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Ohjelmatuotteen 
kayttdoikeussopimus 



Hewlett-Packard-tuotteessa on valmiiksi asennettuja ohjelmia. 
LUE TAMA KAYTTOOIKEUSSOPIMUS HUOLELLISESTI, 
ENNEN KUIN ALOITAT LAITTEEN KAYTON. ASIAKAS 
SAA OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN 
AINOASTAAN SIINA TAPAUKSESSA, ETTA HAN 
HYVAKSYY KAYTTOOIKEUSSOPIMUKSEN KAIKKI 
EHDOT LAITTEEN KAYTTO ON OSOITUS NAIDEN 
EHTOJEN HYVAKSYMISESTA. JOS ET HYVAKSY 
LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA, SINUN ON JOKO 
POISTETTAVA OHJELMATUOTE KIINTOLEVYLTASI 
JATUHOTTAVA ALKUPERAISET LEVYKKEET TAX 
PALAUTETTAVA HP-TUOTE JA OHJELMAT 
KOKONAISUUDESSAAN, JOLLOIN SAAT 
KAUPPAHINNAN KOKONAAN TAKAISIN. JATKAMINEN 
ON OSOITUS KAYTTOOIKEUSEHTOJEN 
HYVAKSYMISESTA. 

JOS SEURAAVASSA EI TOISIN MAINITA, TAMA 
HP-OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUSSOPIMUS 
KATTAA KAIKEN OHJELMISTON, JOKA ON TOIMITETTU 
ASL\KKAALLE HP-TUOTTEEN OSANA. 
KAYTTOOIKEUSSOPIMUS KUMOAA KAIKKI MUUT 
TAKUUEHDOT, JOITA MAHDOLLISESTI ON ESITETTY 
KAYTONAIKAISINA TAI TAMAN HP-TUOTTEEN 
MUKANA TOIMITETUSSA MATERIAALISSA. 
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Objelmafuoffeen kayttooikeussopimus 



Microsoftin kayttojarjestelmien ja ohjelmien kayttooikeudet ovat 
Microsoftin Kayttooikeussopimuksen alaisia. Sopimus sisaltyy 
Microsoftin oheismateriaaliin tai tulee nakyviin, kun kaynnistat 
Microsoftin ohjelmia. 

Tietokone, jonka mukana toimitetaan 
Microsoft-kayttdjarjestelma: Kun kaynnistat tietokoneen 

ja hyvaksyt Microsoftin Kayttooikeussopimuksen (EULA), 
kayttooikeus on voimassa ainoastaan silloin, kun tietokoneen 
mukana on toimitettu Microsoft-kayttojarjestelmaa vastaava 
Certificate of Authenticity (COA) -aitoustodistus. COA-tarra 
on yleensa tietokoneen alareunassa. Jos COA-tarra ei vastaa 
Microsoft-kayttojarjestelmaa tai jos se puuttuu kokonaan, ota 
yhteytta HP-jalleeimiyyjaan Hsatietojen saamiseksi. 

Muut muiden valmistajien ohjelmistot ja kayttojarjestelmat ovat 
valmistajan lisenssin alaisia. Seuraavat kayttooikeusehdot 
koskevat HP-tuotteen kayttoa. 

KAYTTO. Asiakas saa kayttaa ohjelmatuotetta missa tahansa 
yhdessa HP-tuotteessa. Asiakas ei saa kayttaa ohjelmatuotetta 
verkossa tai useammassa kuin yhdessa HP-tuotteessa. 
Asiakkaalla ei ole oikeutta selvittaa tai purkaa tuotteen 
ohjelmakoodia, joUei tata ole lailla sallittu. 

KOPIOINTI JA MUOKKAUS. Asiakas saa kopioida tai 
muokata ohjelmatuotetta (a) arkistointitarkoituksiin tai (b) 
silloin, kun kopiointi tai muokkaus on valttamatonta, jotta 
ohjelmatuotetta voitaisiin kayttaa HP-tuotteessa. Kopiointia 
tai muokkausta ei saa kayttaa muihin tarkoituksiin. 

OMISTUSOIKEUS. Asiakas hyvaksyy sen, etta hanella ei 
ole ohjelmatuotteen omistusoikeutta tai muuta siihen liittyvaa 
oikeutta fyysisen tietovalineen omistusoikeutta lukuun ottamatta. 
Asiakas hyvaksyy sen, etta ohjelmatuote on suojattu 
tekijanoikeudella. Asiakas hyvaksyy sen, etta ohjelmatuotteen on 
saattanut kehittaa ulkopuolinen ohjelmistotalo, joka on nimetty 
ohjelmatuotteen tekijanoikeustiedoissa ja joka voi ryhtya 
toimenpiteisiin siina tapauksessa, etta asiakas rikkoo 
kayttooikeusehtoja tai loukkaa tekijanoikeutta. 
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Objelmafuoffeen kaytfooikeussopimus 



OHJELMATUOTTEEN PALAUTTAMISEEN 
TARKOITETTU CD- TAI DVD-LEVY. Jos HP tuotteen 
mukana tulee ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettu CD- tai 
DVD-levy: (i) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettua CD- 
tai DVD-levya tai apuohjelmia tai molempia saa kayttaa 
ainoastaan sen HP- tuotteen kiintolevyn ohjelmien 
palauttamiseen, jonka mukana CD- tai DVD-levy alunperin 
toimitettiin. (b) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitetuUaCD- 
tai DVD-levylla olevaa Microsoftin kayttojarjestelman kayttoa 
koskee Microsoftin Kayttooikeussopimus. 

OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN 
SHRTAMEVEN. Asiakas voi siirtaa ohjelmatuotteen 

kayttooikeuden kolmannelle osapuolelle vain kokonaisuutena ja 
vain, jos asiakkaalla on kolmannen osapuolen kanssa sopimus, 
joUa tama suostuu kayttooikeussopimuksen ehtoihin. Tallaisen 
siirron yhteydessa asiakas hyvaksyy sen, etta hanen oikeutensa 
ohjelmatuotteeseen ovat paattyneet, ja han joko tuhoaa omat 
kopionsa ja muutoksensa tai toimittaa ne kyseiselle kolmannelle 
osapuolelle. 

JALLEENLISENSOINTI JA KOPIOIDEN JAKAMINEN. 

Asiakas ei saa vuokrata tai jalleenlisensoida ohjelmatuotetta tai 
jakaa kopioita tai ohjelmatuotteen muutoksia fyysisilla 
tietovalineilla tai tietoUikenneyhteyksien valityksella ilman 
Hewlett-Packardin kirjallista suostumusta. 

IRTISANOMINEN. Hewlett-Packard voi irtisanoa taman 
ohjelmatuotteen kayttooikeuden, jos asiakas ei ole noudattanut 
taman sopimuksen ehtoja eika Hewlett-Packardin 
huomautuksesta huoUmatta ole korjannut tilaimetta 
kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa. 

PAIVITYKSET JA LAAJENNUKSET. Asiakas hyvaksyy sen, 
etta tama ohjelmatuote ei sisalla paivityksia tai laajennuksia, 
jotka saattavat oUa saatavilla Hewlett-Packardin erilUsen 
tukisopimuksen perusteella. 

VIENTILAUSEKE. Asiakas sitoutuu olemaan viematta ja 
jalleenviematta ohjelmatuotetta tai yhtaan sen kopiota tai 
muokattua versiota Yhdysvaltojen vientisaantojen tai muiden 
vastaavien saantojen vastaisesti. 
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Objelmafuoffeen kayttooikeussopimus 



YHDYSVALTAIN LIITTOHALLINNON 
PALVELUKSESSA TYOSKENTELEVIEN RAJOITETUT 

OIKEUDET. Kayttoa, kopiointia ja julkistusta koskevat HP:n 
liiketoiminnassaan kayttamat lisensoinnin vakioehdot. 
Yhdysvaltain liittohallinnon ministeroita, puolustusministeriota 
lukuun ottamatta, seka puolustusministerion alaisuuteen 
kuulumattomia virastoja koskevat rajoitukset mainitaan 
liittovaltion hankintasaadoksessa FAR 52.227- 19(c)( 1-2) 
(kesakuu 1987). Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover 
Street, Palo Alto, CA 94304 U.S. A. Copyright (c) 2000 
Hewlett-Packard Company. Kaikki oikeudet pidatetaan. Asiakas 
hyvaksyy sen, etta Ohjelmisto toimitetaan ja lisensoidaan 
"kaupallisena tietokoneohjelmistona" liittovaltion 
hankintasaadoksen puolustushallintoa koskevan liitteen DFARS 
252-227-7014 (kesakuu 1995) mukaisesti tai "kaupallisena 
tuotteena" liittovaltion hankintasaadoksen FAR 2.101(a) 
mukaisesti tai "rajoitetut oikeudet sisaltavana 
tietokoneohjelmistona" liittovaltion hankintasaadoksen FAR 
52.227-19 mukaisesti (tai minka tahansa vastaavan 
virastosaadoksen tai sopimusehdon mukaisesti) sen mukaan, mita 
saadosta tai sopimusehtoa kulloinkin on sovellettava. Asiakas 
hyvaksyy sen, etta hanella on tallaiseen Ohjelmistoon vain ne 
oikeudet, jotka on mainittu soveltuvassa Hittovaltion 
hankintasaadoksen (DAR) tai liittovaltion hankintasaadoksen 
puolustushallintoa koskevan liitteen (DFARS) ehdoissa tai 
tuotetta koskevassa HP-ohjelmiston vakiolisenssisopimuksessa. 

MICROSOFTIN KAYTTOJARJESTELMIEN SERVICE 
PACK -PAIVITYSPAKKAUKSIA KOSKEVA 
TUKIKAYTANTO. HP tarjoaa kayttajatukea HP:n 
kannettaville tietokoneille, jossa on Microsoftin kayttojarjestelma 
(mukaan lukien uusimmat service pack -versiot). Tietyn service 
pack -version tuki on saatavana 30 paivan kuluessa siita, kun 
Microsoft on julkistanut kyseisen service pack -version. 

TUKEVA TEKNOLOGIA. Tama tuote on suunniteltu 
kaytettavyyden ehdoilla. Se on testattu markkinoiden johtavilla 
tukevan teknologian tuotteilla, jotta sen kayttaminen oUsi helppoa 
kenelle tahansa, milloin tahansa ja missa tahansa. 
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Tietokoneen kayttddnotto 



Tietokoneen osat 

Tietokoneen mukana tulevat osat vaihtelevat maantieteellisen 
sijainnin ja valittujen ominaisuuksien mukaan. Seuraavissa 
kuvissa esitellaan useimpien mallien mukana tulevat vakio-osat. 

Katso kuvia, jotka vastaavat tarkimmin omaa tietokonemalliasi. 
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Tietokoneen kayttoonotto 



Etupaneelin ja oikeanpuoleisen 
paneelin osat 




o 


Tilan merkkivalot (vasemmalta 
oikealle): virran merkkivalo, 
kiintolevyaseman merkkivalo, 
akun merkkivalo 




PS/2-portti 




Kosketusalusta, vierityslevy, 
napsautuspalnikkeet ja 
kaynnistys/sammutuspainike 


® 


CD-asema, DVD-asema, tai jokin 
muu asema 


® 


Virtapainike: kaynnistaa 
ja sulkee tietokoneen. 




Akku 


& 


Nappaimiston merkkivalot 




Langattoman laltteen virtapainike 
ja merkkivalo (vain tietyissa 
malleissa). 


@ 


One-Touch-painikkeet 


® 


Infrapunaportti 

(vain tietyissa malleissa) 




Kannen avaus-Zsulkusalpa 




Kiintolevy 
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Kayftoopas 



Tiefokoneen kayftoonotto 




o 


Tilan merkkivalot (vasemmalta 

oikealle): virran merkkivalo, 
kiintolevyaseman merkkivalo, 
akun merkkivalo 




CD-asema, DVD-asema tai jokin 
muu asema 




Kosketusalusta, vierityslevy, 
napsautuspainikkeet ja 
kaynnistys/sammutuspainike 


© 


Aaniliitannat (vasemmalta 
oikealle): aanilahtoliitanta 
(kuulokkeet), ulkoinen mikrofoni 


® 


Virtapainike: kaynnistaa ja 
sammuttaa tietokoneen. 




Aanen vaimennuspainike, 
vaimennuksen merkkivalo ja 
aanenvoimakkuuden saadin 


o 


Nappaimiston merkkivalot 


® 


Akku 




One-Touch-painikkeet 


® 


Langattoman laitteen virtapainike 
ja merkkivalo (vain tietyissa 
malleissa). 


® 


Kannen avaus-/sulkusalpa 


® 


Infrapunaportti 

(vain tietyissa malleissa) 


e 


USB -portit 
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Tietokoneen kayttoonotto 



Vasemmanpuoleisen paneelin 
ja takapaneelin osat 




o 


Verkkovirtalaitteen vastake 




RJ-11-liitanta: tahan liitetaan 
modeemikaapeli. 


@ 


USB-portit 




PC-kortti- ja CardBus- 
korttipaikka ja -painike (Vain 
tietyissa malleissa;. Sijainti 
vaihtelee malleittain.) 


@ 


RJ-45-liitanta: tahan liitetaan 
verkkokaapeli. 




IEEE 1394 -portti 

(vain tietyissa malleissa) 


o 


S-videolahtoliitanta 


® 


Aaniliitannat (vasemmalta 
oikealle): ulkoinen mikrofoni, 
aanilahtoliitanta (kuulokkeet) 




Rinnakkaisportti (LPT1): 
porttia voidaan kayttaa 
rinnakkaisporttiin liitettavan 
tulostimen tai muun rinnakkaislaitteen 
liittamiseen tietokoneeseen. 


® 


Aanenvoimakkuuden saadin 




Sarjaportti (C0M1): tahan porttiin 
sopii sarjahiiri, modeemi, tulostin 
tai muu sarjalaite. 




Aanenvaimennuspainike 
ja sen merkkivalo 




Ulkoisen nayton portti 


® 


Levykeasema 

(vain tietyissa malleissa) 




Vaijerilukon paikka (turvaliitin) 
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Kayttoopas 



Tiefokoneen kayftoonotto 




o 


Verkkovirtalaitteen vastake 




S-videolahtoliitanta 


® 


Kaksi USB -porttia 




Vaijerilukon paikka (turvaliitin) 


® 


RJ-45-liitanta: tahan liitetaan 
verkkokaapeli. 


© 


RJ-1 1-liitanta: tahan liitetaan 
modeemikaapeli. 


o 


PS/2-portti 




IEEE 1394 -portti 
(vain tietyissa malleissa) 


@ 


Rinnakkaisportti (LPT1): tahan 
voi kytkea rinnakkaislaitteen, 
kuten tulostimen 




PC-kortti- ja 

CardBus-l<orttipaikka ja -painike 
(Vain tietyissa malleissa; Sijainti 
vaihtelee malleittain.) 


@ 


Ulkoisen nayton portti 




Levykeasema 

(vain tietyissa malleissa) 



Tietokoneessa on kaksi antennia, jotka ovat lahella takapaneelin 
pohjan saranoita. 
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Tietokoneen kayttoonotto 



Alapaneelin osat 




o 


Kiintolevy 


O 


Uudelleenkaynnistyspainike 


@ 


Akun salpa 


@ 


Telakointiportti 








(vain tietyissa malleissa) 


@ 


Muistipaikan kansi 




Mini PCI -paikan suojakansi 








(sisapuolella ei kayttajan 








huollettavissa olevia osia). 



AVAROITUS: FCC el sail! luvattomien Mini PCI -lalttelden kayttamlsta tassa 
tietokoneessa. Jos tietokoneeseen asennetaan Mini PCI -bite, jota el tueta, 
tietokone saattaa lakata tolmlmasta kunnolla ja ndkyvlln vol tulla varoitus. 
Jotta tietokoneen tolmlnta palautulsl, polsta luvaton bite. Ota yhteyttd 
Compaqln tekniseen tukeen, jos saat virheelllsesti varoltuksen Mini PCI 
-laltteen kdyttdmisestd. 
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Tietokoneen kayttoonotto 




o 


Kiintolevy 


O 


IVIuistipaikan kansi 


@ 


Akun salpa 


@ 


Telakointiportti 








(vain tietyissa malleissa) 


@ 


Mini PCI -pail<an suojal<ansi 


@ 


Uudelleenkaynnistyspainike 




(sisapuolella ei kayttajan 








Inuollettavissa olevia osia). 
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Tietokoneen kayttoonotto 



Merkkivalot 

Tietokoneen tilan merkkivalot ilmaisevat virrankayton ja akun 
tilan, levyasemien toiminnan tilan seka erikoispainikkeiden 
(esimerkiksi Caps Lock- tai Num Lock -painikkeen) kayton. 

Seuraavassa kuvassa naytetaan tietokoneen etuosassa olevat tilan 
merkkivalot. 




O Virtatila 

■ Merkkivalo palaa: tietokoneeseen on kytketty virta (vaikka 
naytto ei olisi kaytossa). 

■ Vilkkuu: tietokone on valmiustilassa. 

■ Merkkivalo ei pala tietokone on sammutettu tai lepotilassa. 

@ Kiintolevyn toiminnan merkkivalo 

Merkkivalo palaa: tietokone kayttaa klintolevyasemaa. 

@ Akun tila 

■ Vihrea: verkkovirtalaite on kytkettyna ja akussa on taysi varaus. 

■ Keltainen verkkovirtalaite on kytkettyna ja akku latautuu. 

■ Vilkkuu: verkkovirtalaite on kytkettyna, ja akku puuttuu tai siina 
on vika. 

■ Merkkivalo ei pala: verkkovirtalaite ei ole kytkettyna. 
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Nappaimiston ylapuolella olevat nappaimiston merkkivalot 
ilmoittavat nappaimistolukkojen tilat. 




O Caps Lock -valo palaa: aakkoslukko on kaytossa. 



@ Num Lock -merkkivalo palaa: numerolukko on kaytossa. (Sisaisen 
numeronappaimiston kayttoon tarvitaan lisaksi numeronappaimiston 

lukitus.) 

@ Keypad Lock -merkkivalo palaa: Sisainen numeronappaimisto 
on kaytossa (Fn+F8). Numerolukon on oltava kaytossa myos 
numeronappaimille. Muussa tapauksessa kohdistimen ohjain 
on aktiivinen (kuten ulkoiseen nappaimistoon on merkitty). 



Kayftdopas 
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Tietokoneen kayttoonotto 



Tietokoneen asentaminen 



VAARA: Lue Turvallisen ja mukavan fyoympariston opas vakavien 
iAvammoien vdlttdmiseksi. Oppaassa kerrotaan asianmukaisesta 
tyoasema-asennuksesta, tyoskentelyasennosta ja tietokoneella 
tyoskentelevien terveys- ja tyotottumuksista sekd annetaan tdrkeitd 
sdhkoturvallisuuteen ja mekaniikkaan liittyvid turvallisuustietoja. Opas 
on saatavana Internet-osoitteessa http://www.COmpaq.COm/ergo ja 
kiintolevylld tai tuotteen mukana tulevalla Documentafion Library 
CD-levy I Id. 



Kun asennat tietokoneen ensimmaista kertaa, liita 
verkkovirtalaite, lataa akku, kytke tietokoneeseen virta 
ja kaynnista Windowsin asennusohjelma. 



Vaihe 1 : Akun asettaminen 



A VAARA: Aid kdsittele akkua vdkivaltaisesti tai Idvistd sitd. Aid hdvitd 
akkua polttamalla, silid se saattaa haljeta tai rdjdhtdd vapauttaen 
haitallisia kemikaaleja. Ladattava akku on kierrdtettdvd tai hdvitettdvd 
asianmukaisesti. 



Asenna akku seuraavasti: 

1 . Kaanna tietokone ylosalaisin. 

2. Aseta akun liitinpuoli akkupaikkaan ja tyonna akkua 
eteenpain, kunnes se lukittuu paikalleen. 
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Vaihe 2: Verkkovirtalaitteen lUttammen 

AVAROITUS: Kdytd vain tietokoneen mukana tulevaa verkkovirtalaitetta 
(tai muuta hyvdksyttyd virtalaitetta, joka on tietokoneesi virta- ja 
jdnniteasetusten mukainen). Vddrdnlaisen verkkovirtalaitteen kdytto vol 
vaurioittaa tietokonetta tai verkkovirtalaitetta ja kumota takuun. 

1 . Liita verkkovirtalaite tietokoneeseen. 

2. Liita virtajohto verkkovirtalaitteeseen. 

3. Liita virtajohto pistorasiaan. Tietokoneen akku alkaa 
latautua. 

Irrota virtajolito pistorasiasta, ennen Icuin irrotat johidon 
verldcovirtalaitteesta. 




Akun latautuessa voit siirtya osaan "Vaihe 3: Liittaminen 
puhelinlinjaan". 



Kayttoopas 
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Tietokoneen kayttoonotto 



Vaihe 3: LHttammen puhelinlinjaan 

1. Tarkista, etta puhelinlinja on analoginen. (Ala kytke 
modeemia digitaaliseen puhelinlinjaan.) 

2. Liita puhelinjohto (RJ-11) puhelinliitantaan. 

3. Liita puhelinjohdon toinen paa tietokoneen 
RJ- 1 1 -modeemiliitantaan. 




Tarkempia tietoja modeemin kayttamisesta kohdassa "Modeemin 
kayttaminen". 
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Vaihe 4: Tietokoneen kaynnistaminen 



Paina nappaimiston ylapuolella vasemmalla olevaa 
virtapainiketta. Tietokone aloittaa kaynnistystoimenpiteet, 
ja Windows kaynnistyy automaattisesti. 



l^vj^ Ellei tietokone kaynnisty akkuvirralla, akku voi olla tyhja. Kytke 
verkkovirtalaite tietokoneeseen, ja paina virtapainiketta 
uudestaan. Jata verkkovirtalaite kiiimi tietokoneeseen useaksi 
tuimiksi, jotta akku latautuisi tayteen. Latausajat voivat vaihdella. 



VAARA: Tdmd tietokone on suunniteitu kdyttdmddn vaativia sovelluksia 



iAtdydelld suoritusteholla. Tdmd lisdd virrankulutusta, minkd vuoksi 
tietokone voi tuntua Idmpimditd tai kuumalta, kun sitd kdytetddn 
yhtdmittaisesti. Aid estd ilmankiertoa tietokoneen jddhdytysaukoissa 
tai kdytd tietokonetta sylissdsi pitkid aikoja. Ndin vdltdt mahdolliset 
Idmpdvahingot ja palovammat. Tdmd tietokone noudattaa kdyttdjdile 
soveltuvlen plntaldmpotllarajojen mddrdyksid, jotka on mddritelty 
lEC 60950 -standardissa. 
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Vaihe 5: Windowsin asentaminen 

Tietokoneesi kiintolevylla on esiasennettuna Microsoft Windows 
-kayttqjarjestelma. Kun kaynnistat tietokoneen ensimmaista 
kertaa, Windowsin asennusohjelma suoritetaan automaattisesti, 
joUoin voit mukauttaa asennuksen. 

1. Noudata nayttoon tulevia asennusohjelman ohjeita. Jos 
ohjelma kysyy sinulta tuotetunnuskoodia (Product ID, PID), 
loydat koodin tietokoneen pohjasta. 

2. Tarkista modeemin maa- tai alueasetukset. Valitse 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > 
Puhelin- ja modeemiasetukset, ja valitse sitten maa/alue. 
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Peruskaytto 



Tietokoneen kayttaminen 

Voit kaynnistaa ja sammuttaa tietokoneesi virtapainikkeella. 
Tarvittaessa voit kaynnistaa tietokoneen ja katkaista sen virran 
muilla tavoilla virran saatavuuden, kaytossa olevien yhteyksien ja 
kaynnistysajan mukaan. Tassa luvussa kerrotaan naista tavoista. 



Kayftdopas 
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Peruskayffo 



Virrankayton oletusasetukset 



Virtatila Tilaan siirtyminen Toiminto 

KAYNNISTYS — Paina lyhyesti virtapainiketta. Kaynnistaa tietokoneen. 

Virran merkkivalo 

syttyy. 



SAMMUTUS — Valitse Kaynnista > Sammuta Sammuttaa tietokoneen. 

Virran merkkivalo tietokone > Sammuta. Jos 
sammuu. jarjestelma ei reagoi sille 

annettuiliin komentoihin ja 

Windows-kayttojarjestelman 

sammutustoimintoja ei voi 

kayttaa, pida virtapainiketta 

alaspainettuna neljan 

sekunnin ajan, jolloin kone 

sammuu. 



Valmiustila — Virran Valitse Kaynnista > Sammuta 
merkkivalo vilkkuu. tietokone > Valmiustila. 
TAI 

Anna jarjestelman sammua 
itsestaan maaritetyn ajan 
kuluttua. 

tallentuu muistiin. 

■ Tietokone 
kaynnistyy nopeasti 
uudelleen. 

■ Verkkoyhteydet 
sailyvat. 



■ Saastaa 
merkittavasti virtaa. 

■ Naytosta ja muista 
tietokoneen osista 
katkeaa virta. 

■ Nvkvinen istunto 



Lepotila — Virran 


Jos tietokone on jo 


■ 


Saastaa eniten 


merkkivalo sammuu. 


kaynnissa, paina lyhyesti 




virtaa. 




virtapainiketta. 


■ 


Nykyinen istunto 




TAI 




tallentuu levylle ja 




Paina Fn+F12. 




jarjestelmasta 




TAI 




katkeaa virta. 




Anna jarjestelman sammua 


■ 


Verkkoyhteydet 




itsestaan maaritetyn ajan 




sailyvat. 




kuluttua. 





Voit myos mukauttaa naiden virrankayttotilojen asetuksia. Katso 
taman oppaan luku "Akut ja viiTankaytto". 
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Tietokoneen kaynnistaminen uudelleen 

Joskus Windows tai tietokone saattaa pysahtya, joUoin et saa 
sammutettua tietokonetta. Kokeile tallaisessa tapauksessa 
seuraavia toimia mainitussa jarjestyksessa: 

■ Sammuta Windows, jos se on mahdoUista. Paina CTRL+ALT+DEL 

ja valitse sitten Sammuta > Kaynnista uudelleen. 

TAI 

■ Paina virtapainiketta vahintaan nelja sekuntia, kunnes naytto 
sammuu. Tallentamattomat tiedot menetetaan. Kaynnista 
tietokone uudelleen painamalla virtapainiketta toistamiseen. 

TAI 

■ Paina tietokoneen pohjassa olevaa 
uudelleenkaynnistyspainiketta paperiliittimen karjella 
ja kaynnista tietokone uudelleen virtapainikkeella. 

Jos haluat kaynnistaa tietokoneen uudelleen, kun se on telakoitu 
porttitoistimeen, voit painaa porttitoistimen vasemmalla puolella 
olevaa uudelleenkaynnistyspainiketta. 

Kaynnistyslaitteen vaihtaminen 

Tietokone kaynnistyy yleensa sisaiselta kiintolevylta. Voit 
kaynnistaa tietokoneen myos levykeasemasta, CD-asemasta 
tai sisaiselta verkkokortilta. 

1 . Valitse Kaynnista > Sammuta tietokone > Kaynnista 
uudelleen. 

2. Kun nakyviin tulee logonaytto, tuo kaynnistysvalikko 
nakyviin painamalla Esc-nappainta. 

3. Valitse kaynnistyslaite nuolinappaimilla ja paina Enter. 

Jos haluat kaynnistaa tietokoneen jostain tietysta laitteesta aina, 
kun sellainen on olemassa, muuta kaynnistysjarjestysta BIOS 
Setup -apuohjelmassa. Katso taman oppaan luvusta 
"Vianmaaritys" kohta "Tietokoneen kokoonpanon asetusten 
maarittaminen". 



Kayttoopas 
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Kosketusalustan kayttaminen 

Kosketusalustassa on kaynnistys/sammutuspainike, jonka 
avuUa voit ottaa kosketusalustan kayttoon tai pois kaytosta. Nain 
voit valttaa liikuttamasta osoitinta vahingossa esimerkiksi 
kirjoittamisen yhteydessa. Merkkivalo sammuu, kun katkaiset 
virran kosketusalustasta. 




O Napsautuspainikkeet. Napsautuspainikkeet toimivat kuten tavallisen 
hiiren ykkos- ja kakkospainike (vasen ja oikea painike). 

@ Kosketusalusta (reagoi kosketukseen). 

@ Kosketusalustan kaynnistys/sammutuspainike ja merkkivalo. 

O Vierityslevy Vierityslevylla voidaan tarkastelia aktiivisen ikkunan 
sisaltoa pystysuunnassa. 
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Kosketusalustan Tap to Click -toiminnon 
kayttaminen 

Kosketusalustan Tap to Click -toiminto (napsautus koskettamalla) 
ei ole oletuksena kaytossa. Ota toiminto kayttoon toimimalla 
seuraavien ohjeiden mukaan: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut 
laitteet > Hiiri. Hiiren ominaisuusikkuna avautuu. 

2. Valitse Laiteasetukset-valilehti ja Asetukset-painike. 

3. Valitse vasemmasta paneelista Tapping (Koskettaminen). 
Valitse Enabling Tapping -ruutu (Ota koskettaminen 
kayttoon). 

4. VaUtse Apply (Kayta) > OK > OK. 

Tap to Click -toiminto on nyt kaytossa. Voit valita sen avulla 
naytoUa olevia kohteita koskettamalla (napauttamalla) sormellasi 
kosketusalustaa. 



Kayftdopas 
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Toimmtonappainyhdistelmien (Fn) 
kayttaminen 




Fn-nappaimen ja jonkin muun nappaimen samanaikaista 
painamista kutsutaan Fn-nappainyhdistelmaksi. 
Fn-nappainyhdistelmilla voit suorittaa useita toimintoja nopeasti. 
Voit kayttaa nappainyhdistelmia pitamalla Fn-nappainta 
alaspainettuna, painamalla haluamaasi toista nappainta ja 
vapauttamalla molemmat nappaimet. 



Nappainyhdistelma 


Toiminta 


Fn + FI 


Nayton kirkkaus vahenee. 


Fn + F2 


Nayton kirkkaus lisaantyy. 


Fn+F8 


Sisainen numeronappaimisto tulee kayttoon 




tai poistuu kaytosta. Talla 




nappainyhdistelmalla ei ole vaikutusta 




ulkoiseen nappaimistoon. Jos numerolukko 




on toiminnassa, numeronappaimet ovat 




kaytossa. Muussa tapauksessa nappaimet 




ohjaavat osoitinta (ulkoiseen nappaimistoon 




merkitylla tavalla). 


Fn+FI 2 


Kaynnistaa lepotilan. 


Fn + Num Lock 


Scroll Lock -tila tulee kayttoon tai poistuu 




kaytosta. 


Fn + Page Up 


Nostaa aanenvoimakkuutta ja peruuttaa 




aanen vaimennuksen. 


Fn + Page Down 


Laskee aanenvoimakkuutta. 


Fn + askelpalautin 


Vaimentaa aanen tai poistaa vaimennuksen. 
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One-Touch-painikkeiden kayttaminen 

Tietokoneessa on viisi One-Touch-painiketta, joita kayttamalla 
voidaan kaynnistaa mika tahansa sovellus tai avata asiakirja tai 
Web-sivusto yhdella painalluksella. 



Voit avata One-Touch-painikkeeseen liittyvan sovelluksen, 
asiakirjan tai Web-sivun painamalla painiketta. 

One-Touch-painikkeen ohj elmoiminen : 

1 . Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > 
One Touch. 

2. Valitse One-Touch-valilehdella painike, jonka haluat 
ohjelmoida uudelleen. 

3. Kirjoita painikkeen nimi, ja valitse sitten sovellus, asiakirja, 
kansio tai Web-sivu, jonka haluat liittaa painikkeeseen. 

4. Kuvaruutunaytto-valilehdessa voit maarittaa, etta painikkeen 
nimi nakyy kuvaniutunaytossa, kun painat painiketta. 
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Windows- ja sovellusnappainten 
kayttaminen 




Windows-nappaimella saat nakyviin Windowsin 
Kayimista-valikon. Taman voi tehda myos valitsemalla 
tehtavapalkin Kaynnista-painikkeen. 




Sovellusnappaimella saat nakyviin valitun sovelluksen 
pikavalikon. Tama on sama valikko, joka tulee nakyviin 
napsauttaessasi hiiren kakkospainiketta osoittaessasi valittua 
kohdetta. 



Nappainyhdistelma 


Toiminta 


Windows-nappain + E 


Kaynnistaa Windowsin 




Resurssienhallinnan. 


Windows-nappain + F1 


Avaa Windowsin Ohjeen. 


Windows-nappain + F 


Kaynnistaa Windowsin 




iial<utoiminnon Hal<u. 


Windows-nappain + iVi 


Pienentaa nayton kail<l<i ilckunat. 


Vaiiitonappain + Windows-nappain + iVi 


Palauttaa l<ail<l<i pienennetyt 




il<kunat alkuperaisen kokoisiksi. 


Windows-nappain + R 


Avaa Windowsin 




Suorita-valintaikkunan. 
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Vaihtoehtoisten merkkien nappaileminen 
ALT GR -nappainta kayttaen 

Valilyontinappaimen oikealla puolella on ALT GR -nappain ja 
joissakin nappaimissa nakyy erikoismerkkeja. Merkit nakyvat 
nappainten oikeassa alakulmassa. Esimerkki: 




1 


Vaihtonappaimen avulla 




kirjoitettava merkki 


2 


Vaihtonappain ei painettuna 




(normaalitila) 


3 


ALT GR -nappaimen avulla 




kirjoitettava merkki 



» Jos haluat kirjoittaa jonkin erikoismerkin, pida ALT GR 
-nappainta alaspainettuna ja paina nappainta, jossa on 
haluamasi merkki. 

Jos nappaimistossasi ei ole ALT GR -nappainta, voit kayttaa ALT 
-nappainta ALT GR -nappaimen sijasta, niin toiminto on sama. 



Kayttoopas 
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CD- tai DVD-levyjen kayttdminen 

CD- tai DVD-levyn asettaminen 
ja poistaminen 

AVAROITUS: Aid poista CD- tai DVD-levyd asemasta, kun tietokone 
kdyttdd sitd. Muutoin tietokone saattaa lakata reagoimasta ja tiedot 
voivat hdvitd. Varmista, ettd asetat CD- tai DVD-levyn oikein 
levykelkkaan. Muuten levy tai asema saattavat vahingoittua. 




CD- tai DVD-aseman sijainti vaihtelee malleittain. 



1 . Paina CD- tai DVD-aseman etuosan painiketta. Jos kaytat 
asemaa ensimmaista kertaa, muista poistaa sen sisaan 
mahdollisesti asetettu pahvinpala. 

2. Paina CD- tai DVD-levy varovasti mutta tiukasti levykelkan 
keskioon etikettipuoli ylospain. 

TAI 

Poista CD- tai DVD-levy asemasta. 

3. Sulje CD- tai DVD-asema tyontamalla kelkka takaisin 
moduuUn sisaan. 




f^:^ Jos tietokoneesta katkeaa virta, voit poistaa CD-levyn asemasta 
manuaalisesti. Avaa levykelkka tyontamalla suoristettu 
paperiliitin varovasti levyaseman etuosassa olevaan aukkoon. 
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DVD-elokuvien katseleminen 

Jos tietokoneen mukana toimitettiin DVD-asema tai jokin muu 
DVD-levyja lukeva asema, tietokoneeseen on myos aseimettu 
DVD-elokuvien katselemista varten tarvittava ohjelmisto. 

» Valitse Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Multimedia > 
DVD-soitin > InterVideo WinDVD. 



Elokuvien katseleminen akkuvirralla onnistuu parhaiten, kun 
valitset Ohjauspaneelissa virrankayttomalliksi Kannettava 
tietokone. 



DVD-Ievyn tietoihin saattaa sisaltya aluekoodeja. Ne estavat 
DVD-elokuvien katselemisen myyntialueen ulkopuolella. Jos 
nakyviin tulee aluekoodivirhe, yritat toistaa DVD-elokuvaa, joka 
on tarkoitettu toiselle alueelle. 



Useimmat DVD-asemat sallivat aluekoodin muuttamisen vain 
joitakin kertoja (tavallisesti enintaan neljasti). Kun saavutat 
enimmaiskertojen maaran, viimeinen aluekoodin muutos 
tallentuu DVD-asemaan pysyvasti. Takuu ei kata tallaisen 
tilanteen muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisatietoja 
aluekoodin asellamisesla on DVD-loislimen ohjeessa. 



CD-levyjen luominen tai kopioiminen 

Jos tietokoneen mukana toimitettiin DVD/CD-RW- 

yhdistelmaasema, sen mukana tuli myos ohjelmisto, kuten 
Roxio Easy CD Creator, jolla voit kopioida tai luoda CD-levyja. 
Noudata ohjelmiston mukana tuUeita ohjeita. Luku- ja 
kirjoituslaatu voivat vaihdella kaytettavan tietovaHneen mukaan. 
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Tallentaminen DVD-levyille 

Jos tietokoneessasi on DVD+RW/R- ja CDRW-yhdistelmaasema, 
sinun tulee asentaa Roxio Easy CD Creator- ja Sonic My DVD 
-ohjelmistot tietokoneesi mukana tuUeelta CD-levyilta, jotta voit 
tallentaa DVD-levyille. 

Kun tallennat DVD+R- tai DVD+RW-tietovalineille, tutustu 

seuraaviin oiijeisiin: 

■ Aseta tietokone tasaiselle ja vakaalle alustalle, ja varmista, 
etta kayttopaikan lampotila on alle 32° C (90° F). 

■ Varmista, etta verkkovirtalaite on liitetty tietokoneeseen ja 
vaihtovirtapistokkeeseen. 

■ Sulje ja lopeta kaikki muut ohjelmat paitsi Roxio Easy 
CD Creator (tallentaessasi datalevya) tai Sonic My DVD 
(tallentaessasi videolevya). 



Jotta muut eivat voisi kayttaa tietokonettasi, aseta salasanasuojaus 
seuraavasti: 

1. Valitse Kaymrista > Ohjauspaneeli > Kayttajatilit 
ja valitse tilisi. 

2. Valitse Luo salasana, ja aseta salasanasi. 

3. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset. 

4. Valitse Lisaasetukset-valilehdelta toiminto, jonka mukaan 
jarjestelma kysyy salasanaa aina tietokoneen siirtyessa 
vakniustilasta normaaliin toimintatilaan. 

i^v^^ Voit poistaa salasanasuojauksen toimimalla edella kerrotuUa 
tavalla niin, etta asetat tyhjan salasanan. 



Tietokoneen suojaaminen 



Salasanasuojauksen asettaminen 
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Saat tayden suojauksen asettamalla salasanasuojauksen 
Windowsissa ja BIOS Setup -apuohjelmassa. Lisatietoja 
"Tietokoneen kokoonpanon asetusten maarittaminen" luvussa 
"Vianmaaritys". 

Tietokoneen lukitseminen 

Voit suojata tietokoneen luvatonta kayttoa vastaan ennen kuin 
jatat sen ilman valvontaa joko lukitsemalla tietokoneen tai 
asettamalla naytonsaastajan, joka kayttaa Windows-salasanaasi. 
Voit lukita tietokoneen jommallakummalla seuraavista tavoista: 

■ Paina One-Touch-painiketta, jos sellainen on maaritetty 
Quick Lock -toiminnoUe. 

TAI 

■ Paina CTRL+ALT+DEL ja valitse Lukitse tietokone. 

Tietokoneen lukituksen voit poistaa kirjautumalla tietokoneeseen 
normaalisti. 
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Lukitusvaijerin kiinnittaminen 



Tietokoneessasi on sisaanrakennettu liitin, johon voit liittaa 
vaijerin ja lukon ja lukita nain tietokoneesi. Voit kayttaa 
esimerkiksi tietokoneliikkeissa myytavaa Kensington MicroSaver 
-lukkoa. 

1 . Kierra kaapeli jonkin kiinteasti asennetun esineen ymparille. 

2. Aseta kaapeli tietokoneen vaijerilukon aukkoon. 

3. Lukitse lukko vaijerilukon avaimella ja sailyta avain 
varmassa paikassa etaalla tietokoneesta. 



Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 



pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkaytoksia tai varastamista. 
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Tietokoneen suojaaminen viruksilta 

Virustorjuntaohjelmalla voit suojata tietoja tietokonevirusten 
aiheuttamilta muutoksilta. Tama on erityisen tarkeaa, jos kaytat 
Webia. 

Tietokoneessa on Norton Antivirus -ohjelmisto. 

Koska uusia vimksia ilmenee jatkuvasti, ohjelman 
virusmaaritykset kannattaa paivittaa saannollisesti. 
Norton Antivirus -paivitykset ovat saatavana osoitteessa 
http://www.symantec.com. Lisatietoja on ohjelmiston 
online-ohjeessa. 

Kiintolevyaseman lukitseminen 

Voit suojata tietokoneesi tiedot lukitsemalla tietokoneen sisaisen 
kiintolevyaseman. 

AVAROITUS: Kun kiintolevyaseman lukitus otetaan kayttoon, nykyinen 
BlOS-asetuksissa maaritetty kayttajan salasana (tai pdakayttajan 
salasana, jos kayttajan salasanaa ei ole asetettu) suojaa 
kiintolevyaseman. Jos siirrat kiintolevyaseman toiseen 
tietokoneeseen, et voi kayttaa asemaa, ennen kuin 
maaritat kayttajan (tai paakayttajan) salasanan 
vastaamaan aseman salasanaa. Kun aseman salasana on 
sama kuin tietokoneen salasana, voit muuttaa tietokoneen (ja aseman) 
salasanan. Jos unohdat salasanan, et voi palauttaa tietoja. 



1 . Valitse Kaynnista > Sammuta tietokone > Kaynnista 
uudelleen. 

2. Kun nakyviin tulee logonaytto, aloita BIOS Setup 
-apuohjelma painamalla F2-nappainta. 

3. Ota Security (Suojaus)-valikossa kayttoon asetus Password 
Required To Boot (Kaynnistyssalasana). 

4. Ota Security (Suojaus)-valLkossa kayttoon asetus Hard Disk 
Drive Lock (Kiintolevyaseman lukitus). 

5. Tallenna muutokset ja lopeta BIOS Setup -apuohjelma 
painamalla F10. 
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Tietokoneen huoltaminen 

Pida tietokone kunnossa seuraavien suositusten mukaisesti, jotta 
valttaisit laitteiston vahingoittumisen ja tietojen katoamisen. 

Kiintolevyaseman suojaaminen 

Kiintolevyasemat ja muut sisaiset osat eivat kesta liiallista 
rasitusta. Vaara kasittely ja kaytto voivat vahingoittaa niita. 

■ Valta iskuja tai tarahdyksia. 

■ Ala kayta tietokonetta, jos matkustat epatasaisessa maastossa. 

■ Aseta tietokone valmiustilaan tai sammuta se ennen laitteen 
siirtamista. Talloin kiintolevyasemasta katkeaa virta. Jo 
muutaman senttimetrin pudotus kovalle pinnalle 
kiintolevyaseman oUessa kaytossa saattaa aiheuttaa tietojen 
menetyksen tai aseman vaurioitumisen. 

■ Kanna tietokonetta pehmustetussa kotelossa, joka suojaa 
sita iskuilta. 

■ Aseta tietokone alustalle varovasti. 

Tietokoneen yllapito 

■ Varmista, etta tietokoneen ymparilla on riittava ilmanvaihto. 
Aseta tietokone aina tasaiselle pinnalle, jotta ilma voisi 
virrata vapaasti tietokoneen ymparilla j a alia. 

■ Aseta tietokone aina lepotilaan tai katkaise siita virta, ennen 
kuin panet sen kantolaukkuun tai muuhun suljettuun tilaan. 

■ Ala nosta tai kanna tietokonetta naytosta. 

■ Ala kayta tietokonetta sateessa tai lumisateessa tai 
vastaavissa olosuhteissa. Jos tietokone on kylma, anna sen 
lammeta hitaasti, jotta kosteutta ei muodostuisi. 

■ HuoUa akkuasi parhaan suorituskyvyn saamiseksi. Katso 
luku "Akut ja viiTankaytto". 
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Tietojen suojaaminen 

■ Ala kayta osoitinlaitetta tai muuta toimintaa keskeyttavaa 
laitetta, kun jarjestelma kaynnistyy tai kun sita sammutetaan. 

■ Varmuuskopioi tyosi saannoUisesti. Kopioi tiedostot 
levykkeille, CD- tai DVD-levyille, muille tietovalineille 
tai verkkoasemille. 

■ Tarkista tiedostot j a kayttojarjestelma 
viruksentunnistusolijelmalla, esimerkiksi tietokoneen 
mukana tulevalla Norton Antivirus -ohjelmalla. 

■ Tarkista levy levyn ominaisuusikkunan Tyokalut-valilehden 
tyokalujen avuUa. 

Nayton kayttdian pidentaminen 

■ Saada nayton kirkkaus mahdollisimman pieneksi ja 
sellaiseksi, etteivat silmasi kuitenkaan rasitu (Fn+FI). 

■ Jos et kayta ulkoista nayttoa, aseta nayton automaattisen 
virrankatkaisun viipymat mahdollisimman lyhyiksi (seka 
verkkovirtaa etta akkuvirtaa kaytettaessa). 

■ Ala kayta naytonsaastajaa tai muuta ohjelmaa, joka estaa 
tietokoneen siirtymisen naytonsaasto- tai valmiustilaan 
aikakatkaisujakson jalkeen. Jos kaytat naytonsaastajaa, ota 
kayttoon toiminto, joka katkaisee naytosta virran asetetun 
aikakatkaisuajan jalkeen. 

■ Ala poista naytonsaastajan tai valmiustilan 
aikakatkaisuasetuksia kaytosta. 

■ Jos kaytat verkkovirtaa eika ulkoista nayttoa ole kytketty, 
siirra tietokone valmiustilaan, kun tietokonetta ei kayteta. 
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Tietokoneen puhdistaminen 

■ Voit puhdistaa tietokoneesi pehmealla kankaalla, joka on 
kostutettu pelkalla vedella tai mietoa pesuainetta sisaltavalla 
vedella. Ala kayta markaa kangasta. Varmista, ettei 
tietokoneen kotelo kastu. 

■ Ala kayta hankaavia puhdistusaineita varsinkaan nayton 
puhdistuksessa. Ala kaada puhdistusainetta suoraan naytoUe. 
Kaada puhdistusainetta pehmealle kankaalle ja puhdista 
naytto kevyesti pyyhkimalla. 
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Akut ja virrankaytto 



Virrankayton hallinta 

Kun kaytat tietokonetta akkuvirralla, voit pidentaa kayttoaikaa 
mahdoUisimman pitkaksi tinkimatta suorituskyvysta. Tietokone 
on suunniteltu niin, etta tietyissa olosuhteissa virrankulutus 
pienenee ja akun kestoika pitenee. 

Kun tietokonetta ei kayteta, se siirtyy automaattisesti 
virransaastotilaan asetetun aikakatkaisujakson jalkeen. Voit 
saataa aikakatkaisumaarityksia soveltumaan tyotapoihisi. 
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Kannettavan tietokoneen automaattinen 
virranhallinta 

Tietokone siirtyy automaattisesti lepo- tai valmiustilaan 
ja katkaisee kiintolevysta ja naytosta virran Windowsin 
Virranhallinta-asetusten mukaisesti. 



Edellytys 



Tulos 



Palauttaminen 

normaaliin 

toimintaan 



Nappaimistoa, 
osoitinlaitetta tai muuta 
laitetta ei ole kaytetty 
maaritetylla aikavaiilla. 



Kiintolevyasemaa ei ole 
kaytetty maaritetylla 
aikavaiilla. 



Naytto sammutetaan. 

Saastaa akkuvirtaa ja 
pidentaa nayton 
kayttoikaa. 



Kiintolevyasema 
sammuu. 

Tama on yieensa 
maaritetty tapahtumaan 
plan nayton 

virrankatkaisun jalkeen. 



Palauta naytto 
normaaliin 
toimintaan 
painamalla lyhyesti 
mita tahansa 
nappainta tai 
liikuttamalla 
osoitinlaitetta. 

Kun aloitat 
tietokoneen kayton 
uudelleen, 
kiintolevyasema 
kaynnistyy. 



Osoitinlaitteita, 
levyasemia tai portteja 
(sarja-, rinnakkais- tai 
infrapunaportteja) ei ole 
kaytetty maaritetylla 
aikavaiilla. 



Tietokone pysyy 
valmiustilassa maaritetyn 
ajan. 



Valmiustila 
kaynnistetaan. 

Jarjestelma tallentaa 
nykyisen istunnon muistiin 
seka katkaisee naytosta 
ja muista laitteen osista 
virran, jotta akkuvirran 
kulutus alenisi. 

Lepotila kaynnistetaan. 

Jarjestelma tallentaa 
nykyisen istunnon 
kiintolevylle ja katkaisee 
tietokoneesta virran. 



Volt palata 
nykyiseen istuntoon 
painamalla 
virtapainiketta 
lyhyesti. 



Voit palata 
edelliseen istuntoon 
painamalla 
virtapainiketta. 
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AVAROITUS: Tallenna tyosi, ennen kuin jdrjestelmd siirtyy 
valmiustilaan. Jos valmiustilan aikana tapahtuu virtakatkos, 
tallentamattomat tiedot haviavat. 



Tietokone voi myos siirtya lepotilaan, jos akun varaus kay hyvin 
vahiin. Jos nain kay, kaikki tiedot tallentuvat mutta kaikki 
toimiimot eivat ehka ole kaytossa. Voit palauttaa jarjestelman 
normaaliin toimintaan kytkemalla tietokoneeseen 
verkkovirtalaitteen tai asettamalla tietokoneeseen ladatun akun, 
katkaisemalla sitten tietokoneesta virran ja kaynnistamalla sen 
uudelleen. 

Aikakatkaisuasetusten muuttaminen 
ja virrankayttdmallien luominen 

Voit saataa sen ajan pituutta, jonka tietokone odottaa, ennen kuin 
se katkaisee joistakin osista virran tai siirtyy virransaastotilaan. 
Voit tallentaa nama asetukset virrankayttomalliksi. 

1 . Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 

yllapito > Virranhallinta-asetukset. 

2. Valitse Virrankayttomallit-valilehti ja maarita haluamasi 
asetukset. Jos et halua kayttaa aikakatkaisua, maarita arvoksi 
"Ei koskaan". Lisatietoja on Windowsin ohjeessa. 

Jos haluat tallentaa maarittamasi asetukset 
virrankayttomalliksi, valitse Tallenna nimella ja kirjoita 
mallin nimi. 



AVAROITUS: Aid poista lepotilan tukea virranhallinta-asetuksista. 
Muuten menetdt kaikki tallentamattomat tiedot, jos akku tyhjenee 
kokonaan. 



Akun kayttaminen 

Tietoja siita, miten voit itse vahentaa kulutusta ja pidentaa akun 

kayttoikaa, on tietokoneen mukana tulevalla Documentation 
Library -CD-levylla olevan Kdyttdoppaan luvun . 
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Akun varaustilan tarkistaminen 

Akun tilan merkkivalo 

» Tarkista tietokoneessa oleva akun varaustilan merkkivalo. 
Windowsin tehtavapalkki 

Windowsin tehtavapaMssa saattaa olla kuvake, josta nakee 
tarkasti akun tilatiedot (lisatietoja on Windowsin ohjeessa). 
Kuvake on akun nakoinen, jos akku on tietokoneen ainoa 
virtalahde. 

■ Naet akun jaljella olevan varauksen viemalla osoittimen 
virtakuvakkeen paalle. Arvo naytetaan joko 
prosenttiosuutena tai jaljella olevana aikana. 

■ Voit tuoda nakyviin Akkumittari-ikkunan valitsemalla 
virtakuvakkeen. 

Windowsin Olijauspaneeli 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset. Napsauta sitten 
Akkumittari-valilehtea tarkastellaksesi akun tilatietoja. 
Halytykset- ja Lisaasetukset-valilehdilla on lisatietoja 
virrankayttoasetuksista. 

Akku 

1 . Irrota akku tietokoneesta. Katso taman oppaan luku 
"Tietokoneen kayttoonotto". 

2. Paina akun sivussa olevaa painiketta. Syttyvien valojen 
lukumaara osoittaa jaljella olevan varauksen (kukin valo 
vastaa 20 prosenttia taydesta varauksesta). 
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Reagoiminen alhaisen varaustilan 
varoitukseen 

Tietokone varoittaa automaattisesti, kun akun varaus kay hyvin 
vahiin. Tietokone antaa ensin korkean aanimerkin tai tuo 
nakyviin varoitussanoman. Jos et kytke tietokoneeseen 
virtalahdetta lyhyen ajan kuluessa, tietokone siirtyy lepotilaan. 

Kun tietokone on siirtynyt talla tavoin lepotilaan, et voi 
kaynnistaa sita uudelleen ennen kuin palautat virran joUakin 
seuraavista toimenpiteista: 

■ vaihtamalla akun ladattuun akkuun, tai 

■ kytkemalla tietokoneeseen verkkovirtalaitteen. 



(^vj^ Jos liitat verkkovirtalaitteen tietokoneeseen, voit jatkaa 

tyoskenlelya samalla kun akku lalauluu. 



Akun lataaminen 



AVAROITUS: Verkkovirtalaite yieensd lampenee ollessaan liitettynd 
pistorasiaan. Tietokone on tavallisesti Idmmin, kun sitd ladataan. Aid 
lataa tietokonetta salkussa tai muussa suljetussa tilassa. Muutoin akku 
saattaa ylikuumentua. 



» Liita verkkovirtalaite tietokoneeseen. 

Saavutat pisimman toiminta-ajan, kun lataat akun vasta, kun 
akun varaustaso on alle 50 prosenttia ja lataat akun tayteen 
(100 prosenttia). Lataaminen saattaa kestaa useita tunteja. Jos 
tyoskentelya jatketaan latauksen aikana, lataukseen voi kulua 
kauemmin. 

Taysin ladatun akun kayttoaika maaraytyy tietokoneen mallin, 
virranhallinta-asetusten ja kayttotason mukaan. 
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3-5 



Akuf ja virrankayfto 



Akkujen tehokas kaytto 

Noudata seuraavia ohjeita, jotta akun varaus kestaa 
mahdoUisimman kauan. 

■ Kytke tietokoneeseen verkkovirtalaite varsinkin silloin, kun 
kaytat CD- tai DVD-asemaa tai jotakin ulkoista liitantaosaa, 
kuten PC-korttia tai modeemia. 

■ Saada nayton kirkkaus mahdoUisimman pieneksi ja 
sellaiseksi, etteivat silmasi kuitenkaan rasitu (Fn+FI). 

■ Aseta tietokone valmiustilaan, jos et kayta sita vahaan aikaan. 

■ Aseta tietokone lepotilaan, kun haluat tallentaa nykyisen 
istunnon mutta et aio kayttaa tietokonetta enaa samana 
paivana tai lahiaikoina. 

■ Maarita automaattiset aikakatkaisuasetukset sellaisiksi, etta 
virtaa saastyy. Jos tietokoneessa on kaytossa 
moninopeuksinen prosessori, kayta pienempaa nopeutta akun 
virran saastamiseksi (oletusasetukset saastavat akun virtaa). 

■ Jos tietokoneessa on langattoman laitteen 
kaynnistys/sammutuspainike, ota langaton toiminto pois 
kaytosta, kun et kayta sita. Sammuta valo painamalla 
langattoman laitteen virtapainiketta. 

■ Jos sinuUa on PC-kortti, kuten verkkokortti, irrota se, kun et 
kayta sita. Jotkin PC-kortit kayttavat huomattavasti virtaa, 
vaikka ne eivat olisi toiminnassa. 

■ Jos kaytat sovellusta, joka kayttaa sarjaporttia tai PC-korttia, 
lopeta sovellus, kun et enaa kayta sita. 

Voit pidentaa akun kayttoikaa myos noudattamalla seuraavia 
ohjeita: 

■ Ala jata akkua kayttamatta pitkaksi aikaa. Jos akkuja on 
useampi kuin yksi, kayta niita vuorotellen. 

■ Jos kaytat yleensa verkkovirtaa, kayta akkua virtalahteena 
vahintaan kerran viikossa. 

■ Irrota verkkovirtalaite pistorasiasta, kun tietokone ei ole 
kaytossa. 
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■ Pidenna akun kayttoikaa lataamalla akku saaimollisesti. 

■ Jos et kayta tietokonetta yli kahteen viikkoon ja irrotat sen 
ulkoisesta virtalahteesta tuoksi ajaksi, poista tietokoneesta 
akku ja sailyta se erillaan tietokoneesta. 

Aid jdtd akkua pitkdksi aikaa korkeisiin Idmpotiloihin, jotta 
se ei vahingoitu. 

■ Korkea lampotila nopeuttaa varastoidun akun purkautumista. 
Sailyta akkua viileassa ja kuivassa paikassa, jotta akku 
purkautuu mahdoUisimman hitaasti. 

■ Voit parantaa akun varausnayttojen tarkkuutta kalibroimalla 
akun ennen kayttoa aina, kun se on oUut sailytettyna yli 
kuukauden. 

■ Ala kayta tai lataa akkuja korkeissa lampotiloissa, jos 
mahdoUista. 



Kayftdopas 
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Modeemi- ja verkkoyhteydet 



Modeemin kayttaminen 

Kun liitat modeemin puhelinlinjaan, voit kayttaa 
tietoliikenneyhteyksia kaikkialla, missa se on mahdoUista. 
Voit liikkua Intemetissa seka lahettaa ja vastaanottaa 
saiikopostiviesteja ja fakseja tietokoneellasi. Tietokoneessa on 
muun muassa seuraavat ohjelmat, joita voit kayttaa yhdessa 
modeemin kanssa: 

■ Internet Explorer -selain WWW-selausta varten 

■ Outlook Express -sahkopostiohjelma sahkopostien lahetysta 

ja vastaanottoa varten 

■ Windows Fax Console -ohjelmisto faksien lahetysta ja 
vastaanottoa varten. 

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi voit muodostaa yhteyden 
mihin tahansa Internet-palveluntarjoajaan tai modeemiverkkoon, 
joka kayttaa V.90- tai V.92-yhteensopivaa modeemia. Tarkista 
Intemet-palveluntarjoajaltasi modeemipuhelinnumerot, jotka 
tukevat V.90- tai V.92-yhteyskaytantoa. (V.92-yhteyskaytanto 
mahdoUistaa modeemin asettamisen odotustilaan, joUoin 
Intemet-yhteys voidaan keskeyttaa puhelun ajaksi ja sita voidaan 
jatkaa puhelun jalkeen.) 

Faksin toimittamisen enimmaisnopeus on 14,4 kilotavua 
sekunnissa, mutta modeemi toimii myos suuremmilla nopeuksilla 
latauksissa. 
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Modeemin kytkeminen verkkoon 




modeemia ei voi liittda kolikkopuhelimeen eikd silid saa yhteyttd 
viihdelinjoihin. Ndmd liitdnndt saattavat aiheuttaa ylijdnnitettd ja 
vahingoittaa sisaista modeemia. Tarkista puhelinlinjan tyyppi ennen 
liittdmistd. 



4-2 



Kayftoopas 



Modeemi- ja verkkoybfeydef 



Joitakin maita koskevia erityismaarayksia 

■ Useissa maissa puhelinverkoissa on kaytossa viivejakso 
sen jalkeen, kun modeemilla on yritetty muodostaa yhteys 
palveluntarjoajaan ja yhteyden muodostaminen on 
epaonnistunut toistuvasti. Viivejakson aiheuttavien 
epaonnistuneiden yritysten maara ja viivejakson pituus 
vaihtelevat maittain/alueittain. Tarkista asia puhelinyhtiostasi. 

Esimerkiksi Italiassa palvelinyhteyden muodostamisen tai 
yhteyden katkaisemisen epaonnistuttua on odotettava 
minuutti, ennen kuin yhteyden muodostusta samaan 
numeroon vol yrittaa uudelleen. Jos yritat soittaa numeroon 
ennen tata, nakyviin tulee viipeesta kertova sanoma. Jos 
yhteyden muodostaminen epaonnistuu neljasti, on odotettava 
tunti, ennen kuin yhteyden muodostusta voi yrittaa uudelleen. 
Jos yhteys yritetaan muodostaa ennen kuin tunti on kulunut, 
nakyviin tulee sanoma, joka kertoo, etta soittaja on asetettu 
ns. mustalle listalle. 

■ Kun kaytat modeemia, ulkoinen ylijannitesuoja voi suojata 
tietokonetta ukkosen tai muiden sahkohairioiden 
aiheuttamilta vaurioilta. Liita modeemikaapeliin jokin 
hyvaksytty ylijannitesuoja kayttaessasi modeemia. 
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Modeemiasetusten muuttaminen 

Modeemi on yhteensopiva useimpien puhelinjarjestelmien ja 
modeemien kanssa. Toisinaan modeemiasetuksia on kuitenkin 
muutettava paikallisiin olosuhteisiin soveltuviksi. Lisatietoja 
alueellisista vaatimuksista saat paikallisesta puhelinyhtiosta. 

■ Ohjauspaneeli Modeemin asetuksia voi muuttaa 
Ohjauspaneelin Puhelin- ja modeemiasetukset 
-sovelluksessa. Valitse Modeemit-valilehdelta Ominaisuudet 
ja maarita yhteysnopeudet tai valitse Valintasaannot- 
valilehdelta Muokkaa ja maarita yhteydenmuodostuksen 
asetukset. 

■ Tietoliikennesovellukset Monissa tietoliikennesovelluksissa 
voi maarittaa modeemin asetuksia. Lisatietoja on sovelluksen 
ohjeessa. 

■ AT-komennot Voit ohjata monia modeemi toimintoj a 
kayttamalla AT-komentoja. Ne ovat modeemille lahetettavia 
merkkijonoja, jotka muuttavat modeemin asetuksia. 
Komennot alkavat normaalisti kirjainyhdistelmalla AT. 
Sisaisen modeemin AT-komentojen luettelo on luvussa 
"Lisatietoja". 

Valitse Ohjauspaneelista Puhelin- j a modeemiasetukset. 
Valitse Modeemit-valilehdelta Ominaisuudet. Voit kirjoittaa 
AT-komennot Lisaasetukset-valilehden 
Lisaasetukset-kenttaan. 
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Yhteyden muodostaminen 
lahiverkkoon (LAN) 

Voit muodostaa tietokoneestasi yhteyden lahiverkkoon. Voit 

kayttaa tyopaikkasi lahiverkon resursseja (esimerkiksi tulostimia 
ja tiedostopalvelimia). LAN-portin avulla voit mahdollisesti 
myos olla yhteydessa Intemetiin. 

Voit muodostaa yhteyden lahiverkkoon seuraavasti: 

1 . Varmista, etta kayttamasi lahiverkko tukee Ethernet 
lOBase-T (10 Mbps)- tai 100Base-TX (100 Mbps) 
-yhteyksia. 

2. Kytke lisavarusteena hankittava lahiverkkokaapeli 
tietokoneen lahiverkkoporttiin. Kaapelissa on oltava 
RJ-45-liitin. 

3. Windows tunnistaa ja maarittaa lahiverkkoyhteyden 
automaattisesti. Voit muokata asetuksia avaamalla 
Ohjauspaneelissa Verkko- ja puhelinverkkoyhteydet 
-ikkunan. 

Tietoja lahiverkkoyhteyksien muodostamisesta ja kayttamisesta 
on Windowsin ohjeessa. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. Kysy 
verkon tiedot verkon paakayttajalta. 




Lahiverkkoportin kaksi merkkivaloa ilmaisevat yhteyden tilan: 

■ Keltainen valo ilmaisee, etta verkko on kaytossa. 

■ Vihrea valo ilmaisee, etta yhteysnopeus on 100 megabittia 
sekunnissa. 
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Langattoman lahiverkkosovittimen 
kayttaminen 



Tietokonemalliisi saattaa kuulua langaton lahiverkko- eli 

WLAN-sovitin. WLAN-sovittimen avulla voit ottaa 
tietokoneellasi yhteyden yhteensopivaan langattoman verkon 
yhteyspisteeseen tai toiseen, yhteensopivaan, langatonta yhteytta 
kayttavaan kannettavaan tietokoneeseen. WLAN-sovittimen 
avulla ei vol ottaa yhteytta matkapuhelinliittymaan, langattomaan 
Bluetooth-laitteeseen tai langattomaan puhelimeen. 

Langattoman lahiverkon asennuksen edellytykset: 

■ kannettava tietokone, jossa on WLAN-sovitin. Sovitin vol 
olla integroitu tai itsenainen lisavaruste, kuten PC-kortti. 

■ langattoman verkon liityntapiste. Liityntapisteen voi antaa 
itsenainen laite tai se voi olla osa jotakin muuta verkkolaitetta 
kuten reititinta. 

Intemet-yhteys langattoman verkon kautta edellyttaa: 

■ Intemet-yhteyslaitetta, kuten laajakaistaista kaapeU- tai 
DSL-modeemia tai puheHnlinjaan liitettya jaettua analogista 
modeemia. 

■ yhteytta Intemet-palveluntarj oaj an verkkoon. 



Internet-yhteyden laitteistovaafimukset ovat tietokoneessa oleva 
WLAN-sovitin, langaton liityntapiste ja modeemi. (Kannettavan 
tietokoneen ulkoasu vaihtelee malleittain.) 
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Kun haluat kayttaa langatonta lahiverkkoyhteytta, toimi 
seuraavasti: 

1 . Varmista, etta kaikki WLAN-sovittimen tarvitsemat ohjaimet 
on aseimettu ja etta WLAN-sovittimen maaritykset on tehty 
oikein. 

Jos kaytat sisaista WLAN-sovitinta, kaikki vaaditut oiijaimet 
on asennettu ja sovittimen maaritykset on tehty valmiiksi. 

2. Jos kaytat sisaista WLAN-sovitinta, varmista, etta se on 
kaytossa. Kun sovitin on kaytossa, langattoman laitteen 
merkkivalo palaa. Jos langaton laite on pois kaytosta, 
kaynnista se painamalla langattoman laitteen 
kaynnistyspainiketta. 



3. Varmista, etta liityntapisteesi on oikein maaritetty. Katso 
ohjeita liityntapisteen ohjemateriaaUsta. 

4. Varmista, etta olet yhteensopivan langattoman lahiverkon (tai 
yhteensopivan langatonta yhtetytta kayttavan tietokoneen) 
kattavuusalueella, joka on tavallisesti 30 metria. 

5. Voit tehda langattoman lahiverkkoyhteyden maaritykset 
Windows XP -kayttojarjestelmassa valitsemalla Kaynnista > 
Ohje ja tuki ja toimimalla ohjeiden mukaan. 

Lisatietoja WLAN-yhteyden kayttamisesta saat seuraavasti: 

■ Avaa Windowsin Ohje ja tuki -osassa olevat tieto- ja 
sivustolinkit. 

■ Lisatietoja on tietokoneesi mukana toimitetuissa oppaissa. 

Documentation Library -CD-levylla olevassa 
Vianmddritysoppaassa on osa "Langattoman 
lahiverkkolaitteen hairiot". 

■ Lisatietoja voi oUa myos muiden kayttamiesi 
verkkolaitteiden ja -palvelujen kayttoohjeissa. 
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Etsi tietokoneestasi langattoman laitteen 
merkkivalo ja painike, joka vastaa tassa olevaa 
langattoman laitteen symbolia, tai katso 
mallikohtaisia ohjeita. 
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Langattomat verkkoyhteydet 
(vain tietyt mallit) 

Jos tietokoneessasi on langattomien tietoliikenneyhteyksien 

kayttopainike, voit muodostaa radioyhteyden langattomaan 
802.11-lahiverkkoon ja kayttaa verkossa olevia tietokoneita 
ja muita resursseja. 




Langaton verkko sisaltaa kaikki tavallisen kaapelikytkentaisen 
verkon toiminnot. Langattomassa verkossa voi kuitenkin kayttaa 
myos liityntapisteen vaihtamista, eli ns. roaming-ominaisuutta. 
Koska tietokone muodostaa yhteyden verkkoon radiotaajuuksien 
avuUa kaapelien sijaan, verkkoyhteytta voi kayttaa liikuttaessa 
paikasta toiseen, esimerkiksi tyohuoneesta kokoushuoneeseen. 




VAARA: Radiotaajuussdteilylle altistumisen vaara. Taman 

laitteen sateilyteho on FCC:n radiotaajuussdteilyn altistumisraioien 



alapuolella. Tdstd huolimatta radiolaitetta on kaytettava niin, ettd se 
on mahdollisimman vdhdn kosketuksissa ihmisiin normaalin toiminnan 
aikana. Jotta vdltyttdisiin altistukselta radiotaajuussateilylle, joka 
mahdollisesti ylittaa FCC:n raja-arvot, kayttajan etaisyyden antenniin 
tulisi olla vdhintdan 20 cm (8 tuumaa) normaalin kayton aikana, myos 
silloin, kun tietokoneen ndytto on suljettuna. 
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Yhteyksien valmisteleminen 

Ennen kuin voit liittaa tietokoneen 802.11-standardin mukaiseen 
langattomaan verkkoon, sinun on maaritettava tietokoneen 
kokoonpano tiettya yhteystyyppia varten. 

Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon 

Voit muodostaa yhteyden liityntapisteeseen, joka sallii yhteyden 
lahiverkkoon. Voit myos muodostaa yhteyden toisiin 

tietokoneisiin suoraan nk. ad hoc -verkkotoiminnolla. 

Ennen kuin voit liittaa tietokoneen 802. 1 1-standardin mukaiseen 
langattomaan verkkoon, sinun on maaritettava tietokoneen 
kokoonpano. Tietoja tietokoneen asetusten maarittamisesta 
langattoman verkon kayttoa varten on Windowsin Ohje ja 
tukipalveluissa hakusanalla "wireless" tai "langaton". Saat 
yleiskuvauksia, ohjeita, artikkeleita ja vaiheittaisia neuvoja 
langattoman laitteen asennuksesta. 

Voit tarkistaa langattoman yhteyden tilan valitsemalla 
Kayimista > Ohjauspaneeli > Verkko- ja Intemet-yhteydet 
ja valitsemalla yhteyden. 

Langattoman yhteyden tilan tarkistaminen 

Jos olet langattoman verkon alueella, tietokone muodostaa 
verkkoyhteyden automaattisesti. Voit tarkistaa langattoman 
yhteyden tilan valitsemalla Kaynnista > Ohjauspaneeli > 
Verkko- ja Intemet-yhteydet ja valitsemalla yhteyden. 

Uuden tietokone-tietokone 
(ad hoc) -verkon luominen 

Voit luoda uuden verkon, johon muut paikalliset tietokoneet 
voivat oUa yhteydessa. 



1 



Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- ja 
Internet-yhteydet > Verkkoyhteydet. 



2. 



Nayta langattoman yhteyden tila valitsemalla se, ja 
valitse sitten Ominaisuudet. 
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3. Luo uusi verkko Langattomat verkot -valilehdella 
valitsemalla Lisaa. 

4. Kirjoita uuden verkon nimi. 

5. Jos haluat kayttaa salattua tiedonsiirtoa, poista automaattisen 
salausavaimen valinta, ja valitse sitten seuraavat parametrit: 

□ Salausavain: ASCII-salasana tai 
heksadesimaalimuodossa oleva merkkijono. 

□ Salausavaimen muoto: salasana - ASCII, merkkijono - 
heksadesimaaUmuoto. 

□ Salausavaimen pituus: 64-bittinen salaus - pienempi, 
128-bittinen salaus - suurempi. 

6. Valitse vaihtoehto, joka maarittaa verkon 
tietokone-tietokone-verkoksi (ad hoc). 

7. Tallenna muutokset valitsemalla OK. Tama verkko lisataan 
ensisijaisten verkkojen luetteloon, ja muut tietokoneet voivat 
muodostaa siihen yhteyden. 

Langattoman tiedonsiirron kayttddnotto 
ja kaytdsta poistaminen 

Langattomat verkot ja matkapuhelinyhteytta kayttavat modeemit 
ovat esimerkkeja langatonta tiedonsiirtoa kayttavista laitteista. 
Langatonta tiedonsiirtoa kayttavia laitteita ei valttamatta saa 
kayttaa kaikkialla, esimerkiksi lentokoneessa. Jos et ole varma, 
onko langattoman tiedonsiirron kayttaminen sallittua, kysy lupaa 
ennen tietokoneen langattoman tiedonsiirron kayttoonottoa. 

Italiassa, Singaporessa ja mahdoUisesti muissakin maissa on ehka 
hankittava asianmukaiselta viranomaiselta maksuUinen lisenssi, 
ennen kuin langatonta toimintoa voi kayttaa. 
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Tiedonsiirron kayttddnotto 
ja yhteyden muodostaminen 

Jos tietokoneessa on langattoman 802. 11 -yhteyden tuki, 
tietokoneen etuosassa oleva langattoman yhteyden merkkivalo 
syttyy, kun 802.11-yhteys on otettu kayttoon. 

1 . Jos tietokone ei ole kaynnissa, kaynnista se. 

2. Jos otat yleensa langattoman 802. 11 -yhteyden kayttoon 
tai poistat sen kaytosta painamalla tietokoneen etuosan 
painiketta, paina painiketta, joUoin merkkivalo syttyy. Tama 
palauttaa edellisen langattoman kokoonpanon asetukset. 

TAI 

VaUtse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- ja 
Intemet-yhteydet > Verkkoyhteydet, ja valitse sitten 
langattoman verkkoyhteyden kuvake. 

Jos olet langattoman verkon alueella, tietokone muodostaa 
verkkoyhteyden automaattisesti. Voit tarkistaa langattoman 
yhteyden tilan valitsemalla Ohjauspaneelissa Verkkoyhteydet 
ja valitsemalla yhteyden. 

Tiedonsiirron poistaminen kaytosta 
ja yhteyden katkaiseminen 

1 . Sulje kaikki muissa verkon tietokoneissa olevat tiedostot. 

2. Jos haluat ottaa langattoman 802.1 1 -yhteyden pois kaytosta 
sammuttamatta tietokonetta, paina langattoman laitteen 
kaynnistys/sammutuspainiketta. 

TAI 

Napsauta tehtavapaMn langattoman verkkoyhteyden 
kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, ja valitse Poista 
kaytosta. 

Tietokoneen siirtaminen valmiustilaan tai virran katkaiseminen 
tietokoneesta poistavat myos langattoman toiminnon kaytosta. 
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Ulkoisten laitteiden liittaminen 
PC-kortin asentaminen ja poistaminen 

Tietokoneen PC-korttipaikkaan voi asettaa tavallisen 11- 
ja m-tyypin PC-kortin (PCMCIA- tai CardBus-kortin). 

1^;. PC-korttipaikkojen sijainti ja lukumaara vaihtelee mallisarjan 
mukaan. 



PC-kortin asettaminen paikalleen 

1 . Pitele PC-korttia siten, etta sen nimiopuoli osoittaa ylospain 
ja liittimet osoittavat kohti korttipaikkaa. 

2. Aseta PC-kortti korttipaikan alareunan kohdalle ja tyonna 
PC-kortti paikalleen. Useimmat kortit ovat kunnoUa 
korttipaikassa, kun niiden ulkoreuna on tietokoneen kotelon 
tasalla. Jotkin kortit saattavat kuitenkin jaada osittain ulos 
kotelosta. 
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PC-kortin poistaminen 



AVAROITUS: Ennen PC-kortin poistamista napsauta tehtdvdpalkin Poista 
laite -kuvaketta tai Poista laite turvallisesti -kuvaketta tai katkaise 
tietokoneesta virta. Muuten saatat menettaa tietoja. 



1 . Valitse tehtavapalkin Poista laite tai Poista laite turvallisesti 
-kuvake, valitse poistettava kortti ja poista kortti. Tama 
suojaa tietoja ja auttaa valttamaan odottamattomat ongelmat. 

Tarvittaessa voit kaynnistaa kortin asettamalla sen 
korttipaikkaan uudelleen. 

2. Paina poistopainiketta, jolloin painike tulee esiin. Poista 
sitten PC-kortti painamalla painiketta toisen kerran. 




(^v^^ Tarkista ennen laitteen liittamista sen mukana toimitetuista 
ohjeista, onko laitteeseen tehtava saatoja tai asetuksia ennen 
kayttoa. Laitteiston asetukset on ehka maaritettava erikseen 
toimimaan oikein tietokoneen ja kayttamasi ohjelmiston kanssa. 
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Aanilaitteiden liittaminen 

Voit liittaa tietokoneeseen ulkoisen mikrofonin, ulkoiset 
kaiuttimet tai kuulokkeet. Jos yhdistat tietokoneen 
porttitoistimeen, tietokone voidaan yhdistaa stereoaanilahteeseen 
(kuten CD-soittimeen) tai johonkin digitaalista aanta tukevaan 
laitteeseen (kuten digitaaliseen nauhuriin). 

AVAROITUS: Kuulokevastake ja aanen tulovastake ovat kolminapaisia 
stereovastakkeita. Ne eivdt ole yhteensopivia kaksinapaisten monoliitinten 
kanssa. Monoliittimen liittaminen niihin saattaa vaurioittaa tietokonetta. 



» Etsi seuraavista kuvista tietokonettasi vastaava, ja etsi sitten 
tietokoneesi aaniportit. Liita aanikaapeli sille tarkoitettuun 
tietokoneen tai porttitoistimen aaniporttiin. 




o 


Ulkoisen mii<rofonin liitin, 


o 


Aanilalitdllitin (kuulokkeet), 




vaaleanpunainen 




vihrea 


@ 


Aanilahtoliitin (l<uulol<l<eet), 




Ulkoisen mikrofonin liitin, 




vihrea 




vaaleanpunainen 



Kun kuulokeliitantaan liitetaan laite, sisaiset kaiuttimet poistuvat 
kaytosta automaattisesti. Kun jompaankumpaan tietokoneen 
aaniliitantaan liitetaan laite, vastaavaan porttitoistimen porttiin 
mahdoUisesti liitetty laite jatetaan huomiotta. 
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Ulkoisen nayton kayttaminen 

Ulkoisen nayton liittaminen 

1 . Kytke standardinmukainen 4-nastainen S-videokaapeli 
tietokoneen S-videolahtoliitantaan (takapaneelin keltainen 
liitin). Liita kaapelin toinen paa television 
S-videotuloliitantaan. Kaynnista tietokone uudelleen. 

Vaikka tietokoneessasi on 7-nastainen S-videolahtoliitanta, voit 
liittaa siihen joko 7- tai 4-nastaisen kaapelin. 

2. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > 
Naytto. Valitse Asetukset-valilehti > Lisaasetukset-painike > 
Naytot-valilehti. 

3. Ota televisio kayttoon valitsemalla TV-kuvakkeen vieressa 
oleva punainen painike. 

Jos S-videokaapelia ei ole liitetty tietokoneeseen ja televisioon, 
punaista painiketta ei nay. 

4. Hyvaksy muutokset valitsemalla Kayta. 

5. Jos sinulta kysytaan, haluatko kaynnistaa Windowsin 
uudelleen, valitse Kylla. 

Nayton erotuskyvyn ja muiden asetusten 
saataminen 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu j a teemat > 
Naytto. 

2. Muuta Asetukset-vaUlehden Nayttoalue-asetusta. Voit 
muuttaa myos muita asetuksia. 

Jos ulkoisen nayton virkistystaajuutta on lisattava, voit siirtya 
kayttamaan ainoastaan ulkoista nayttoa. Vaihtoehtoisesti voit 
tehda jommastakummasta naytosta toissijaisen nayton, joUoin 
voit maarittaa naytoille toisistaan poikkeavat virkistystaajuudet: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu j a teemat > 
Naytto. 

2. Valitse Asetukset-vahlehden Lisaasetukset-painike. Valitse 
sitten Naytot- tai Naytto- valilehti. Maarita virkistystaajuus 
Naytot-valilehdella. 
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Kaksoisnayttotoiminnon kayttaminen 

Voit laajentaa tyopoytaa liittamalla tietokoneeseen toisen, 
ulkoisen nayton. 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > 
Naytto. 

2. Valitse Asetukset-valilehti. 

3. Valitse toinen naytto, ja valitse tyopoydan laajentamisen 

vaihtoehto. 

Voit asettaa kuUekin naytoUe eri erotuskyvyn ja varimaaran. 
Laajennetun tyopoydan kayttaminen edellyttaa kuitenkin 
nayttomuistia kutakin nayttoa kohden. Taman vuoksi suurten 
erotuskykyjen ja suurien varimaarien valitseminen saattaa 
aiheuttaa nayttojen toimimisen odottamattomalla tavalla. 
Ulkoisen nayton erotuskyvyksi kannattaa asettaa aluksi 
1 024 X 768 kuvapistetta ja molempien nayttojen varimaaraksi 
kannattaa valita 64 000 (16-bittiset varit). Voit myos kokeilla, 
sopivatko suuremmat asetukset sovelluksillesi. Eraat toiminnot, 
kuten DVD-elokuvien tai kolmiulotteisten kuvien katseleminen, 
vaativat paljon nayttomuistia, joten sinun on ehka muutettava 
nayton asetuksia. 

Jos toistat DVD-elokuvaa, se nakyy vain ensisijaisessa naytossa. 
Voit vaihtaa ensisijaista nayttoa napsauttamalla nayton 
ominaisuusikkunan (katso ylla olevia ohjeita Asetukset- 
vaUlehtea, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella haluamaasi 
nayttoa j a valitsemalla vaihtoehdon Ensisijainen. 
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1394-laitteen liittaminen (vain tietyt mallit) 

Jos tietokoneessasi on 1394-portti (ns. FireWire-portti), voit 
kayttaa sita mm. aani- ja videolaitteiden, levyasemien, 
tulostimien ja muiden tietokoneiden liittamiseen. 

Liita laitekaapeli 1394-porttiin. Windows tunnistaa laitteen 
automaattisesti. 

1394-portissa on nelja linjaa. Jos haluat liittaa laitteen, jonka 
liittimessa on 6 linjaa jajoka ei tarvitsee virtaa, hanki 
helppokayttoinen sovitin. Jos haluat liittaa laitteen, jonka 
liittimessa on 6 linjaa jajoka tarvitsee virtaa, hanki keskitin. 



Jos et saa tata liitantaa toimimaan, mene laitteen valmistajan 
Web-sivustoUe ja nouda laitteen viimeisin ohjainversio. 



Infrapunalaitteen liittaminen 
(vain tietyt mallit) 

Tietyissa malleissa on infrapunaportti. Oletuksena infrapunaportti 
on kaytossa. 



Jos mallissasi on infrapunaportti (pieni suorakulmainen linssi 
tietokoneen etuosassa), se mahdollistaa langattoman 
sarjamuotoisen tiedonsiirron. Tietokoneesi ja muut 
infrapunalaitteet, kuten tulostimet ja kannettavat tietokoneet, 
voivat siirtaa tietoa langattomasti toistensa valilla taman portin 
kautta. 
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Infrapunaportin kayttaminen 

■ Varmista, etta tietokoneesi ja toisen laitteen infrapunaportit 
ovat suoraan samassa linjassa vastakkain toistensa kanssa. 
Portit eivat saa oUa yli metrin paassa toisistaan, eika niiden 
valilla saa olla esteita. Lahella olevien laitteiden tuottama 
hairio saattaa aiheuttaa tiedonsiirtovirheita. 

■ Voit tarkistaa tiedonsiirron tilan avaamalla Johdoton 
linkki -valintaikkunan seuraavasti: valitse Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Johdoton 
linkki. 

Valmiustilan kaynnistymisen valttaminen 
infrapunayhteyden aikana 

Valmiustilaa ei voi kayttaa infrapunaportin kautta tapalituvan 
tiedonsiirron aikana. 

Kun tietokone on valmiustilassa, tiedonsiirtoa ei voi aloittaa 
infrapunaportin kautta. 

Jos valmiustila kaynnistetaan infrapunayhteyden aikana, 
tiedonsiirto lopetetaan. Tiedonsiirto voi jatkua valmiustilasta 
poistumisen jalkeen tai voit joutua aloittamaan sen uudestaan. 
Kun haluat lopettaa valmiustilan, paina nopeasti virtapainiketta. 

Infrapunatulostimeen tulostaminen 

Asenna tulostin ja maarita se tietokoneen infrapunaportin 
tulostimeksi. Voit tulostaa sovelluksesta tavalliseen tapaan. 

Tiedonsiirto infrapunayhteyden kautta 

Voit siirtaa tiedostoja tietokoneen infrapunaportin valityksella 
Wireless Link (Langaton linkki) -apuohjelmalla. Katso lisatietoja 
langattoman linkin kaytosta Windowsin online-ohjeesta. 
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Porttitoistimen kayttaminen 
(vain tietyt mallit) 

Porttitoistimen ansiosta voit kayttaa tietokoneessa ulkoisia 
laitteita, joita et kuitenkaan halua kantaa mukanasi 
matkustaessasi tietokoneen kanssa. Lisalaitteiden irrottamisen ja 
uudelleenliittamisen sijasta voit telakoida tietokoneen tai poistaa 
telakoinnin. 



AVAROITUS: Kdytd vain hyvdksyttyd verkkovirtalaitetta, joka on 
tietokoneesi virta- ja jdnniteasetusten mukainen. 

Vddrdnlaisen verkkovirtalaitteen kdytto voi vaurioittaa tietokonetta 
tai verkkovirtalaitetta ja kumota takuun. 



Voit telakoida tietokoneen tai purkaa telakoinnin missa tahansa 
virtatilassa: kaynnissa, sammuksissa, valmiustilassa tai 
lepotilassa. Varmista kuitenkin, ettei tietokone ole siirtymassa 
valmius- tai lepotilaan tai palautumassa noimaaliin toimintatilaan 
telakoimisen tai telakoinnin purkamisen aikana. Muuten 
tietokone saattaa lukittua. 



Ennen kuin telakoit tietokoneen tai purat telakoinnin, tallenna 
tiedot ja sulje sellaiset ulkoisiin yhteyksiin liittyvat sovellukset, 
joihin telakointitilan muuttuminen saattaa vaikuttaa. Nain 
vahennat odottamattomien telakointiongelmien mahdoUisuutta. 



Tietokoneen liittaminen porttitoistimeen 

1 . Liita verkkovirtalaite pistorasiaan ja sen jalkeen 
porttitoistimen takaosaan. Voit kayttaa porttitoistinta 
myos tietokoneen akkuvirralla. 

2. Poista tietokoneen pohjassa olevan telakointiliitannan 
kumisuojus. 
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3. Kohdista tietokone porttitoistimen nastoihin. 




4. Paina tietokonetta alaspain, kunnes se napsahtaa paikalleen. 

5. Jos tietokoneen virta on sammutettu, avaa tietokone j a 
kaynnista se virtapainikkeesta. Porttitoistimen valot syttyvat. 

Kun tietokone on telakoitu, se voidaan suojata tietokoneen 
turvaliittimella. Voit suojata tietokoneen ja porttitoistimen 
kiinnittamalla vaijerilukon telakoiimin purkupainikkeen vieressa 
olevaan turvaluttimeen. Talloin lukitaan myos purkupainike. 




Jos tietokoneen aaniliitantaan liitetaan laite, vastaavaan 
porttitoistimen porttiin mahdoUisesti liitetty laite jatetaan 



iiuomiotta. 
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Tietokoneen irrottaminen porttitoistimesta 

1. Paina porttitoistimen oikeassa kyljessa olevaa telakoinnin 

purkupainiketta. 

2. Nosta tietokone pois porttitoistimesta. 
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RAM-lisamuistin asentaminen 



Tietokoneessa on kaksi muistipaikkaa kahdelle muistimoduulille. 
Ainakin toisessa moduulipaikassa on valmiiksi asennettu 
RAM-moduuli. Voit lisata RAM-muistia molempiin 
moduulipaikkoihin. 



RAM-laajennusmoduulin asentaminen 

Kayta vain RAM-muistia PC2100 DDR-266 MHz tai 



nopeampaa. 

Tarvitset naita toimenpiteita varten pienen ristipaaruuvimeisselin. 
VAROITUS: Tietokoneen sisdosat ovat erittdin herkkid staattiselle sdhkolle 



ja ne saattavat vaurioitua pysyvdsti, ellei varotoimenpiteitd noudateta. 
Koske vain RAM-moduulin reunoihin. Pura staattinen sdhko kehostasi 
ennen muistimoduulin asentamista koskettamalla tietokoneen takaosan 
liitinten ympdrilld olevaa metallisuojusta. 



1. Tallenna tyosi ja sammuta tietokone. Jos et ole varma, onko 
tietokone pois paalta vai lepotilassa, paina nopeasti 
virtapainiketta. Jos tyotiedostosi palaavat nayttoon, tallenna 
ne, lopeta kaikki sovellukset ja sammuta tietokone. 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen Hitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto. 

4. Irrota akku. 

5. Kaanna tietokone ylosalaisin, irrota muistipaikan kannen 
ruuvit tietokoneesta ja poista kansi. 

6. Etsi seuraavista kuvista tietokonettasi vastaava. Aseta 
muistimoduuli liittimeen noin 30 asteen kulmassa, kuimes 
moduuli on kokonaan paikallaan. Paina sitten molemmilta 
puolilta, kunnes molemmat kiinnikkeet napsahtavat 
paikoilleen. 
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7. Aseta kansi takaisin paikalleen. 

8. Aseta akku paikalleen. 
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RAM-laajennusmoduulin poistaminen 



Jos haluat vaihtaa muistimoduulin kapasiteetiltaan suurempaan 
muistimoduuliin, poista vanha muistimoduuli. Tarvitset naita 
toimenpiteita varten pienen ristipaaruuvimeisselin. 

VAROITUS: Tietokoneen sisdosat ovat erittdin herkkid staattiselle sdhkolle 



ja saattavat vaurioitua pysyvdsti, ellei varotoimenpiteitd noudateta. Koske 
vain muistimoduulin reunoihin. Pura staattinen sdhko kehostasi ennen 
muistimoduulin asentamista koskettamalla tietokoneen takaosan liitinten 
ymparilld olevaa metallisuojusta. 



1. Tallenna tyosi ja sammuta tietokone. Jos et ole varma, 
onko tietokone pois paalta vai lepotilassa, paina nopeasti 
virtapainiketta. Jos tyotiedostosi palaavat nayttoon, tallenna 
ne, lopeta kaikki sovellukset ja sammuta tietokone. 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto. 

4. Irrota akku. 

5. Kaanna tietokone ylosalaisin, irrota muistipaikan kannen 
ruuvit tietokoneesta ja poista kansi. 

6. Etsi seuraavista kuvista tietokonettasi vastaava. Vapauta 
muistimoduulin sivuilla olevat kiimukkeet niin, etta moduuHn 
vapaa reuna ponnahtaa ylos. 
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7. Veda moduuli liittimesta. 

8. Aseta kansi takaisin paikalleen. 

9. Aseta akku paikalleen. 



Kiintolevyn vaihtaminen 
Kiintolevyaseman vaihtaminen 

Tarvitset tata toimenpidetta varten pienen ristipaaruuvimeisselin. 

1. Tallenna tyosi ja sammuta tietokone. Jos et ole varma, onko 
tietokone pois paalta vai lepotilassa, paina nopeasti 
virtapainiketta. Jos tyotiedostosi palaavat nayttoon, tallenna 
ne, lopeta kaikki sovellukset ja sammuta tietokone. 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen Hitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto. 

4. Irrota akku. 

5. Kaanna laite ylosalaisin. 
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6. Etsi seuraavista kuvista tietokonettasi vastaava. Poista ensin 
kahden tai kolmen ruuvin suojatapit teravakarkisella 
tyokaluUa ja poista sitten ruuvit. Ruuvien maara vaihtelee 
malleittain. 





7. Veda kiintolevyasema varovasti ulos tietokoneesta. 

8. Tyonna uusi levyasema varovasti kiintolevyaseman paikkaan. 
Varmista levyasemaa painamalla, etta liitin on kunnoUa 
paikallaan. 

9. Kiinnita kiintolevyaseman kiinnitysruuvit ja suojatapit. 



(^v^^ Jos olet asentamassa uutta kiintolevyasemaa, sinun tulisi luoda 
asemaan apuohjelmaosio, ennen kuin asennat mitaan ohjelmia. 
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Kimtolevyaseman kehikon vaihtaminen 



Jos asennat uuden, kehikottoman kiintolevyaseman, voit kayttaa 
vanhan aseman kehikkoa ja sen osia. Tarvitset tata toimenpidetta 
varten pienen ristipaaruuvimeisselin. 

1. Poista kehikon ja levyaseman kotelon kyljissa olevat nelja 
ruuvia ja veda asema ulos kehikosta. 

2. Huomaa, etta kiintolevyaseman toisessa paassa on liitinosa. 
Irrota se varovasti levyasemasta. Liikuta liitinosaa 
kummastakin paasta vuorotellen, jotta nastat eivat taittuisi. 



3. Aseta liitinosa varovasti uuden kiintolevyaseman paan 
nastoihin. Liikuta liitinosaa kummastakin paasta vuorotellen, 
jotta nastat eivat taittuisi. 

4. Aseta levyasema kehikkoon. 

5. Kiinnita kaikki ruuvit takaisin paikoilleen. 




V 
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Uuden kiintolevyaseman valmisteleminen 

Asentamisen jalkeen uusi kiintolevyasema on valmisteltava 

kayttoa varten. 

Jos haluat palauttaa tietokoneeseen valmiiksi asennetut 
Windows-ohjelmat ja -kayttqjarjestelman, noudata taman oppaan 
luvussa "Vianmaaritys" kerrottuja jarjestelman palautusta 
koskevia ohjeita. 
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Tietokoneen vianmaaritys 

Tassa luvussa esitetaan ratkaisuja erilaisiin ongelmiin, joita 
saattaa esiintya, kun tietokonetta kaytetaan. Kokeile ratkaisuja 
yksi kerrallaaii siina jarjestyksessa kuin ne on esitetty. 

Voit etsia tietoja vianmaarityksesta myos seuraavista lahteista: 

■ Kayta Windowsin vianmaaritystoimintoja. Valitse 
Kaynnista > Ohje ja tuki. 

■ Valitse nappaimiston ylareunassa oleva One-Touch-nappain, 
jossa on kysymysmerkki. 

■ Katso ohjeita tietokoneen mukana tuUeesta Microsoft 
Windows -kayttooppaasta. 

■ Jos haluat ohjeita ja tukea asiakaspalvelusta, katso sen 
yiiteystiedot Worldwide Telephone Numbers (Puiielinnumerot 
eri maissa) -oppaasta. 
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Aaniongelmat 

Aanta ei kuulu 

■ Jos tietokoneessasi on aanenvoimakkuuden saadin, lisaa 
aanenvoimakkuutta painamalla pluspainiketta + (+). 

■ Valitse tehtavapalkin kaiuttimen kuvake (jos se on 
nakyvissa). Poista valintamerkki Vaimenna kaikki -ruudusta, 
jos siina on sellainen. Jos tietokoneessasi on 
aanenvaimennuspainike, sammuta merkkivalo painamalla 
painiketta. 

■ Kun kaytat tietokonetta MS-DOS-tilassa (esimerkiksi 
pelatessasi MS-DOS-pohjaista peHa), aanet eivat ehka 
toistu oikein. Tietokoneen aanitoimintoja voi hyodyntaa 
mahdoUisimman taysipainoisesti kayttamalla 
Windows-ohj elmia. 

Aanta ei voi nauhoittaa 

■ Liita tietokoneeseen ulkoinen mikrofoni. Tietokoneessasi ei 
ole sisaista mikrofonia. 

■ Tarkista aanen nauhoituksen ohjelma-asetukset valitsemalla 
Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Multimedia 
(tai Viihde) > Aaninauhuri. 

■ Valitse Aanenvoimakkuus-ikkunassa Asetukset > 
Ominaisuudet ja varmista, etta mikrofoni on otettu 
kayttoon nauhoitusasetuksissa. 

Kaiuttimista kuuluu kovaa korkeataajuista 
ta ka isinsyottoaa nta 

■ Valitse Aanenvoimakkuus-kuvake ja yrita vahentaa 
paakanavan aanenvoimakkuutta vastaavalla saatimella. 

■ Valitse Aanenvoimakkuus-ikkunassa > Asetukset > 
Ominaisuudet. Valitse sitten toistoasetuksista mikrofonia 
vastaava vaihtoehto. Varmista Aanenvoimakkuus-ikkunassa, 
etta mikrofoni on vaimennettu. 
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CD- tai DVD-aseman ongelmat 

Kdynnistys ei onnistu CD- tai DVD-asemasta 

■ Tarkista, etta CD- tai DVD-asemassa on kaynnistyslevy. 

■ Varmista, etta CD- tai DVD-asema on valittu 
kaynnistyslaitteeksi. Tietoja kaynnistysjarjestyksen 
vaihtamisesta on taman oppaan luvussa "Peruskaytto". 

■ Kaynnista tietokone uudelleen valitsemalla Kaynnista > 
Sammuta tietokone > Kaynnista uudelleen. 

DVD-elokuvan toisto on katkonaista 

■ Lika tai tahrat saattavat aiheuttaa levyn lukuhairioita. 
Puhdista levy pehmealla kankaalla. Jos levyssa on paljon 
naarmuja, levy pitaa todennakoisesti vaihtaa. 

■ Jos toistat DVD-elokuvaa akkuvirralla, koeta 
virrankayttomallin vaihtamista. 

Elokuvan toiston asemesta DVD-laite antaa 
aluekoodia koskevan virheilmoituksen 

DVD-levyn tietoihin saattaa sisaltya aluekoodeja. Ne estavat 
DVD-elokuvien katselemisen myyntialueen ulkopuolella. Jos 
nakyviin tulee Region Code -virheilmoitus, yritat kayttaa toiselle 
alueelle tarkoitettua DVD-levya. 

Tietokone ei voi lukea CD- tai DVD-levya 

■ Tarkista, etta yksipuolinen CD- tai DVD-levy on asetettu 
levyasemaan nimiopuoli ylospain. 

■ Puhdista levy. 

■ Odota 5-10 sekuntia levyaseman kelkan sulkemisen jalkeen, 
jotta tietokoneella olisi aikaa tunnistaa levy. 
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■ Kaynnista jarjestelma uudelleen seuraavasti: poista levy 
asemasta. Valitse sitten Kaynnista > Sammuta > Kaynnista 
uudelleen. 

■ Jos olet luonut CD-levyn DVD/CDRW-yhdistelmaasemassa, 
yrita kayttaa toisenlaista levymerkkia. Luku- ja kirjoituslaatu 
voivat vaihdella kaytettavan tietovalineen mukaan. 

DVD-elokuva ei nay koko nayton kokoisena 

Joidenkin kaksipuolisten DVD-levyjen eri puolilla on eri 
esitysmuoto (vakio- tai laajakuvanaytto). Laajakuvamuodossa 
nayton yla- ja alaosissa nakyy musta raita. Volt katsella elokuvaa 
vakiomuodossa kaantamalla levyn toisin pain ja painamalla 
toistopainiketta. 

Nayttoongelmat 

Tietokoneen virta on kytketty, mutta nayttoon 
ei tule kuvaa 

■ Siirra hiirta tai kosketa kosketusalustaa. Tama palauttaa 
virransaastotilassa olevan nayton normaaliin toimintaan. 

■ Jos tietokone on kylma, anna sen lammeta. 

Nayton tietoja on vaikea lukea 

■ Aseta nayton erotuskyky oletusarvoon, joka on 1 024 x 768 
kuvapistetta tai suurempi (mallin mukaan) valitsemalla 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > Naytto. 

■ Muuta tyopoydan kuvakkeiden ja niiden tekstin kokoa. 

■ Muuta nayton kirkkautta. 
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Ulkoinen naytto ei toimi 

■ Tarkista kytkennat. 

■ Jarjestelma ei ehka ole tunnistanut ulkoista nayttoa. Maarita 
BIOS Setup -apuohjelmassa System Devices -valikon Video 
Display Device -asetuksen arvoksi Both. 

■ Jos kaytossa on S-videoporttiin liitetty televisio, avaa se. 

■ Asenna ohjain tai .inf-tiedosto nayton mukaisesti 

□ Valitse ulkoinen naytto ensisijaiseksi naytoksi nayton 
asetuksista. 

□ Jatka painikkeiden Fn+F5 painamista kunnes ulkoinen 
naytto tulee kayttoon. 

Kiintolevyongelmat 

Tietokoneen kiintolevyaseman levy ei pyori 

■ Varmista, etta tietokoneeseen on kytketty virta. Kytke 
tarvittaessa verkkovirtalaite ja varmista, etta se on kunnoUa 
liitetty pistorasiaan ja tietokoneen takaosaan. 

■ Irrota kiintolevyasema ja aseta se takaisin paikalleen. 

Kiintolevyasemasta kuuluu surinaa tai ulinaa 

■ Tarkista muut mahdoUiset aanenlahteet, kuten tuuletin 
ja PC-korttiasema. 

■ Varmuuskopioi aseman tiedot valittomasti. 
Tiedostot ovat vioittuneet 

■ Avaa Oma tietokone ja valitse tarkastettava levy. Valitse 
Tiedosto > Ominaisuudet. Valitse Tyokalut-valilehden 
Virheentarkistus-osan Tarkista- vaihtoehto. 

■ Aja virustorjuntaohjelma. 

■ Voit tarvittaessa alustaa kiintolevyn ja palauttaa alkuperaiset 
ohjelmat palautustoiminnoilla, jotka esitellaan tassa 
oppaassa. 
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Lampotilaan liittyvat ongelmat 

Tietokone lampenee normaalissa kaytossa. 

Tietokone kuumenee epatavallisen paljon 

■ Aseta tietokone aina tasaiselle pinnalle, jotta ilma voisi 
virrata vapaasti tietokoneen ymparilla ja alia. 

■ Varmista, ettei tietokoneen alapuolella ja kyljissa olevia 
ilmanvaihtoaukkoja ole peitetty. 

■ Muista, etta pelit ja muut prosessorin kayttoastetta lisaavat 
ohjelmat saattavat aiheuttaa lampotilan nousemisen. 

Infrapunaongelmat 

Infrapunayhteydessa on ongelmia 

■ Varmista, etta infrapunaporttien valissa ei ole esteita ja etta 
portit ovat mahdollisimman hyvin kohdakkain. 
(Infrapunaportti sijaitsee tietokoneen etupuolella.) Porttien 
vaUmatkan tulee oUa enintaan yksi metri. 

■ Tarkista asetukset Laitehallinnassa: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Jarjestelma. 

2. Valitse Laitteisto-valilehden Laitehallinta ja laajenna 
infrapunalaitteiden kohta. Valitse infrapunaportti, ja 
varmista, etta laite on otettu kayttoon. 

■ Varmista, etta vain yksi sovellus kayttaa infrapunaporttia. 

Nappaimiston ja osoitinlaitteiden ongelmat 



Niima ohjeel koskeval sekii sisaisiii etta ulkoisia laitteita. 
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Osoittimen ohjaaminen on hankalaa 

■ Saada osoittimen asetuksia valitsemalla Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri. 

■ Varmista, ettei peukalosi tai kammenesi paina tai ole 
lahella kosketusalustan kaynnistys/sammutuspainiketta, 
kun kirjoitat. 

■ Jos kosketusalustan kayttaminen on vaikeaa, kayta ulkoista 
hiirta. 

Kosketusalusta ei toimi 

■ Paina kosketusalustan kaynnistys/sammutus -painiketta, 
joUoin valo syttyy. 

■ Ala koske kosketusalustaaan tietokoneen kaynnistyessa 
uudelleen tai palautuessa valmiustilasta. Jos kuitenkin kosket 
siihen, yrita palauttaa normaalitila painamalla nappaimiston 
nappainta. 

■ Jos tietokoneeseen kytketaan ulkoinen hiiri, sisaiset 
osoitinlaitteet poistuvat yleensa kaytosta. Voit muuttaa tata 
asetusta BIOS Setup -apuohjelmassa. Katso "Tietokoneen 
kokoonpanon asetusten maarittaminen" tassa luvussa. 

■ Kaynnista tietokone uudelleen valitsemalla Kaynnista > 
Sammuta tietokone > Kaynnista uudelleen. 

Kosketusalusta siirtaa osoitinta tai kohdistinta 
kirjoittamisen aikana 

Poista kosketusalusta kaytosta kirjoittamisen ajaksi 
kosketusalustan virtapainikkeesta. 
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Vierityspainikkeella varustettu PS/2-hiiri ei toimi 

■ Hiiren vieritystoiminnon kayttoa varten kosketusalustan on 
oltava poissa kaytosta. Tarkista BIOS Setup -apuohjelmassa, 
etta System Devices -valikon External Pointing Devices 
-asetuksen arvo on Auto. Katso "Tietokoneen kokoonpanon 
asetusten maarittaminen" tassa luvussa. 

■ Aseta tietokone valmiustilaan tai katkaise siita virta ennen 
hiiren asentamista, jotta tietokone voisi tunnistaa hiiren 
ongelmitta. 

Jos haluat ottaa kosketusalustan uudelleen kayttoon, sinun 
on asetettava tietokone valmiustilaan tai katkaistava 
tietokoneesta virta ennen pyorahiiren irrottamista. 

Lahiverkon (LAN) ongelmat 

Sisainen verkkokortti ei saa yhteytta lahiverkkoon 

■ Tarkista kaikki kaapelit ja liitannat. Yrita muodostaa yhteys 
eri verkkoasemaan. 

■ Varmista, etta lahiverkkokaapeli on lOBase-T-yhteyksille 
tarkoitettu luokan 3, 4 tai 5 kaapeli tai lOOBase-TX- 
yhteyksille tarkoitettu luokan 5 kaapeli. Kaapeli saa oUa 
enintaan 100 metria pitka. 

■ Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki ja kayta verkon 
vianmaaritystoimintoa. 

■ Avaa Laitehallinta seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Jarjestelma. 

2. Jos verkkosovitin ei ole kaytossa, ota se kayttoon. Jos 
modeemi aiheuttaa ristiiiitoja, koeta poistaa jokin toinen 
laite kaytosta. 

Et voi kdyttaa Verkkoymparistda 

Etsi tietokonetta valitsemalla Kaynnista > Etsi > Tietokoneita 
tai henkiloita. 
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Netware-palvelimille ei voi kirjautua 

Jos Netware-verkkopalvelin kayttaa IPX/SPX-yhteyskaytantoa, 
tietokoneen kehystyyppi on ehka pakotettava vastaamaan 
palvelimen kehystyyppia. Tarkista asia verkon paakayttajalta. 

Verkkoyhteys toimii hitaasti 

Jos verkkoyhteys kayttaa valityspalvelinta, yrita ratkaista 
ongelma ottamalla kayttoon vaihtoehto, jonka mukaan 
valityspalvelin ohitetaan paikallisten osoitteiden yhteydessa. 
Voit tehda taman Ohjauspaneelista avattavassa verkkoyhteyden 
ominaisuusikkimassa. 

Muistiongelmat 

Nayttoon tulee ilmoitus, etta muisti ei riita 

■ Varmista, etta C-levylla on riittavasti vapaata levytilaa. 

■ Jos MS-DOS-ohjelmien suorittamisessa ilmenee 

muistivirheita, valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. Kayta 
Windowsin Ohjeen MS-DOSin tai sovellusten ja ohjelmien 
vianmaaritystoimintoa. 

■ Koko tietokoneen RAM-muistia ei voi kayttaa sovelluksen 
ajamiseen. Osa muistista on varattu nayttomuistiksi. 
Nayttomuistin maara nakyy BIOS Setup -apuolijelmassa. 

Muistia ei nayta olevan aiempaa enempaa muistin 
lisaamisen jalkeen 

Varmista, etta tietokoneessa on ainoastaan PC2100 DDR 266 
-muistimoduuleja tai niita nopeampia muistimoduuleja. 

Muistin lisaamisen jalkeen tietokoneesta kuuluu 
aanimerkki, mutta tietokone ei kaynnisty 

Olet asentanut RAM-muistimoduulin, joka ei ole yhteensopiva 
tietokoneen kanssa. Poista moduuli. 
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Modeemiongelmat 

Modeemi vaikuttaa hitaalta 

■ Puhelinlinjan ylimaaraiset hairiot pienentavat 
modeemiyhteyden tiedonsiirtonopeutta. Ota tarvittaessa 
yhteys puhelinlaitokseen. 

■ Jos olet valinnut ulkomaaimumeron, linjahairioita ei yleensa 
voi poistaa. 

■ Jos koputuspalvelu on kaytossa, poista se kaytosta. Kysy 
lisatietoja puhelinyhtiostasi. Koputuspalvelu saattaa aiheuttaa 
linjahairioita. 

■ Kayta linjalla ainoastaan modeemia. Mikali mahdoUista, 
kytke modeemi suoraan seinassa olevaan puhelinpistorasiaan. 

■ Kokeile toista puhelinlinjaa, mielellaan sellaista, jota 
kaytetaan yleensa faksi- tai modeemiyhteyksiin. 

Modeemi ei valitse numeroa tai valintaaanta 
ei kuulu 

■ Tarkista kaikki kaapelit j a liitannat. 

■ Kytke tavallinen puhelin linjaan ja varmista, etta linja toimii. 

■ Varmista, ettei kukaan muu kayta samaa puhelinlinjaa. 

■ Kokeile toista puhelinlinjaa, mielellaan sellaista, jota 
kaytetaan yleensa faksi- tai modeemiyhteyksiin. 

■ Jos olet ulkomailla, modeemi ei ehka tunnista valintaaanta. 

Valitse Ohjauspaneelissa Puhelin- j a modeemiasetukset. 
Poista valintaaanen odotustoiminto kaytosta j a kokeile 
modeemin kayttoa uudelleen. 
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Modeemi valitsee vaaran numeron 

■ Tarkista, etta olet kirjoittanut puhelinnumeron oikein ja etta 
olet kirjoittanut my 6s ulkolinjaa tai kaukopuhelua varten 
tarvittavat numerot. 

■ Valitset Ohj auspaneelista Puhelin- j a modeemiasetukset. 
Tarkista numerovalinnan asetukset. Varmista, ettet ole 
kirjoittanut ulkolinjaa tai kaukopuhelua varten tarvittavia 
numeroita seka numerovalinnan asetuksiin etta valittavan 
puhelinnumeron eteen. 

■ Tarkista, onko valitsemasi numero varattu. 

■ Jos olet ulkomailla, modeemi ei ehka tunnista valintaaanta. 
Valitse Ohjauspaneelissa Puhelin- ja modeemiasetukset. 
Poista valintaaanen odotustoiminto kaytosta ja kokeile 
modeemin kayttoa uudelleen. 

■ Jos koputuspalvelu on kaytossa, poista se kaytosta. Kysy 
Usatietoja puhelinyhtiostasi. 

Modeemi valitsee numeron mutta 
ei muodosta yhteytta 

■ Varmista, etta kayttamasi puhelinlinja on analoginen (siina on 

kaksi, kolme tai nelja johdinta). Ala kytke modeemia 
digitaaliseen puhelinlinjaan. Jos olet hotellissa, pyyda huone, 
jossa on analoginen linja (datalinja). 

■ Kokeile toista puhelinlinjaa, mielellaan sellaista, jota 
kaytetaan yleensa faksi- tai modeemiyhteyksiin. 

■ Yhteyden toisessa paassa oleva modeemi ei ehka toimi 
kuimoUa. Valitse jonkin toisen modeemin numero. 
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Modeemia ei tunnisteta 

■ Tarkista modeemin asetukset. Valitset Ohjauspaneelista 
Puhelin- ja modeemiasetukset. Tarkista COM-portti. 

■ Avaa Laitehallinta seuraavasti: 

1. Valitse Kayimista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Jarjestelma. 

2. Jos modeemi ei ole kaytossa, ota se kayttoon. Jos 
modeemi aiheuttaa ristiriitoja, koeta poistaa jokin 
toinen laite kaytosta. 

■ Jos kaytat luokan 2 faksiohjelmistoa, kokeile luokan 1 
ohjelmiston kayttamista. 

Modeemi valitsee numeron 
mutta valintaaani ei kuulu 

■ Varmista, etta tietokoneessa mahdollisesti oleva 
aanenvaimennuspainikkeen merkkivalo ei pala. Jos 
merkkivalo palaa, paina aanenvaimeimuspaimketta. 

■ Tarkista kaiuttimen aanenvoimakkuuden ja vaimeimuksen 
asetukset. 

■ Avaa Ohjauspaneelin Puhelin- ja modeemiasetukset, valitse 
kaytettava modeemi j a valitse Ominaisuudet. Tarkista 
aanenvoimakkuusasetus Yleiset-valilehdelta. 

Modeemi muodostaa yhteyden, mutta siirretyt 
tiedot ovat vioittuneet 

■ Valitset Ohj auspaneelista Puhelin- j a modeemiasetukset. 

Varmista, etta lahettavan ja vastaanottavan modeemin 
pariteetti, nopeus, sanapituus ja stop-bitit ovat samat. 

■ Yrita kayttaa toista puhelinlinjaa tai soittaa toiseen 
soittosarjaan. 
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Modeemi aiheuttaa ERROR-virheilmoituksen 

Jokin AT-komennoista saattaa olla virheellinen. Tarkista 
Ohjauspaneelissa ja tietoliikenneohjelmassa maarittamasi 
modeemiasetukset. 

Modeemi ei laheta fakseja 

■ Jos kaytat luokan 2 faksiohjelmistoa, kokeile luokan 1 
ohjelmiston kayttamista. 

■ Lopeta kaikki muut tietoliikeimeohjelmat. 

■ Jos yritat lahettaa asiakirjan faksina, varmista, etta 
tulostimeksi on valittuna faksitulostin. 

■ Poista virranhallintaominaisuudet valiaikaisesti kaytosta. 
Linjan jannite on Mian suuri 

Varmista, etta kayttamasi puhelinlinja on analoginen (siina 
on kaksi, kolme tai nelja johdinta). Ala kytke modeemia 
digitaaliseen puhelinlinjaan. Jos olet hotellissa, pyyda huone, 
jossa on analoginen linja (datalinja). 

Modeemista kuuluu napsahduksia 
mutta se ei muodosta yhteytta 

■ Varmista, etta kayttamasi puhelinlinja on analoginen (siina on 
kaksi, kolme tai nelja johdinta). Ala kytke modeemia 
digitaaliseen puhelinlinjaan. Jos olet hotellissa, pyyda huone, 
jossa on analoginen linja (datalinja). 

■ Tarkista kaikki kaapelit j a liitaimat. 
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PC-korttiongelmat (PCMCIA) 

Tietokone ei tunnista PC-korttia 

■ Poista PC-kortti ja aseta se takaisin paikalleen. 

■ Kaynnista tietokone uudelleen valitsemalla Kaynnista > 
Sammuta tietokone > Kaynnista uudelleen. 

■ Tarkista kortin toiminta kayttamalla korttia toisessa 

tietokoneessa. 

■ Zoomed Video -toiminnon tukea ei ole. 

■ Jos kortti vaatii toimiakseen keskeytyksen (IRQ), varmista, 
etta se on kaytettavissa. Avaa Laiteliallinta. Valitse 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Jarjestelma. 

PC-verkkokortin tiedonsiirto 
lakkaa toimimasta oikein 

■ Kortti on saattanut palautua alkutilaan, jos tietokone on 
sammutettu tai jos tietokone on siirretty valmiustilaan. 
Lopeta kaikki sovellukset. Poista sitten kortti ja aseta se 
uudelleen paikalleen. 

■ Tarkista asetukset Ohjauspaneelista. 

PC-korttimodeemi ei toimi 

Poista sisainen modeemi kaytosta: 

1 . Avaa Laitehallinta. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > 
Suorituskyky ja yllapito > Jarjestelma. 

2. Tuo nakyviin luettelo nykyisista modeemeista valitsemalla 
modeemin kuvake. 

3. Valitse sisainen modeemi j a poista se kaytosta. 
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Suorituskykyyn liittyvat ongelmat 

Tietokone toimii parhaiten, jos siina on vahintaan 128 megatavua 
muistia. Liita tietokone verkkovirtalahteeseen enimmaisnopeuden 
saavuttamiseksi. 

Tietokone pysahtyy tai toimii hitaasti 

■ Tama voi oUa normaalia Windowsin toimintaa. 
Taustakasittely voi vaikuttaa vasteaikaan. 

■ Tietyt taustalla suoritettavat toiminnot (esimerkiksi 
virustorjuntaohjelma) voivat vaikuttaa suorituskykyyn. 

■ Voit tarkistaa, mika sovellus ei vastaa, painamalla 
CTRL+ALT+DEL -nappainyhdistelmaa ja valitsemalla 
Tehtavanhallinta. 

■ Kaynnista tietokone uudelleen valitsemalla Kaynnista > 
Sammuta tietokone > Kaynnista uudelleen. 

■ Eraat tiedostoselaimet toimivat hitaasti kuvankasittelyn 
aikana tai odotettaessa katkenneen verkkoyhteyden 
purkamista. 

■ Jos tietokoneen kiintolevyasema toimii useasti (tietokoneen 
etuosassa oleva kiintolevyn merkkivalo palaa), kun tietokone 
nayttaa olevan pysahtynyt tai toimivan hitaasti, Windows 
todennakoisesti kirjoittaa valiaikaiseen tiedostoon 
tietokoneen kiintolevylle. Jos tata tapahtuu toistuvasti, 
tietokoneeseen kannattaa asentaa hsamuistia. 

■ Tarkista vapaan levytilan maara. Poista valiaikaiset ja 
tarpeettomat tiedostot. 
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Tietokone on pysahtynyt kokonaan 

■ Voit sulkea sovelluksen, joka ei vastaa, painamalla 
CTRL+ALT+DEL-nappainyhdistelmaa ja kayttamalla 
Tehtavanhallintaa. 

■ Katkaise tietokoneesta virta painamalla virtapainiketta 
vaintaan neljan sekunnin ajan. Tallentamattomat tiedot 
menetetaan. Kaynnista sitten tietokone uudelleen painamalla 
virtapainiketta. 

■ Jos tietokone ei kaynnisty, paina tietokoneen pohjassa 
olevaa uudelleenkaynnistyspainiketta paperiliittimen 
karjella. Kaynnista sitten tietokone uudelleen painamalla 
virtapainiketta. 

■ Voit ehkaista tietokoneen lukittumisongelmia, kun et 
sammuta tietokonetta tai aseta sita valmiustilaan silloin, 
kun paljon grafiikkaa sisaltavia sovelluksia on kaynnissa. 



Virta- ja akkuongelmat 

Tietokoneesta katkeaa virta heti 
virran kytkemisen jalkeen 

Akun varaus on todennakoisesti hyvin vahissa. Liita 
tietokoneeseen verkkovirtalaite tai asenna ladattu akku. 

Tietokone antaa jatkuvasti aanimerkkeja 

Tietokone antaa useita aanimerkkeja tai nayttaa varoitussanoman, 
kun akun lataus on vahissa. Tallenna tyosi ja sammuta Windows 
heti. Aseta tietokoneeseen uusi, ladattu akku tai kytke 
verkkovirtalaite. 
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Akku ei lataudu 

■ Varmista, etta verkkovirtalaite on kytketty kunnolla 
virtalahteeseen ja tietokoneeseen ja etta verkkovirtalaitteen 
merkkivalo palaa. 

■ Jos kaytat jatkojohtoa, irrota verkkovirtalaite jatkojohdosta 
ja liita verkkovirtalaite suoraan pistorasiaan. 

■ Varmista, etta akku on kunnolla paikallaan. 

■ Varmista, etta kaytat vain tietokoneen mukana tulevaa 
verkkovirtalaitetta (tai muuta hyvaksyttya virtalaitetta, joka 
on tietokoneesi virta- ja janniteasetusten mukainen). Aid 
kayta 60-wattista, 3,16 ampeerin verkkovirtalaitetta. 

■ Siirra tietokone kauemmas lammonlahteesta, jos se on 
lahella. Irrota verkkovirtalaite j a anna akun viilentya. Jos 
akku kuumenee liikaa, se ei lataudu taysin. 

■ Kokeile jotakin muuta akkua ja verkkovirtalaitetta. 

Tietokone toimii vain vahan aikaa 

■ Saasta virtaa noudattamalla taman oppaan luvussa " Akut ja 
vinankaytto" annettuja ohjeita. 

■ Jos kayttamassasi sovelluksessa (esimerkiksi Microsoft 
Wordissa) on kaytossa automaattinen tallennustoiminto, 
poista toiminto kaytosta tai aseta tallennusvali pidemmaksi. 
Nain vahennat kiintolevyn kayttoa. 

■ Jos kayttoaika lyhenee jatkuvasti ja akku on yli vuoden 
ikainen, akku kannattaa vaihtaa uuteen. 

■ Jos modeemia kaytetaan paljon, akun varaus saattaa kulua 
tavallista nopeammin. 

■ PC-kortin kayttaminen saattaa vaikuttaa akun kayttoaikaan. 

■ Testaa ja kalibroi akku noin kolmen kuukauden valein. 
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Akun jaljella oleva kayttdaika ei pida paikkaansa 

Jaljella olevan varauksen kestoaika on arvio, ei tarkka arvo. Se 
perustuu tietokoneen senhetkiseen virrankayttotasoon. Arvo 
vaihtelee parhaillaan toteutettavan tehtavan mukaan. Jarjestelma 
olettaa virrankayttotason pysyvan samalla tasolla akun varauksen 
loppumiseen saakka. Jos tarkistat jaljella olevan kayttoajan 
tietokoneen suorittaessa paljon virtaa vaativaa tehtavaa (tietokone 
esimerkiksi lukee CD- tai DVD-levylta), arvo saattaa olla 
todellista pienempi, silla myohemmin tekemasi toimet kuluttavat 
todennakoisesti vahemman virtaa. 

Tietokone ei kdynnistd valmiustilaa 
normaaliin tapaan 

■ Tietokone ei siirry valmiustilaan, jos yhteys toiseen 
tietokoneeseen on aktiivinen. 

■ Jos tietokone suorittaa jotakin tehtavaa, se tehdaan yleensa 
ensin loppuun, minka jalkeen tietokone siirtyy valmiustilaan. 

Tietokone ei kaynnista lepotilaa normaaliin tapaan 

■ Varmista, etta lepotilan tuki on kaytossa. Valitse 
Ohjauspaneelissa ensin Virranhallinta ja sitten 
Lepotila-valilehti. 

■ Valitse Virrankayttomalli-valilehti. Varmista, ettei 
verkkovirtalaitteen tai akkuvirran lepotilan aikakatkaisun 
arvoksi ole asetettu "Ei koskaan". 
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Tulostusongelmat 



Voit ratkaista useimmat tulostusongelmat Windowsin Ohjeen 
tulostuksen vianmaaritystoimiimoUa. Valitse Kaynnista > Ohje 



ja tuki. 



Tulostus ei onnistu sarja- tai 
rinnakkaisportin kautta 

■ Varmista, etta tulostin on kaytossa ja etta siina on paperia. 

■ Varmista, etta kaytossa on oikea tulostinkaapeli tai 
kaapelisovitin ja etta kaapeli on molemmista paista kunnoUa 

paikallaan. 

■ Tarkista, ettei tulostimessa ole hairiota. 
Tulosteen vasen reuna puuttuu 

Tietyt sovellukset eivat toimi 600 dpi -tarkkuuksisien tulostimien 
kanssa oikein. Jos kaytossasi on tallainen tulostin, valitse 
yhteensopiva 300 dpi -tarkkuuksinen tulostinohjain. 

Infrapunatulostin ei tulosta 

■ Varmista, etta infrapunaporttien valissa ei ole esteita ja 
etta portit ovat mahdoUisimman hyvin kohdakkain. 

(Infrapunaportti sijaitsee tietokoneen etupuolella.) 
Porttien valimatkan tulee olla enintaan yksi metri. 

■ Varmista, etta tulostin on kaytossa j a etta siina on paperia. 

■ Tarkista, ettei tulostimessa ole hairiota. 

■ Varmista, etta Windows on kaytossa. Muuten 
infrapunatulostus ei ole kaytettavissa. 
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Sarja-, rinnakkais- ja USB-porttiongelmat 

Sarjahiiri ei toimi 

■ Varmista, etta olet noudattanut valmistajan asennusohjeita 
tarkasti ja asentanut hiiren oikein. Jos nain ei ole, asenna hiiri 

uudelleen. 

■ Varmista, etta laitteen kaapeli on kytketty tietokoneeseen 
kuimoUa. 

■ Kaynnista tietokone uudelleen valitsemalla Kaynnista > 
Sammuta tietokone > Kaynnista uudelleen. 

■ Tarkista hiiren asetukset Ohjauspaneelista valitsemalla 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > 
Hiiri. 

■ Kayta USB- tai PS/2-porttiin liitettavaa hiirta. Jos 
tietokoneeseen on liitetty PS/2-nappaimist6, kayta 
PS/2-sovitinta (Y-sovitin). 

■ Tarkista porttiasetukset Ohjauspaneelista. Avaa Laitehallinta 
ja valitse Portit (COM ja LPT). 

Sarjamodeemi ei toimi oikein 

■ Varmista, etta laitteen kaapeH on kytketty tietokoneeseen 
kunnolla. 

■ Kayta Windowsin Ohjeen modeemin vianmaaritystoimintoa. 
Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. 

■ Avaa Ohjauspaneelin Puhelin- ja modeemiasetukset ja 

tarkista modeemin asetukset. 

■ Poista sisainen modeemi kaytosta: 

1. Avaa Laitehallinta. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > 
Suorituskyky ja yllapito > Jarjestelma. 

2. Tuo nakyviin luettelo nykyisista modeemeista 
valitsemalla modeemin kuvake. 

3. Valitse sisainen modeemi ja poista se kaytosta. 

■ Tarkista porttiasetukset Ohjauspaneelista. Avaa Laitehallinta 
ja valitse Portit (COM ja LPT). 
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Sarja- tai rinnakkaisportti ei toimi 

■ Varmista, etta laitteen kaapeli on kytketty tietokoneeseen 
kunnolla. 

■ Tarkista porttiasetukset Ohjauspaneelista. Avaa Laitehallinta 
ja valitse Portit (COM ja LPT). 

USB-portti ei toimi 

■ Lisatietoja uusimmista USB-ohjaimista saat oheislaitteen 
valmistajalta. 

■ Tarkista porttiasetukset Ohjauspaneelista. Avaa Laitehallinta 
ja valitse Universal Serial Bus -ohjain. 

Kaynnistysongelmat 

Kun kaynnistat tietokoneen, mitaan ei tapahdu 

■ Kytke verkkovirtalaite tietokoneeseen. 

■ Palauta tietokone alkutilaan painamalla tietokoneen pohjassa 
olevaa uudelleenkaynnistyspainiketta paperiliittimen karjella. 
Kaynnista sitten tietokone painamalla virtapainiketta. 

■ Jos tietokone ei edelleenkaan kaynnisty, poista akku 
ja verkkovirtalaite seka mahdoUiset PC-kortit. Pura 
tietokoneen telakointi, jos tietokone on telakoitu. Kytke 
sitten verkkovirtalaite uudelleen tietokoneeseen j a palauta 
tietokone alkutilaan uudelleenkaynnistyspainikkeen avuUa. 

Tietokone ei kaynnisty akkuvirralla 

■ Varmista, etta akku on asetettu oikein ja ladattu tayteen. 
Irrota akku j a tarkista sen varaustaso painamalla akun 
kyljessa olevaa painiketta. Merkkivalot osoittavat 
varauksen tason. 

■ Kokeile toista akkua, jos mahdoUista. 
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Tietokone ei kdynnisty levykeasemalta 

■ Varmista, etta levykeasema on valittu kaynnistyslaitteeksi. 
Katso taman oppaan luku "Peruskaytto". 

■ Jos kaytat USB-levykeasemaa, tarkista, etta BIOS Setup 
-apuohjelman Legacy USB Support (Vanhojen USB- 
laitteiden tuki) on kaytossa. Jos tietokoneessa on myos 
sisainen levykeasema, tarkista, etta USB -levykeasema on 
ensimmaisena laitteena BIOS Setup -apuohjelman Boot 
(Kaynnistys) -valikon Removable Drive (Irrotettava asema) 
-kohdassa. 

Tietokone pysahtyy kaynnistyksen jdlkeen 

Tarkista, oletko muodostanut yhteyden TCP/IP- verkkoon,jossa ei 
ole DHCP-palvelinta. Tallainen verkko saattaa aiheuttaa pitkan 
kaynnistysviipeen, jos DHCP on otettu kayttoon. Tarkista oikeat 
TCP/IP-maaritykset verkon paakayttajalta. 

Tietokoneen palauttaminen valmiustilasta 
normaalitilaan kestaa kauan 

Tietokoneen palauttaminen normaaliin toimintaan saattaa kestaa 
jopa yli minuutin, jos tietokoneeseen on asennettu verkkokortti. 
Kun kayttojarjestelma lataa ohjaimia seka tarkistaa laitteiston ja 
verkkoyhteydet, naytossa nakyy vilkkuva osoitin. Kun laitteisto 
on alustettu uudelleen, nakyviin tulee Windowsin tyopoyta. 
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Langattomien yhteyksien ongelmat 
Langattomassa 802.1 1-yhteydessa on hairidita 

■ Varmista, etta langattoman yhteyden merkkivalo palaa. 

■ Jos tietokoneesi tukee Bluetooth- yhteyksia, varmista, etta 
langaton 802.11-yhteys on kaytossa. Valitse Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Langattoman yhteyden 
maaritys ja tarkista, etta 802.1 1-painike on kaytettavissa. 

■ Varmista, etta kaytossa ovat oikeat SSID- ja 
kanava-asetukset. 

■ Varmista, etta olet liityntapisteen (infrastruktuuri-yhteystapa) 
tai muun langatonta yhteytta kayttavan tietokoneen (ad hoc 
-yhteystapa) alueella. 

■ Jos tietokoneesi ei paase kayttamaan verkkoresursseja, 
kun kirjaudut 802.1 1-verkkoon liityntapisteen kautta, 
tietokoneellasi ei ehka ole IP-osoitetta. Jos langattoman 
yhteyden aliverkon peite on 255.255.0.0, verkkopalvelin 
ei ole antanut tietokoneelle IP-osoitetta. Talloin IP-osoite 
on ehka vapautettava ja uusittava. Jos IP-osoitteen 
vapauttaminen ja uusiminen eivat ratkaise ongelmaa, 
liityntapiste pitaa ehka kaynnistaa uudelleen. 

■ Jos haluat muuttaa SSID-tunnusta muodostaaksesi 
yhteyden toiseen liityntapisteeseen tai jos haluat siirtya 
infrastruktuuritilasta ad hoc -tilaan, IP-osoite on ehka 
vapautettava j a uusittava. 

■ Katso "Lahiverkon (LAN) ongelmat" tassa luvussa. 
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Yhteyden muodostaminen toiseen 
Verkkoymparistdssa olevaan tietokoneeseen 
ei onnistu 

■ Odota joitakin minuutteja ja paivita verkossa olevien 
tietokoneiden luettelo painamalla F5-nappainta. 

■ Etsi tietokone valitsemalla Kaynnista > Etsi > Tietokoneet 
tai henkilot. 

Yhteyden muodostaminen tiettyyn verkossa 
olevaan tietokoneeseen ei onnistu 

■ Varmista, etta tietokone on kunnolla yhteydessa verkkoon. 

■ Varmista, etta tietokoneen TCP/IP-asetukset vastaavat 
verkossa vaadittavia asetuksia valitsemalla Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Verkkoyhteydet. 

Yhteyden muodostaminen onnistuu, 
mutta verkko toimii hitaasti 

■ Varmista, onko alueella kaytossa useampia kuin yksi 
langaton lahiverkko. Tassa tapauksessa lahiverkot saattavat 
aiheuttaa toisilleen hairiota. 

■ Siirry lahemmaksi liityntapistetta (infrastruktuuri-yhteystapa) 
tai muuta langatonta yhteytta kayttavaa tietokonetta (ad hoc 
-yhteystapa). Nopea tiedonsiirto ei ehka onnistu, jos olet liian 
kaukana. 
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Tietokoneen kokoonpanon asetusten 
maarittaminen 

BIOS Setup -apuohjelman avuUa voit maarittaa tietokoneen 
toiminnan. 

BIOS Setup -apuohjelman kayttaminen 

BIOS Setup -apuohjeknalla voit muuttaa jarjesteltnan 
kokoonpanotietoja ja muokata tietokoneen toimintoja vastaamaan 
omia tarpeitasi. 

BIOS Setup -apuohjelmassa maaritetyt asetukset ohjaavat 
tietokoneen laitteiston toimintaa ja vaikuttavat tietokoneen 
yleiseen toimintaan. 

1 . Valitse Kaynnista > Sammuta tietokone > Kaynnista 
uudelleen. 

2. Kun nakyviin tulee logonaytto, kaynnista BIOS Setup 
painamalla F2-nappainta. 

3. Osoitinlaitteita ei vol kayttaa BIOS Setup -ohjelmassa, vaan 
sinun on siirryttava vaihtoehdosta toiseen nappaimistoa 
kayttamalla. 

□ Voit siirtya valikosta toiseen vasemman ja oikean 

nuolinappaimen avulla. 

□ Voit siirtya valikon asetuksesta toiseen yla- ja 
alanuolinappainten avulla. 

□ Voit selata valitun parametrin arvoja painamalla +- tai 
-nappainta ja muuttaa asetusta painamalla Enter. 

4. Kun olet maarittanyt iialuamasi asetukset, lopeta BIOS Setup 
-apuohjelma painamalla F10 tai kayttamalla Exit-valikkoa. 

5. Jos asetukset aiheuttavat laitteiden valisia ristiriitoja konetta 
kaynnistettaessa, jarjestelma kehottaa ajamaan BIOS Setup 
-apuohjelman. Jarjestelma merkitsee keskenaan ristiriitaiset 
asetukset. 

Seuraavissa taulukoissa kuvataan julkaisun toimitushetkisen 
BIOS-version asetuksia. Jos tietokoneessa on eri BlOS-versio, 
kaikki asetukset eivat valttamatta vastaa taulukon asetuksia. 
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Main- eli paavalikko 



Asetus 


Kuvaus 


Oletusarvo 


BIOS Revision 
(BlOS-versio) 


Nayttaa BlOSin nykyisen 
version. 


Tunnlstetaan 
automaattisesti. 


System Time 
(Jarjestelman 
aika) 


Maarittaa kellonajan (24 tunnin 
esitysmuoto). Arvot tulevat 
voimaan heti. 




System Date 
(Jarjestelman 
paivamaara) 


Asettaa paivamaaran 
muodossa pp/kk/w (paitsi 
kielen ollessa englanti, jolloin 
muoto on kk/pp/w). 




Language 
(Kieli) 


Maarittaa BIOS Setup 
-apuohjelman kielen. 


Tunnlstetaan 
automaattisesti. 


Internal Hard 
Disk (Sisainen 

kiintolevy) 


Asettaa kiintolevyaseman 
tyypin seka tiettyja 

parametreja. 


Tunnlstetaan 
automaattisesti. 


UMA Video 
Memory (UMA- 
navttfimi ii<!ti^ 

1 iciy iLui 1 luioii f 


Maarittaa kokonaismuistista 
varatun nayttomuistin maaran. 


Auto 

(automaattinen) 


muisti 


Nayttaa lisamulstin koon. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


Serial Number 
(Sarjanumero) 


Nayttaa yksikon takaosassa 
olevan sarjanumeron. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


Service ID 
(Palvelutunnus) 


Nayttaa korjauspalvelussa 
kaytettavan tunnuksen. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


UUID 


Nayttaa 16-tavuisen UUID 
(Universally Unique ID) 
-tunnuksen arvon 
32 heksamerkkina. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 


MAC Address 
(MAC-osoite) 


Nayttaa sisaisen 
(kaapelikytkentaisen) 
lahiverkkosovittimen MAG- 
eli laiteosoitteen. 


Tunnistetaan 
automaattisesti. 
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System Devices (Jarjestelmalaitteet) -valikko 



Asetus 


Kuvaus 


Oletusarvo 


Video Display 

Device 

(Nayttolaite) 


IVIaarittaa, otetaanko ulkoinen 
naytto kayttoon sisaisen 
nayton sijasta, jos ulkoinen 
naytto tunnistetaan. 


Auto 

(automaattinen) 


External 
Pointing Device 
(Ulkoinen 
osoitinlaite) 


Poistaa sisaiset osoitinlaitteet 
kaytosta, kun kayttoon otetaan 
ulkoinen osoitinlaite. 


Auto 

(automaattinen) 


Legacy USB 
Support 
(Vanliojen USB- 
laitteiden tuki) 


Ottaa kayttoon USB-hiiren, 
-nappaimistfln ja 
-levykeaseman BlOS-tuen 
kaynnistyksen aikana. 


Enabled 
(kaytossa) 


Wake On LAN 

from Power Off 

(Kaynnistys 

lahiverkosta 

sammutuksen 

jalkeen) 


Sallii tietokoneen 
kaynnistamisen LAN-portin 
(lahiverkkoportin) valityksella. 
Jos tama toiminto on kaytossa, 
tietokone kuluttaa tavallista 
enemman virtaa 
sammutettuna. 


Disabled 
(ei kaytossa) 



Kayftdopas 



6-27 



Vianmaaritys 



Security (Suojaus) -valikko 



Asetus 


Kuvaus 


Oletusarvo 


User Password is 

(Kayttajan 

salasana) 


Nayttaa, onko kayttajan 
salasana maaritetty. 


Clear (Ei 
maaritetty) 


Administrator 
Password is 
(Jarjestelman- 
valvojan salasana) 


Nayttaa, onko 

jarjestelmanvalvojan salasana 
maaritetty. 


Clear (Ei 
maaritetty) 


Set User 
Password (Aseta 
l<ayttajan 
salasana) 


Painamalla Enter-nappainta 
paaset maarittamaan, 
muuttamaan tai poistamaan 
kayttajan salasanan. 
Salasanassa vol olla 
korkeintaan kahdeksan 
merkkia (0 - 9, A - Z) eika siina 
saa kayttaa erikoismerkkeja. 


Enter (Enter- 
nappain) 


Set Administrator 
Password (Aseta 
jarjestelman- 
valvojan salasana) 


Voit asettaa, muuttaa tai 
poistaa BIOS Setup 
-apuohjelman asetuksia 
suojaavan 

jarjestelmanvalvojan 
salasanan painamalla Enter. 
Salasanassa vol olla 
korkeintaan kahdeksan 
merkkia (0 - 9, A - Z) eika siina 
saa kayttaa erikoismerkkeja. 


Enter (Enter- 
nappain) 


Require Password 
on Boot (Vaadi 
salasana 
kaynnistyksessa) 


Maarittaa, tarvitaanko 
tietokoneen kaynnistamiseen 
kayttajan salasanaa. 
Muutosten tekemiseen 
vaaditaan jarjestelmanvalvojan 
salasana. 


Disabled 
(ei kaytossa) 


Internal hard drive 
lock (Sisaisen 
kiintolevyn lukitus) 


Jos Boot password 
(Kaynnistyssalasana) on 
kaytossa, suojaa 
kiintolevyaseman nykyisella 
kayttajan salasanalla (tai 
jarjestelmanvalvojan 
salasanalla, jos se on ainoa 
asetettu salasana). 


Disabled 
(ei kaytossa) 
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Boot (Kaynnistys)-valikko 



Asetus 



Kuvaus 



Oletusarvo 



Hard Drive 

(Kiintolevy) 

Removable 

Devices 

(irrotettavat 

laitteet) 

CD-ROM Drive 
(CD-asema) 
Built-in LAN 

(sisainen 
lahiverkl<ol<ortti) 



Nayttaa 

kaynnistysasemien 
jarjestyksen. Volt muuttaa 
kaynnistysjarjestysta 
muuttamalla valikon 
vaihtoehtojen jarjestysta. 
Jos +-luokassa on useita 
laitteita, volt valita niista 
kaynnistyksessa 
kaytettavan laitteen. 
Sisainen LAN-portti 
kaynnistaa tietokoneen 
ilman kaynnistyslevyketta 
verkkopalvelimelta. 



1. 



Hard Drive 
(Kiintolevy) 

Removable 

Devices 

(Irrotettavat 

laitteet) 

CD-ROM Drive 
(CD-asema) 

Built-in LAN 

(Sisainen 

lahiverkkokortti) 



Exit (Lopeta)-valikko 



Asetus 


Kuvaus Oletusarvo 


Save Changes 


Tallentaa muutokset, 


and Exit 


lopettaa Setup-ohjelman 


(Lopeta ja 


ja kaynnistaa tietokoneen 


tallenna 


uudelleen. 


muutokset) 




Discard 


Lopettaa Setup-ohjelman 


Changes and 


tallentamatta muutoksia 


Exit (Lopeta 


ja kaynnistaa tietokoneen 


tallentamatta 


uudelleen. Ei vaikuta 


muutoksia) 


salasanojen, paivamaaran 




tai kellonajan muutoksiin. 


Get Default 


Palauttaa oletusarvot. 


Values (Palauta 


Ei lopeta Setup-ohjelmaa. 


oletusarvot) 


Ei vaikuta salasanojen, 




paivamaaran tai 




kellonajan muutoksiin. 
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Nayttdmuistiasetusten muuttaminen 
BIOS Setup -apuohjelmalla 



Tietokoneessa on 32 tai 16 megatavua nayttomuistia. 



Nayttomuistin muuttaminen 8 , 16 , 32 tai 64 megatavuksi voi 



vaikuttaa tietokoneen suorituskykyyn valitusta maarasta riippuen. 



Nayttomuistin maaran muuttaminen: 

1 . Valitse Kaynnista > Sammuta tietokone > Kaynnista 
uudelleen. 

2. Paina F2-nappainta, kun nayttoon tulee ilmoitusruutu. 

3. Paina alanuolinappainta, kunnes UMA Video Memory -kohta 
tulee valituksi. Avaa muistiasetusten luettelo painamalla Enter. 
Vaihtoehdot ovat 8, 16 ja 64 megatavua j a Auto 
(automaattinen). 

4. Tallenna kokoonpanoon tehdyt muutokset ja poistu 
BlOS-ikkunasta painamalla F10. 



Ohjelmistojen ja ohjaimien 
paivittammen Web-sivustosta 



Tietokoneen ohjelmisto- ja ohjainpaivityksia voi ladata 
Internetista. Lisatietoja saat Compaqin Internet-sivustolta 
osoitteeseesta http://www.compaq.com/consumersupport. 
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Jarjestelmdn palautustoimintojen 
kaytto 

Tietokoneen jarjestelman palautuksessa on erilaisia vaihtoehtoja 

jarjestelman optimaalisen toiminnan palauttamiseksi. 
Tietokoneen jarjestelman palautus koostuu seuraavista 
palautus-CD-levyista: 

■ Operating System -CD 

■ Driver Recovery -CD 

■ Application Recovery -CD-levyt 

■ Muiden valmistajien ohjelmisto-CD-levyt tiettyjen mallien 

mukana 

Katso ohjeita Microsoftin kayttojarjestelman ohjeista ja 
Web-sivuilta seuraavista aiheista: 

■ Kadonneiden tai vahingoittuneiden 
kayttojarjestelmatiedostojen korjaaminen 

■ Windows-osien lisaaminen tai poistaminen 

■ Jarjestelman palautuspisteiden luominen 

Operating System -CD-levya (Kayttojarjestelma-CD) saatetaan 
tarvita. Kaytannot saattavat kuitenkin vaihdella. 

Parhaat tulokset saavutat, kun yritat palauttaa tietokoneen 
optimaalisen toiminnan kayttamalla seuraavia toimenpiteita tdssd 
kuvatussa jdrjestyksessd. 
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Tiedostojen varmuuskopioiminen 

Tietokoneen toiminta voi muuttua epavakaaksi ohjelmiston tai 
laitteen asentamisen jalkeen. Voit suojata tiedostosi tallentamalla 
ne Omat tiedostot -kansioon ja varmuuskopioimalla taman 
kansion saannollisesti. Jarjestelman palautuskohtien asettaminen 

on myos suositeltavaa. 

Tietokoneesi asettaa jarjestelman palautuskohdat paivittain aina, 
kun muutat henkilokohtaisia asetuksiasi. Tietokone saattaa 
asettaa naita kohtia myos silloin, kun lisaat uusia ohjelmia tai 
laitteita. Henkilokohtaisten palautuskohtien asettaminen 
kannattaa aina, kun tietokone toimii hyvin ja ennen kuin asennat 
uusia ohjelmia tai laitteita. Nain voit palata edelliseen toimivaan 
kokoonpanoon, jos ongelmia syntyy. 

Aseta jarjestelman palautuskohta seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. Nayta tietokoneesi tiedot 
ja maarita ongelmat valitsemalla Kayta tyokaluja -tehtava. 
Valitse Jarjestelman palauttaminen. Jarjestelman 
palauttaminen -ikkuna tulee naky viin. 

2. Noudata nayton ohjeita palautuskohdan asettamisesta. 

Voit palauttaa tietokoneesi edelliseen toimivaan kokoonpanoon 

seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Tyokalut > Jarjestelman 
palauttaminen. 

2. Noudata nayton ohjeita tietokoneen asetusten 
palauttamisesta. 
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Kayttojarjestelma-CD-levyn kayttaminen 

Kun haluat korjata kayttojarjestelman havittamatta 
henkilokohtaisia tietojasi, kayta tietokoneen mukana tuUutta 
Microsoftin kayttojarjestelma-CD-levya. Tama CD sisaltaa 
seuraavat valmiiksi aseimetut kayttojarjestelmat: 

■ Microsoft Windows XP Home tai Pro (kokoonpanon 

mukaan) 

■ Malliin kuuluva service pack 
Korjaa kayttojarjestelma seuraavasti: 

1. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja kaynnista se. 

2. Aseta heti kayttojarjestelmalevy tietokoneeseen. 

3. Katkaise tietokoneesta virta pitamalla virtapainiketta alas 
painettuna viisi sekuntia. 

4. Kaynnista tietokone uudelleen painamalla virtapainiketta. 

5. Kun nayttoon tulee kehote, kaynnista jarjestelma CD-levylta 
painamalla mita tahansa nappainta. Muutaman minuutin 
kuluttua nayttoon tulee asennuksen aloitusikkuna. 

6. Jatka painamalla Enter. Nakyviin tulee 
Kayttooikeussopimus-ikkuna. 

7. Hyvaksy sopimusja jatka painamalla F8. Asennusikkuna 
tulee nakyviin. 

8. Paina R-nappainta, jos haluat korjata valitun 
Windows-asennuksen. Korjaaminen alkaa. Tama vaihe kestaa 
1- 2 tuntia. Sen jalkeen tietokone kaynnistyy uudelleen. 
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Kayttdjarjestelman asentaminen 
uudestaan CD-levylta 

Jos muut palautustoiminnot eivat palauta tietokoneen toimintaa, 
voit asentaa kayttqjaijestelman kokonaan uudelleen. 



VAARA: Kun kdyttojarjestelmd asennetaan kokonaan uudelleen, kaikki 
henkilokohtaiset tiedostosi ja asentamasi ohjelmat poistetaan. Voit suojoto 
tiedot varmuuskopioimalla Omat tiedostot -kansion ennen 
kdyttojdrjestelmdn asentcmista uudestaan. Lisdtietoja tiedostojen 
varmuuskopioinnista saat valitsemalla Ohje ja tuki. 

Asenna kayttojarjestelma uudelleen seuraavasti: 

1. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja kaynnista se. 

2. Aseta heti kayttojarjestelmalevy tietokoneeseen. 

3. Katkaise tietokoneesta virta pitamalla virtapaimketta alas 
painettuna viisi sekuntia. 

4. Kaynnista tietokone uudelleen painamalla virtapainiketta. 

5. Kaynnista tietokone CD-levylta painamalla jotakin 
nappainta, kun sinua pyydetaan tekemaan niin. Parin 
minuutin kuluttua nayttoon tulee Tervetuloa kayttamaan 
asennusohjelmaa -ikkuna. 

6. Jatka painamalla Enter. Nakyviin tulee 
Kayttooikeussopimus-ikkuna. 

7. Hyvaksy sopimus ja jatka painamalla F8. Nakyviin tulee 
asennusikkuna. 

8. Asenna kayttojarjestelma kokonaan uudelleen painamalla Esc. 
Tama vaihtoehto ei tee korjauksia tietokoneen tiedostoihin. 

9. Aloita asennus painamalla Enter. 

10. Paina C, kun haluat asentaa jarjestelman tahan levyosioon. 
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11. Valitse Alusta osio kayttamaan NTFS-tiedostojarjestelmaa 
(pika) ja paina Enter-nappainta. Nakyviin tulee varoitus, jossa 
kerrotaan, etta alustus poistaa kaikki kiintolevyn tiedostot. 

12. Alusta kiintolevy painamalla F. 
Uudelleenasennustoimenpiteet kaynnistyvat. Tama vaihe 
kestaa 1-2 tuntia. Sen jalkeen tietokone kaynnistyy 
uudelleen. 

Kun ohjelma pyytaa tuotetuimusta, katso se Microsofin 
aitoustodistustarrasta, joka on tietokoneen pohjassa. 



Ohjaimien asentaminen uudestaan 

Kun kayttojarjestelman asennus on valmis, ohjaimet on myos 
asennettava uudelleen. Kayta Driver Recovery -CD-levya 
kayttojarjestelma-CD-levyn kanssa laiteohjainta varten ja 
jarjestelman apuohjelmien palauttamiseen ja jarjestelman 
ohjelmistojen taydelliseen palauttamiseen. 

Ohjaimien asentaminen uudelleen: 

1 . Kun Windows on kaynnissa, aseta Driver Recovery -CD- levy 
optiseen asemaan. 

2. Jos automaattinen kaynnistystoiminto ei ole kaytossa, valitse 
Kaynnista > Suorita. Kirjoita D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUREXE 
(missa D on optisen aseman tunnus). 

3. Valitse haluamasi ohjain tai ohjaimet tai jarjestelman 
apuohjelmat Driver Recovery -CD-levyn valikosta. 

4. Lopeta asennus vahtsemalla Seuraava. 

Sovellusohjelmien palauttaminen 

Kun ohjaimet on asennettu, asenna uudelleen ohjelmat, jotka olit 
asentanut tietokoneeseen ennen kayttojarjestelman palauttamista. 
Kayta. Application Recovery -CD-levya ja valmistajan CD-levya 
sovellusohjelmien palauttamiseen. Toimi ohjelma-CD-levyjen 
ohjeiden mukaan. 
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Modeemiin liittyvia tietoja 

Voit mukauttaa modeemin toiminnan kayttamalla AT-komentoja 
ja S-rekistereja. Voit tehda taman Ohjauspaneelista avattavassa 
Puhelin- ja Modeemiasetukset -ikkunassa, useimmissa 
tietoliikenneohjelmistoissa ja kayttamalla ohjelmistoa 
paatetilassa. 



Modeemin oletusasetuksia ei kamiata muuttaa, ellet turnie 
^^^^^ modeemin toimintaa hyvin. 



Tassa jaksossa on tietoja sisaisten modeemien AT-komennoista 
ja S-rekistereista seka joitakin modeemien paluukoodeja. 

Modeemiin liittyvia tietoja (Conexant) 

Kaikkia luettelon AT-komentoja tulee edeltaa 
AT-merkkiyhdistelma (lukuun ottamatta komentoa A/). Komennot 
voi kirjoittaa isoilla tai pienilla kirjaimilla. Useita komentoja voi 
kayttaa kysymyksina kirjoittamalla argumentiksi ?-merldn. 
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Conexant-AT-komennot (vain kokeneet kayttajat) 



Komento 


(Conexant) 


A 


Yrittaa vastata puheluun. 


N 


Antaa uudelleen edellisen komentorivin (alkuun ei 
kirjainyhdistelmaa AT). 


Dn 


Muokkaa numeronvalintaa: 0-9, A-D = DTMF-numeroita; 

1 — \/alit<5P niimprn uuripllppn' P — niiK*?i\/alinta' T — aanivalinta* 

i_ — voiiiow iiuiiidw uuuwiicwiij 1 — k^u lo^i vm II ■ i — am ii voiii im, 

W = odota valintaaanta; * (tahti); # (punnan merkki); +; ! = salama; 
@ = odota aanen loppumista; $ tai & = odota luottokortin 
valintaaanta; ;= palaa komentotilaan; ' = tauko valinnassa; 
^ = vaihda valintatapaa. Sulkeita, yhdysviivoja ja valeja voidaan 
kavttaa valintannprkkiinnnn miinkk;5ami*?ppn ilman ptta niilla on 
muuta vaikutusta. 


EO 


Poistaa komentojen kaiutuksen kaytosta. 


El 


Ottaa komentojen kaiutuksen kayttoon (oletusarvo). 


HO 


Aloittaa yliteyden katkaisun. 


HI 


Muodostaa yhteyden ja siirtaa modeemin komentotilaan. 


10 


Nayttaa tuotetunnuksen. 


11 


Nayttaa tallennetun tarkistussumman LSB-arvon. 


12 


Raportoi OK-tilan. 


13 


Raportoi tunnistuskoodit. 


14 


Nayttaa tuotteen kuvauksen. 


15 


Nayttaa maakoodiparametrin. 


16 


Navttaa mndppmin tiptomimnun mflllin la «;i<;ai<;pn knndin \/pr<;ion 

■ <iay I ma 1 1 i\^uw^i i iii i iiwi\^i.^ui iiii^uii iiimiiii la ^lomudi iwjvjvj 1 1 1 vd oiv/i i . 


17 


Nayttaa modeemin tietopumpun mallin ja sisaisen koodin version. 


18 


Raportoi OK-tilan. 


Is 


Nayttaa maan. 


Ln 


Maarittaa kaiuttimien aanenvoimakkuuden: 0 = ei aanta, 1 = pieni 
(oletusarvo), 2 = tavallinen, 3 = suuri. 


Mn 


Aktivoi kaiuttimet: 0 = ei kaytossa, 1 = kaytossa kattelyn 
ja vastaanoton aikana (oletusarvo), 2 = aina kaytossa, 
3 = ei kaytossa numeronvalinnan ja vastaanoton aikana, 

kaytossa vastaamisen aikana. 
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Conexant-AT-komennot (vain kokeneet kayttajat) (Jatkuu) 



Komento 


(Conexant) 


NO tai N1 


Mukana vain yhteensopivuussyista; lahettaa paluukoodin. 


On 


0 = siirtyy yhteystilaan, 1 = siirtyy yhteystilaan ja kaynnistaa 
automaattisen nopeuden noston. 


P 


Valitsee impulssivalinnan oletusasetukseksi. 


Qn 


0 = ottaa DTE-paluukoodin kayttoon (oletusarvo), 

1 = poistaa sen kaytosta. 


Sn 


Valitsee S-rekisterin n oletusrekisteriksi. 


Sn=v 


Asettaa oletusarvoisen S-rekisterIn n arvoksi v. 


T 


Valitsee aanitaajuusvalinnan oletusasetukseksi. 


Vn 


Raportoi paluukoodit: 0 = lyhyt muoto (terse), 1 = pitka muoto 
(sanallinen) (oletusarvo). 


WO 


Ilmoittaa DTE-nopeuden (oletusarvo). 


W1 


Ilmoittaa linjan nopeuden, EC-yhteyskaytannbn ja DTE-nopeuden. 


W2 


Ilmoittaa DCE-nopeuden. 


W3 


Ilmoittaa DCE-nopeuden ja EC-yhteyskaytannon. 


XO 


Ilmoittaa CONNECT-paluukoodin yhteytta muodostettaessa. 

Ei raportoi valintaaanta eika varattu-aanta. 


X1 


Ilmoittaa CONNECT-paluukoodin <> yhteytta muodostettaessa. 
Ei raportoi valintaaanta eika varattu-aanta. 


X2 


Ilmoittaa CONNECT-paluukoodin <> yhteytta muodostettaessa. 
Ei raportoi valintaaanta eika varattu-aanta. 


X3 


Ilmoittaa CONNECT-paluukoodin <> yhteytta muodostettaessa. 
Valintaaanta ei raportoida, varattu-aani raportoidaan havaittaessa. 


X4 


Ilmoittaa CONNECT-paluukoodin <> yhteytta muodostettaessa. 
Paluukoodi ja varattu-aani raportoidaan havaittaessa (oletusarvo). 


Z 


Palauttaa oletusastukset. 
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Conexant-AT-komennot (vain kokeneet kayttajat) (Jatkuu) 


Komento 


(Conexant) 


+DR:a 


Valitsee EC-yhteyskaytannon: NONE = tietoja ei pakata, V42B = 
42 bis molempiin suuntiin, ALT = MNP 5-pakkaus. 


+DR=n 


0 = poistaa laajennetun muodon +DR kaytosta: valilliset 
paluukoodit, 1 = ottaa kayttoon. 


+DS= 
a,b,c,d 


Ohjaa V.42 bis-pakkaustoimintoa {b, cja dovat valinnaisia): 

■ a maarittaa pakkaustoiminnon suunnan (tai suunnat), DTE:n 
kannalta: 0 = neuvotellaan, ei pakkausta; 3 = molemmat 
suunnat (oletusarvo). 

■ b = 0 maarittaa, etta modeemi ei katkaise yliteytta, jos 
etamodeemi ei ota kayttoon V.42bis-pakkausta parametrin 
a mukaisesti. 

■ c maarittaaa neuvoteltavien sanakirjatietojen 
enimmaismaaran (2048). 

■ d maarittaa neuvoteltavan merkkijonon enimmaispituuden 
(32 tavua). 


+DS44= 

a,b,c,d, 
e,f,g,h,i 


Olijaa V.44-pakkaustoimintoa {b, c, d, e, f, g, h\a /ovat valinnaisia): 

■ a maarittaa pakkaustoiminnon suunnan (tai suunnat), DTE:n 
kannalta: 0 = neuvotellaan, ei pakkausta; 1 = vain lahetys, 

2 = vain vastaanotto, 3 = molemmat suunnat (oletusarvo). 

■ b maarittaa, katkaiseeko modeemi yhteyden, jos tolnen DCE 
el Ota kayttoon V.44-pakkausta parametrin a mukaisesti: 

0 = ei katkaise yhteytta (oletusarvo), 1 = katkaisee yhteyden. 

■ c: 0 = jonomenetelma (oletusarvo), 1 = pakettlmenetelma, 
2 = monlpakettlmenetelma. 

■ d (256 - 2048) maarittaa lahetyssuunnassa neuvoteltavien 
koodisanojen enimmaismaaran (oletusarvo = 2048). 

■ e (256 - 2048) maarittaa vastaanottosuunnassa 
neuvoteltavien koodisanojen enimmaismaaran 
(oletusarvo = 2048). 

■ f (32 - 255) maarittaa lahetyssuunnassa neuvoteltavien 
merkkijonojen enimmaispituuden (oletusarvo = 32). 

■ f (32 - 255) maarittaa vastaanottosuunnassa neuvoteltavien 
merkkijonojen enimmaispituuden (oletusarvo = 32). 

■ h (2048 - 4096) maarittaa lahetyssuunnassa neuvoteltavan 
historiapuskurin enimmaiskoon (oletusarvo = 4096). 

■ / (2048 - 4096) maarittaa vastaanottosuunnassa 
neuvoteltavan historiapuskurin enimmaiskoon 
(oletusarvo = 4096). 
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Conexant-AT-komennot (vain kokeneet kayttajat) (Jatkuu) 



Komento 


(Conexant) 


+ESA= 

a,b,c,d, 
e,f,g,h 


Ohjaa synkronisen yhteystilan toimintaa: 

■ a = 0 maarittaa, etta lapinakyvassa alitilassa modeemi 

lahettaa 8-bitin SYN-jakson valmiustilassa. 

■ b = 0 maarittaa, etta kehystetyssa alitilassa modeemi lahettaa 
HDLC-lippuja valmiustilassa (oletusarvo ja kiintea). 

■ c = 0 maarittaa, etta kehystetyssa alitilassa modeemi lahettaa 
"katkaise yhteys alikuormituksen sattuessa" -komennon 
kehyksen keskella (oletusarvo); 

■ c = 1 maarittaa, etta kehystetyssa alitilassa modeemi lahettaa 
alikuormituksen lipun kehyksen keskella ilmoituksena DTEille. 

■ d: el komennettavissa. 

■ e = 0 asettaa CRCm luonnin ja tarkistuksen pois kaytosta 
(oletusarvo ja kiintea). 

kaytosta (oletusarvo ja kiintea). 

■ g = 255 maarittaa merkkipohjaisessa kehystyksessa kaytetyn 

■ h: el komennettavissa. 


+GCAP 


Laheta tekstin luettelointikomennot , joiden avulla modeemin 
ominaisuudet monipuolistuvat. 


+GCI=A7 


Maarita asennusmaa 8-bittisella maakoodilla (T.35:n Annex A). 


+GMI 


Ilmoittaa modeemin valmistajan. 


+GMM 


Ilmoittaa modeemin mallin. 


+GMR 


Ilmoittaa modeemin version, paivitykset ja paivamaaran. 


+GOI 


Lahettaa laitteen tunnistustekstin. 


+GSN 


Ilmoittaa modeemin mallin sarjanumeron. 


+IFC=am 


Maarittaa paikallisen DTE:n ja modeemin valisen vuonohjauksen. 

■ n = menetelma, jota DTE kayttaa modeemilta tulevien tietojen 
ohjauksessa: 0 = ei mitaan, 1 = XON/XOFF lahetettyjen 
tietojen kanssa, 2 = Circuit 133 (vastaanottovalmius) 
(oletusarvo). 

■ m= menetelma, jota modeemi kayttaa DTE:lta tulevien 
tietojen ohjauksessa: 0 = ei, 1 = XON/XOFF vastaanotettujen 
tietojen osalta, 2 = CTS/RTS (oletusarvo). 
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Lisatietoja 



Conexant-AT-komennot (vain kokeneet kayttajat) (Jatkuu) 



Komento 


^Conexant^ 


+ILRR=n 


llmoittaa paikallisen portin siirtonopeuden: 0 = poistaa kaytosta, 
1 = ottaa kayttoon. 


+IPR=n 


Maarittaa tiedonsiirtonopeuden, jolla modeemi vastaanottaa 
komentoja yhteyden aikana: 0 (sallii vain siirtonopeudet, jotka 
modeemi voi tunnistaa automaattisesti), 2 400, 4 800, 9 600, 
1 9 200, 38 400, 57 600 tai 11 5 200. 


+\lf=a,b,c 


Maarittaa siirtovuon olijauskynnykset (b\a covat valinnaisia): 

■ a (20 - 7000) maarittaa kynnyksen (oktetteina), jonka 
ylittyessa modeemi laliettaa vuonohjauksen 
kaytostapoistosignaalin synkronisessa ytiteystilassa 
(oletusarvo = 128). 

■ 6(10- 5000) maarittaa kynnyksen (oktetteina), jonka 
alittuessa modeemi laliettaa vuonohjauksen 
kayttoonottosignaalin synkronisessa yhteystilassa 
(oletusarvo = 64). 

H r — 0 ^kiintp^^ 

W — \J II\III ll^ni. 


+PCW=n 


Maarittaa modeemin toiminnan, kun puhelu on odottamassa: 
1 — nwtfia mnrlppmifl ^iirtumfian nrlntii^tilaan ia nniitrifi ^nittaifln 

tunnustiedot, 2 = sulkee linjan, 3 = jattaa odottamassa olevan 
puhelun huomiotta. 


+PIG=n 


0 = ottaa kayttoon PCM upstream -neuvottelun, 1 = poistaa sen 
kaytosta (oletusarvo). 


+PMH=n 


Maarittaa modeemin odotustilaan: 0 = kaytossa V.92-tilassa 

(oletusarvo), 1 = ei kaytossa. 


+PMHF 


Aloittaa linjan katkaisun, kun modeemi on odotustilassa. 


+PMHR=n 


Pyytaa modeemia joko aloittamaan tai vahvistamaan odotustilan 
(MOH, Modem-On-Hold) toiminnot ja aikakatkaisun: 
0 = V.92-modeemin odotustilapyynto hylatty tai pyyntoa ei ole 
kaytettavissa, 1-13 myontaa MOH-tilan aikakatkaisulla (1 = 10 s, 

2 = 20 8, 3 = 30 s, 4 = 40 8, 5 = 1 min, 6 = 2 min, 7 = 3 min, 
8 = 4 min, 9 = 6 min, 10 = 8 min, 11=12 min, 12 = 16 min ja 
13 = rajoittamaton). 
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Lisatietoja 



Conexant-AT-komennot (vain kokeneet kayttajat) (Jatkuu) 



Komento 


(Conexant) 


+PMHT=n 


Maarittaa, hyvaksyyko modeemi odotustilapyynnon 
(MOH-tilapyynnon) ja MOH-aikakatkaisun: 0 = hylkaa 
V.92-modeemin odotustilapyynnon (oletusarvo), 1 - 13 = myontaa 
MOH-tilan aikakatkaisulla (1 = 10 s, 2 = 20 s, 3 = 30 s, 4 = 40 s, 
5 = 1 min, 6 = 2 min, 7 = 3 min, 8 = 4 min, 9 = 6 min, 10 = 8 min, 
11 = 12 min, 12 = 16 min, 13 = rajoittamaton). 


+PQC=n 


Kayttaa lyliyen vailieen (Sliort Phase) 

yhteydenmuodostamistoimia: 0 = ottaa kayttoon V.92 Short Phase 
1 :n ja 2:n (oletusarvo), 1 = ottaa kayttoon vain Short Phase 1 :n, 

\j — [jv^ioidd fvciyivjoici. 


+PSS=n 


0 = modeemit paattavat, kayttavatko ne lyhyita 

y 1 iicyLici II 1 luuuvjoicii 1 iioiL^ii 1 lid, ^ — fvciyiLcivcii iciyoici 

yhteydenmuodostamistoimia kaikissa myohemmissa yhteyksissa. 


+VCID=n 


Maarittaa soittajatunnuksen raportoinnin: 0 = poistaa kaytosta 
/nlptii*5P5r\/n^ 1 — ntt?i3 k^vttnnn alii^itptiin pc;ittpl\/n k3n*^c;?i 

yUldUOCll VKJf, 1 — XJLICICI f\Ciyi.LUUI 1 dlUOLC^LUi 1 C^OlLLwiyi 1 fxCll iOOd, 

2 = ottaa kayttoon alustamattoman esittelyn kanssa. 


+VRID-n 

V 1 II L/ — 1 1 


ill 1 IVi/l LLdCl 0\J \ LICIJCII 1 LLII 1 1 1 Lli\oC7l 1 ■ — r^dy lldd dIUOldlUd coi lyoidj 

1 = kayttaa alustamatonta esitysta. 


-OCPC 


t^ji\/ttpji tax/Qip \/htP\/Hpnrni inHrictflmictrtirnisi cPiirAAwfin x/htpv/ttsi 
i\cty iLdd idy old y i ucy vjci ii i luvjULfoidi i iioiv^ii i iid ocui ddvdd y i iicy iid 

muodostettaessa ja valitsee sitten +PQC:n maarittamat 
yhteydenmuodostamistoimet. 


-QCPS=n 


0 = el sail! modeemin tallentaa luotua nopean yhteyden profiilia, 

1 — c^Pillii nonpfln vhtPvHpn nrrtfiilin tfillpntrimi<^pn ^nlptiic;£ir\/n^ 


&Cn 


Maarittaa RLSD:n: 0 = aina kaytossa, 1 = maaraytyy yhteyden tilan 
mukaan (oletusarvo). 


&Dn 


0 = jattaa DTR:n huomiotta; 1 = virrankatkaisun yhteydessa siirtyy 
online-komentotilaan ja lahettaa OK-paluukoodin; puhelua ei 
katkaista; 2 = virrankatkaisun yhteydessa poistaa lahettamattomat 
tiedot +ETBM:n mukaisesti. 


&En 


0 = poistaa linjan laatutarkkailun, automaattisen nopeuden noston 
ja automaattisen nopeuden neuvottelun kaytosta; 1 = ottaa 
kayttoon linjan laatutarkkailun, automaattisen nopeuden noston 
ja automaattisen nopeuden neuvottelun (oletusarvo). 


&F0 


Palauttaa tehdasasetukset. 
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Lisatietoja 



Conexant-AT-komennot (vain kokeneet kayttajat) (Jatkuu) 



Komento 


(Conexant) 


&Gn 


Mukana vain yhteensopivuussyista, ei vaikutusta (aiheuttaa 
OK-paluukoodin). 


&Kn 


Maarittaa DTE/DCE-vuonohjauksen: 0 = poistaa kaytosta, 
3 = ottaa kayttoon RTS/CTS DTE/DCE-vuonohjauksen 
(oletusarvo), 4 = ottaa kayttoon XON/XOFF DTE/DCE 
-vuonohjauksen, 5 ja 6 ovat mukana vain yliteensopivuussyista 

VdlixUlUolCl, dll ICUlldVcll Wrv |JcllUUi\UtJUII ly ■ 


&Mn 


Miik^^np vpin vhtppn^nniviiii^^x/i^t^ pi vnikiitii^t?! ^^lihpiittflri 

IvIUfVClllCl Vdlll y 1 1 ICd lOV^JJI V U UOOy lOLd, d VdlfxUlLlOLd ^dlllCUlldd 

paluukoodin). 


&Pn 


K/lparittpa ni ilQQi\/plinnan /nnQ^ nnniQti imiQQi ihtPPir 0 — 10 nnQ 

1 VlClCtl 1 LLCtd IJUIoolVClllllllClll (L/LJol UllllloLLIIIIIOOUllLt^C;?!!. \J — \ \J jJUO, 

onnistumissuhde 39 %-61 % (oletusarvo), 1=10 pps, 
onnistumissulide 33 %-67 %, 2 = 20 pps, onnistumissulide 
39 %-61 %, 3 = 20 pps, onnistumissulide 33 %-67 %. 


&Q5 


Valitsee asynkronisen toiminnan EC-tilassa. 


&Qn 


(n = 0-3, 6) Maarittaa asynkronisen toiminnan normaalitilassa 
(y hteydenottotilassa) . 


&T0 


Paattaa kaynnissa olevat testit. 


&T1 


Aloittaa paikallisen analogisen silmukan. 


&V 


Nayttaa nykyisen kokoonpanon ja tallennetut profiilit. 
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Lisatietoja 



Conexant-AT-komennot (vain kokeneet kayttajat) (Jatkuu) 



Komento 


(Conexant) 


%TT/i 


Signaalitason PTT-testaus: 00-09 = aanitaajuusvalinta 0-9, 

OA = DTMF *, OB = DTMF #, OC = DTMF A, OD = DTMF B, 

OE = DTMF C, OF = DTMF D, 1 0 = V.21 Channel 1 mark -symboli, 

1 1 = V.21 Channel 2mark -symboli, 12 = V.23 Channel Imark 

-symboli, 13 = V.23 Channel 2mark -symboli, 14 = Belli 03 

Channel Imark -symboli, 15 = Belli 03 Channel 2mark -symboli, 

20 = V220rg, 21 = V22Ans, 22 = Bell2120rg, 23 = Bell212Ans, 

24 = V22BisOrg, 25 = V22BisAns, 26 = V32@4800, 

27 = V32@7200, 28 = V32@9600, 29 = V.32Bis@ 12000, 

2A = V32Bis@ 14400, 30 = Tauko, 31 = 2100 Hz MISC, 

33 = 1300 Hz MISC, 34 = 1 100 Hz MISC, 40 = Varattu, 

41 = V27@2400 FAX, 42 = V27@4800 FAX, 43 = V29@7200 FAX, 

AA — \/OQ/ff)Q^5nn PAY AR — \/1 T(?5) TOHHI T PAY 

46 = V17@7200ST FAX, 47 = V17@9600LT FAX, 
48 = V17@9600ST FAX, 49 = V17@12000LT FAX, 
4A = V17@12000ST FAX, 4B = V17@14400LT FAX, 
4C = V17@14400ST FAX. 
5abc: a = siirtonopeus (0 = 2400, D = 33600), 
b = V.34-symbolinopeus (0 = 2400, 5 = 3429), 
c = esikorostussuodin (0 - A). 


\N0 


Valitsee normaalin yhteydenottotilan. 


\N1 


Valitsee normaalin yhteydenottotilan. 


\N2 


Valitsee luotettavan tilan (EC-tilan). 


\N3 


Valitsee automaattisen virheenkorjaustilan. 


\N4 


Pakottaa LAPM-tilan. 


\N5 


Pakottaa MNP-tilan. 


+MCR 


Ilmoittaa yhteyden. 


+MMR 


Ilmoittaa lahetys- ja vastaanottonopeuden. 
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Lisatietoja 



Conexant-AT-komennot (vain kokeneet kayttajat) (Jatkuu) 



Komento 


(Conexant) 


+MR=0 


Poistaa modulaatioyhteyden raportoinnin. 


+MR=1 


Ottaa modulaatioyhteyden raportoinnin kayttoon 
(+IV1CR: ja +IV1RR: lahetetaan) (oletusarvo). 


+MR=2 


Ottaa modulaatioyhteyden raportoinnin kayttoon 
(+MCR: ja vain vastaanottonopeus: lahetetaan). 


+MS= 

a,b,c,d,e,f 


Valitse modulaatio {b, c, d, e ja f ovat valinnaisia). 

■ a on yhteyden tyyppi (tuetut nopeudet ovat suluissa): 
B103 (300), B212 (1200 Rx/75Txor75 Rx/1200 Tx), 
V21 (300), V22 (1200), V22B (1200/2400), V23C (1200), 
V32(4800/9600), V32B (4800 - 14400), V34 (2400 - 33600), 
K56 (32000 - 56000), V90 (28000 - 56000), V92 (alaportit: 
28000-56000; ylaportit: 24000-48000). 

■ bon automaattinen tila: 0 = poistaa kaytosta, 
1 = ottaa kayttoon (oletusarvo). 

■ c on vahimmaislahetysnopeus (bps). 

■ con enimmaislahetysnopeus (bps). 

■ e on vahimmaisvastaanottonopeus. 

■ con enimmaisvastaanottonopeus (bps). 


+WS=n 


Maarittaa PDC-tilan: 1 = poistaa kaytosta (oletusarvo), 
20 = ottaa kayttoon. 
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Lisatietoja 



ECC-komennot 



Komento 


(Conexant) 


%Cn 


Maarittaa tietojen pakkauksen: 0 = poistaa kaytdsta, 

1 = ottaa kayttoon V.42 bis- ja MNP 5 -pakkauksen; 

2 = ottaa kayttoon V.42 bis- ja IVINP 5 -pakkauksen; 

3 = ottaa kayttoon V.42- ja IVINP 5 -pakkauksen (oletusarvo). 


+EB=a,b,c 


IVIaarlttaa taukojen kaslttelyn (fcja covat valinnaisia): 

■ a = 0 keskeytys jatetaan liuomiotta. 

■ b = 0 lahetetty V.42 L-SIGNAL ei ilmaise keskeytyssignaalin 
pituutta. 

■ c = 0 keskeytysta ei laheteta DTE:lle. 


+EFCS=0 


Valitsee 16-bittisen V.42:ssa maaritetyn FCS:n. 


+ER:a 


Valitsee EC-yhteyskaytannon: NONE = virheenkorjaus ei 
kaytossa, LAPIVI = V.42 LAPI\/I -yliteyskaytanto, ALT = MNR 


+ER=n 


Virheenkorjauksen raportointi: 0 = poistaa kaytosta, 
1 = ottaa kayttoon. 
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Lisatietoja 



ECC-komennot (Jatkuu) 



Komento 


(Conexant) 


+ES=a,b,c 


Valitsee virheenkorjauksen ja synkronisen tilan (£> ja covat 
valinnaisia). 

■ a on pyydetty tila, kun pyytaja on modeemi: 0 = alustaa 
puhelun suorassa tilassa, 1 = alustaa puhelun tavallisessa 
tilassa, 2 = alustaa V.42:n ilman tunnistusvaihetta, 

3 = alustaa V.42:n tunnistusvaiheen kanssa (oletusarvo), 

4 = alustaa MNP:n, 6 = alustaa synkronisen 
V.80-yhteystilan, kun yhteys on muodostettu. 

■ b maarittaa varmistustllan, kun pyytaja on modeemi: 
0 = LAPM- tai MNP-virheenkorjaus tai normaalitilan 
virheenkorjaus valinnainen (oletusarvo); 1 = LAPM- tai 
MNP-virheenkorjaus tai suoran tilan virheenkorjaus 
valinnainen; 2 = LAPM- tai MNP-virheenkorjausta 
edellytetaan; 3 = LAPM-virheenkorjausta edellytetaan; 
4 = MNP-virheenkorjausta edellytetaan. 

■ c maarittaa varmistustllan, kun vastaaja on modeemi tai 
maarittaa synkronisen V.80-yhteystilan: 1 = virheenkorjaus 
ei kaytossa, kayttaa normaalitilaa; 2 = LAPM- tai 
MNP-virheenkorjaus tai normaalitilan virheenkorjaus 
valinnainen (oletusarvo); 3 = LAPM- tai 
MNP-virheenkorjaus tai suoran tilan virheenkorjaus 
valinnainen; 4 = LAPM- tai MNP-virheenkorjausta 
edellytetaan; 5 = LAPM-virheenkorjausta edellytetaan; 

6 = MNP-virheenkorjausta edellytetaan; 8 = alustaa 
synkronisen V.80-yhteystilan, kun yhteys on muodostettu. 


+ESR=0 


Poistaa kaytosta V.42:n valikoivan toistotoiminnon. 


+ETBI\/1= 
a b c 


Kasittelee modeemin puskurissa olevat tiedot yhteyden 

i\ciii\ciiod 1 iiod 1 yiiicyucooci yu \jvcn, o vciiii ii iciioiciy. 

■ a = 0 yhteys katkaistaan heti ja puskurissa olevat 
lahetettavat tiedot hylataan. 

■ a = 0 yhteys katkaistaan heti ja puskurissa olevat 

vastaanotetut tiedot hylataan. 

■ c = 0 modeemi ei yrita lahettaa puskurissa olevia tietoja 

vaan hylkaa ne. 
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Lisatietoja 



Faksiluokka 1 



Komento 


(Conexant) 


+FAE=n 


Tietojen tai faksien automaattinen vastaanotto: 

0 = poistaa kaytosta (oletusarvo), 1 = ottaa kayttoon. 


+FAR=n 


0 = poistaa mukautuvan vastaanoton kaytosta (oletusarvo), 

1 = ottaa sen kayttoon. 


+FCL=n 


Maarittaa yhteyshavikin viipeen 100 ms:n yksikkoina 
(n = 0 - 255). 


+FCLASS=n 


Maarittaa aktiivisen palveluluokan: 0 = datatila (oletusarvo), 
1 = Faksiluokka 1 , 1.0 = Faksiluokka 1 .0 -tila, 8 = aanitila. 


+FIT=aa 


Maarittaa DTE:n aikakatkaisuksi n sekuntia, jonka jalkeen 
modeemi katkaisee yhteyden (a = 0) tai DCE katkaisee 
yliteyden (a = 1 ). 


+FLO=a 


Maarittaa vuonolijauksen tyypin: 0 = XON/XOFF- ja 
RTS/CTS-vuonohjaus poistettu kaytosta; 1 = 
XON/XOFF-vuonohjaus kumpaan tahansa suuntaan; 
2 = DTE:n modeemin vuonohjaus on RTS ja modeemin DTE:n 
vuonohjaus on CTS. 


+FMI 


Ilmoittaa modeemin valmistajan. 


+FMM 


Ilmoittaa modeemin mallin. 


+FMR 


Ilmoittaa modeemin version, paivitykset ja paivamaaran. 


+FPR=n 


Maarittaa DTE/modeemi-liittyman nopeuden bitteina 
sekunnlssa: 0 = automaattinen tunnistus (oletusarvo). 


+FRH=n 


Vastaanottaa tietoja kayttamalla HDLC-kehyksia. 


+FRM=n 


Vastaanottaa tietoja. 


+FRS=n 


Vastaanottaa tauon, n x 1 0 ms. 


+HH=n 


Lahettaa tietoja kayttamalla HDLC-kehyksia. 


+F\U=n 


Lahettaa tietoja. 


+F\S=n 


Pysayttaa tiedonsiirron ja odottaa, n x1 0 ms. 
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Aanikomennot 



Komento 


(Conexant) 




vaiiisee aaniiiicin. 


+VDR=a,i? 


Maarittaa nousevan soittoaanen raportoinnin ja 
RING-tapahtumakoodin ajoituksen: 

■ a = 0 poistaa kaytosta nousevan soittoaanen raportoinnin, 
a = 1 ottaa sen kayttoon. 

■ b maarittaa raporttien sisallon: 0 = vain DROP- ja 
DRON-viestit. 


+VDT=a,6 


IVIaarittaa nousevan ohjausaanen raportoinnin: 

■ a = 0 poistaa kaytosta nousevan soittoaanen raportoinnin, 
a = 1 ottaa sen kayttoon. 

■ b = 0 vain CPOF- ja CPON-viestit. 


+VDX=a 


Valitse kaiutinpuhelimen tilaksi vuorosuuntainen (a = 0) tai 
kaksisuuntainen (a= 1). 


+VGM=n 


IVIaarittaa kaiutinpuhelintoiminnon mikrofonivahvistuksen 
(0 - 255). 


+VGR=n 


Maarittaa vastaanotettujen aaninaytteiden vahvistuksen 
(0 - 255). 


+VGS=n 


Maarittaa kaiutinpuhelintoiminnon kaiutlnvahvistuksen (0 - 255). 


+VGT=n 


Maarittaa aanenvoimakkuuden tason (120 - 135). 


+VIP 


Alustaa kaikki aaniparametrit oletusarvojen mukaisiksi. 


+VIT=n 


Maarittaa DTE:n/modeemin kayttamattomyysalkalaskurin 

(0 - 255 sekuntia). 


+VLS=n 


Valitsee analogisen tiedon lahteet ja kohteet. 


+VNH=n 


Maarittaa automaattiset yhteyden katkaisut: 0 = ottaa kayttoon, 

1 — puiolaa KayiOola, ^ — puiolaa KaylOold aUlUiilaalllocl 

yhteyden katkaisemiset muussa kuin aanitilassa. 


+VPR=n 


Maarittaa DTE/modeemi-liittyman yhteysnopeuden 
(0 = autobaud). 


+VRA=n 


Maarittaa takaisinsoittojen valisen viipeen, jonka perusteella 
modeemi olettaa etaaseman olevan yhteydessa 
(0-255 X 0,1 sekuntia). 
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Aanikomennot (Jatkuu) 



Komento 


(Conexant) 


+VRN=n 


Maarittaa takaisinsoittojen valisen viiveen, jonka perusteella 
modeemi olettaa etaaseman olevan vhtevdessa fO-60 sekuntia^ 

1 1 w wl III w 1 V tlU^A w LUUw wl 1 itAl 1 vl^ V Ul 1 y 1 ' V U wwwU \^ WW WW IXU I I tiU f - 


+VRXn 


Kaynnistaa aanen vastaanottamisen: 0 = kaynnistaa ilman 
saannollista valintaaanta, 1 = kaynnistaa saannollisen 
valintaaanen kanssa. 


+VSD=a b 


Maarittaa tauon tunnistamissn tason S6ka sen, kuinka pitkaan 
tauon tulee kestaa, ennen kuin modeemi raportoi, etta aanen 
vastaanotto on paattynyt. 


+\/c>M= 
a,b,c,d 


IVIaarittaa aanen ja tauon pakkausmenetelmat seka aanen 

naytteenottotaajuuden. 


+vbr=a 


Poistaa kaiutinpulielintoiminnon kaytosta (a = 0) tai ottaa 
sen kayttoon (a = 1). 


+VTD=n 


IVIaarittaa merkkiaanen keston (1-500 x 0.01 sekuntia). 


+VTR 


Aloittaa aanilahettamisen ja -vastaanottamisen. 


+yjs= 

merkkijono 


Laliettaa valintaaania. 


+VTX 


Aloittaa aanilahettamisen. 


AT*-komennot 


Komento 


(Conexant) 


*B 


Nayttaa mustalla listalla olevat numerot. 


*D 


Nayttaa viivastyneet numerot. 
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S-rekisterit (Conexant) 



Rekisteri 


Toiminto (Conexant) 


Alue/yksikot 


Oletusarvo 


SO 


Soittoaanien maara ennen 
automaattista vastaamista. 


0 - 255 / soitto 


0 


SI 


Soittoaanilaskuri. 


0 - 255 / soitto 


0 


S2 


Escape-merkki 
(komentotilaan palauttava 
merkki). 


0-255 /ASCII 


43 


S3 


Linjan paattamisen merkki. 


0- 127 /ASCII 


13 


S4 


Vastauksenmuotoilumerkki. 


0 - 127 /ASCII 


1 0 (rivinsiirto) 


S5 


Komentorivilla kaytettava 
merkki. 


0 - 32 /ASCII 


8 

(askelpalautin) 


S6 


Valintaaanen odotusaika. 


2 - 255/sekuntia 


2 


S7 


Yliteyden saannin 
odotusaika. 


1 - 255/sekuntia 


50 


S8 


Numeronvalinnan 
viipeenmuokkaustauko. 


0 - 255/sekuntia 


2 


S10 


Linjankatkaisun viive. 


1 - 255/0,1 
sekuntia 


14 

(1 ,4 sekuntia) 


S11 


Aanitaajuusvalinnan 
nopeus. 


50 - 255/0,001 
sekuntia 


95 (95 

millisekuntia) 


SI 2 


Komentotilapalautuskeliott 
een viive. 


0 - 255/0,02 
sekuntia 


50 (1 sekuntia) 


SI 8 


Testiajastin. 


0 - 255/sekuntia 


0 


S29 


Nollaa numerovalinnan 
muokkausajan. 


0-255/10 
millisekuntia 


70 (700 milli- 
sekuntia) 


oou 


P3ccii\/ici II icoiU'Q onnon 
1 ctooM VlbUUoctll\ct Ulllltz;!! 

yhteyden katkaisemista. 






S46 


Tipdonnakkauk^pn ohiaijc; 


136 

(virheenkorjaus 
ilman pakkausta) 
tai 138 

(virheenkorjaus & 
pakkaus) 


138 


S95 


Laajennettujen 
vastauskoodien olijaus. 




0 
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Joitakin paluukoodeja (Conexant) 



Koodi 


Merkitys 


0 


OK 


1 


CONNECT (yhdistyy) 


2 


RING (soittaa) 


3 


NO CARRIER (ei yhteytta) 


4 


ERROR (virhe) 


5 


CONNECT 1200 (yhteys nopeudella 1 200 b/s) 


6 


NO DIAL TONE (el vallntaaanta) 


7 


BUSY (varattu) 


8 


NO ANSWER (el vastausta) 


24 


DELAYED (vllvastynyt) 


32 


BLACKLISTED (mustalla llstalla) 


33 


FAX (faksl) 


35 


DATA (tiedot) 


83 


LINE IN USE (linja kaytossa) 
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Tyoturvallisuus 
Virtajohdot 

Tietokoneen verkkovirtalaitteen mukana toimitetun virtajohdon 
tulee tayttaa paikalliset pistoke- ja jannitevaatimukset. 
Verkkovirtalaite tayttaa vaatimukset, kun siina kaytetaan 
oikeantyyppista virtajohtoa. Jos matkustat johonkin toiseen 
maahan ja sinun taytyy kayttaa erilaista pistoketta tai jannitetta, 
sinun tulee kayttaa jotakin seuraavassa luettelossa mainituista 
virtajohdoista. Jos haluat hankkia virtajohdon (myos 
kaytettavaksi alueella, jota ei ole seuraavassa luettelossa) tai 
uuden verkkovirtalaitteen, ota yhteys valtuutettuun 
jalleenmyyjaan tai myyntitoimistoon. Jos virtajohdossa on 
sulakkeellinen pistoke: jos sinun on vaihdettava sulake, varmista, 
etta asennat hyvaksytyn sulakkeen. 



Maa tai alue 


Nimellisjannite ja -virta 


Kanada 

Meksiko 

Filippiinit 

Taiwan 

Ylidysvallat 


125 V, vailitovirta(3A) 


Ita- ja Lansi-Eurooppa 
Egypti 

Saudi-Arabia 


250 V, vailitovirta (2,5 A) 


Hongkong 
Singapore 
Iso-Britannia 


250 V, vailitovirta (2,5 A) 


Australia 
Uusi-Seelanti 


250 V, vailitovirta (2,5 A) 


Japani 


125 V, vaihtovirta (3 A) 


Intia 


250 V, vaihtovirta (2,5 A) 


Etela-Afrikka 


250 V, vaihtovirta (2,5 A) 


Argentiina 


250 V, vaihtovirta (2,5 A) 


Chile 


250 V, vaihtovirta (2,5 A) 


Kiina 


250 V, vaihtovirta (2,5 A) 


Etela-Korea 


250 V, vaihtovirta (2,5 A) 
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Akun turvallisuus 

■ Esta metalliesineita koskettamasta akun kosketuspintoja 
tulipalon, oikosulun tai akun vaurioitumisen valttamiseksi. 

■ Ala pura akkua. Sen sisalla ei ole huoUettavia osia. Ala havita 
akkua polttamalla tai upottamalla sita veteen. 

■ Kasittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua erittain 
varovasti. Jos akkuhappoa roiskuu ihoUe, pese iho saippualla 
ja vedella. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuhdo silmia 
vedella 15 minuutin ajan ja hakeudu laakariin. 

■ Ala sailyta akkua liian kuumassa (yli 60°C). 

■ Kun aiot havittaa akun, kysy paikkakuntasi 
jatteidenkasittelylaitokselta, minne akut voidaan toimittaa 
havittamista tai kierratysta varten. 

■ Kun haluat hankkia uuden akun, ota yhteys paikalliseen 
jalleenmyyjaan tai myyntitoimistoon. 

■ Ala lataa akkua, jos ympariston lampotila on yli 45°C. 

■ Korvaa akku vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan 
suosittelemalla akuUa. 

■ Tama tuote sisaltaa litiumioni- tai nikkelimetallihydridiakun, 
jonka havittaminen kayton jalkeen saattaa edellyttaa 
erityistoimia. 



Q Batten j niet 
inleveren als KCA. 
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Laserturvallisuus 

Tietokoneessa kaytettavat CD- ja DVD-asemat on luokiteltu 1. 
luokan lasertuotteiksi Yhdysvaltain henkilo- ja 
terveydenhuoltoministerion (Department of Health and Human 
Services, DHHS) sateilystandardin ja kansainvalisten standardien 
lEC 825 / lEC 825-1 (EN60825 / EN60825-1) mukaan. Naita 
laitteita ei ole luokiteltu vaarallisiksi, mutta seuraavia varotoimia 
suositellaan: 

■ Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ja noudata 
niita. Nain varmistat oikeanlaisen kayton. 

■ Jos laitetta tarvitsee huoltaa, ota yhteys valtuutettuun 
huoltopisteeseen. 

■ Ala tee laitteeseen muutoksia itse. 

■ Valta suoraa altistumista lasersateelle. Ala avaa laitetta. 



ClAAS 1 LASER PRODUCT 
LA SLR KLASSli 1 



Valodioditurvallisuus 

Joidenkin mallien etureunassa oleva infrapunaportti on luokiteltu 
luokan 1 valodiodi (LED) -tuotteeksi kansainvalisen standardin 
lEC 825-1 (EN60825-1) mukaan. Tata laitetta ei ole luokiteltu 
vaaralliseksi, mutta seuraavia varotoimia suositellaan: 

■ Jos laitetta tarvitsee huoltaa, ota yhteys valtuutettuun 
huoltopisteeseen. 

■ Ala tee laitteeseen muutoksia itse. 
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■ Valta silmiesi joutumista alttiiksi valodiodin 
infrapunavaloUe. Muista, etta sade on nakymaton 
eika valoa siis voi nahda paljain silmin. 

■ Ala yrita tutkia valodiodin infrapunavaloa millaan 
optisella laitteella. 



CLASS 1 LKL> PKODUC;i 

]y\>s( fiC't/ki.assv i f'R<)]'irKT 



Elohopeaan liittyvia turvallisuusohjeita 

Tuotteen loisteputkilamppu tai nestekidenaytto sisaltaa 
elohopeaa, jonka havittaminen kayton jalkeen saattaa 
edellyttaa erityistoimia. 

Radiotaajuussateilylle altistuminen 

IEEE 1394 ja 802.11 -standardien mukaisten sisaisen 
langattoman radiolaitteen sateilyteho on selvasti FCC:n 
radiotaajuussateilyn altistumisrajojen alapuolella. Tasta 
huolimatta langatonta radiolaitetta on kaytettava niin, etta se 
on mahdollisimman vahan kosketuksissa ihmisiin normaalin 
toiminnan aikana. 

Sisainen langaton radiolaite toimii radiotaajuusturvallisuuden 
standardien j a suositusten mukaan. Nama suositukset ovat 
tiedeyhteison hyvaksymia. Taman vuoksi pidamme langattoman 
sisaisen radiolaitteen kayttoa kuluttajille vaarattomana. 
Sateilevan energian maara on huomattavasti pienempi kuin 
langattomista laitteista (kuten matkapuhelimista) sateilevan 
sahkomagneettisen energian maara. Tasta huolimatta 
langattomien radiolaitteiden kayttaminen saattaa oUa kiellettya 
joissakin tilanteissa, esimerkiksi lentokoneissa. Jos et ole varma 
siita, saako laitetta kayttaa, kysy lupaa, ennen kuin kytket virran 
langattomaan radiolaitteeseen. 
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Langattomien laitteiden 
kayttda koskeva ilmoitus 

Joissakin kayttoymparistoissa langattomien laitteiden kaytto 
voi oUa rajoitettua. Maaraykset voivat oUa voimassa esimerkiksi 
lentokoneissa, sairaaloissa, rajahdysaineiden tai 
rajaytystyomaiden laheisyydessa tai muissa vaarallisissa 
paiikoissa jne. EUet ole varma siita, mika kaytanto on voimassa 
laitteen kaytoUe, pyyda asianmukainen lupa ennen laitteen 
kaynnistamista. 

Viranomaismaaritykset 

Tassa osassa on tietoja siita, miten tietokone tayttaa eri maissa/eri 
alueilla asetetut maaritykset. Kaikki tietokoneeseen ilman 
erityista vaknistajan myontamaa suostumusta tehdyt muutokset 
voivat aiheuttaa tietokoneen kayttooikeuden menettamisen nailla 
alueilla. 

Yhdysvallat 

Tama laite on testattu, ja sen on todettu vastaavan FCC:n 
saantqjen 15. osassa maaritettyja digitaalisten laitteiden Class B:n 
vaatimuksia. Naiden raja-arvojen tarkoituksena on varmistaa 
kohtuuUinen suojaus haitallisia hairioita vastaan, kun laitetta 

kaytetaan asuinrakennuksessa. 

Laite synnyttaa, kayttaa ja saattaa sateilla radiotaajuusenergiaa. 
Jos sita ei asenneta eika kayteta ohjeiden mukaisesti, se saattaa 
aiheuttaa haitallisia hairioita radioliikenteeseen. Minkaan tietyn 
asennuksen hairiottomyytta ei kuitenkaan taata. Jos tama laite 
aiheuttaa haitallisia hairioita radio- tai televisiovastaanottoon, 
minka voi todeta kaynnistamalla laitteen ja sammuttamalla sen, 
kayttajan kannattaa yrittaa korjata hairioita yhdella tai 
useammalla seuraavista toimenpiteista: 

■ suuntaamalla vastaanottoantenni toisin tai siirtamalla se 
toiseen paikkaan 

■ siirtamalla tietokone toiseen paikkaan vastaanottimeen 
nahden 

■ Uittamalla tietokoneen verkkovirtalaite toiseen 
pistokkeeseen. 



7-22 



Kayftdopas 



Lisatietoja 



Liitannat oheislaitteisiin 

Noudata FCC-maarayksia kayttamalla asianmukaisesti suojattuja 
kaapeleita taman laitteen kanssa. 

Lisatietoja saat myyjaltasi, ammattitaitoiselta radio- ja 
TV-asentajalta tai seuraavasta FCC:n valmistelemasta oppaasta: 
How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems 
(Radio- ja TV-laitteisiin liittyvien hairioiden tunnistaminen ja 
poistaminen).Tama. opas on saatavana englanninkielisena 
osoitteesta U.S. Government Printing Office, Washington, 
DC 20402. Asiakirjan varastointinumero (Stock Number) on 
004-000-00345-4. Kasikirjan ensimmaisen painoksen aikaan 
yhteyspuhelinnumero oli (202) 512-1800. 
Tama laite on FCC-maaraysten osan 68 seka ACTA:n 
(Administrative Council for Terminal Attachments) vaatimusten 
mukainen. Tietokoneen pohjassa tai modeemissa on tarra, jossa 
muiden tietojen lisaksi on tuotetunnus. Tunnus on muotoa 
US:AAAEQ##TXXXX. Anna nama tiedot tarvittaessa 
puhelinyhtioUe. 

Kaytettava sertifioinnin mukainen pistoke USOC = RJl IC. 
Kiinteiston sahko- ja puhelinverkkoon liittymisessa kaytettavien 
liitinten ja liitantojen tulee oUa FCC:n osan 68 maaraysten ja 
ACTAN vaatimusten mukaisia. Laitteen mukana toimitetaan 
maaraysten mukainen puhelinjohto ja moduuUpistoke. Se on 
suunniteltu liitettavaksi yhteensopivaan moduuHvastakkeeseen, 
joka on myos maaraysten mukainen. Katso tarkempia tietoja 
asennusohjeista. 

REN-numeroUa maaritetaan, kuinka monta laitetta puhelinlinjaan 
voi liittaa. Puhelinlinjan liialliset REN-luvut voivat aiheuttaa sen, 
etteivat laitteet soi tulevan puhelun merkiksi. Useimmilla alueilla 
(joskaan ei kaikilla) yhteen linjaan liitettyjen laitteiden REN- 
lukujen summa ei saisi ylittaa viitta (5). Varmista, kuinka monta 
laitetta voit liittaa puhelinlinjaan, ottamalla yhteys paikalliseen 
puheliyhtioon, josta saat tietaa, mika on sinun alueesi suurin 
mahdollinen REN-luku. Laitteiden, jotka on hyvaksytty 
23.7.2001 jalkeen, REN-luku on osa tuotetunnusta, joka on 
muotoa US:AAAEQ##TXXXX. Merkkien ## esittamat luvut 
ovat REN-tunnus ilman desimaalipilkkua (esimerkiksi 03 
tarkoittaa, etta REN on 0,3). Aiemmissa tuotteissa REN on 
naytetty erikseen tarrassa. 
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Jos tama laite hairitsee puhelinverkkoa, puhelinyhtio ilmoittaa 
sinuUe etukateen, etta puhelinlinjasi tilapainen katkaiseminen voi 
oUa tarpeen. Jos etukateisilmoitusta ei voi tehda, puhelinyhtio 
ilmoittaa sinuUe asiasta mahdoUisimman plan. SinuUe 
ilmoitetaan myos mahdoUisuudesta tehda valitus FCC: He, jos se 
mielestasi on tarpeen. 

Puhelinyhtio voi tehda verkossaan, laitteissaan, toiminnassaan tai 
menettelytavoissaan muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa laitteen 
toimintaan. Tassa tapauksessa puhelinyhtio ilmoittaa etukateen, 
jotta voit tehda tarpeelliset muutokset ja jatkaa puhelinliikennetta 

keskeytyksetta. 

Jos sinuUa on ongelmia taman laitteen kanssa, soita numeroon 
1-800-652-6672 (Yhdysvalloissa). Jos puhelinlaitteesi hairitsee 
puhelinverkkoa, puhelinyhtio voi vaatia puhelinlinjasi tilapaista 
katkaisemista, kunnes ongehna on ratkaistu. Suorita ainoastaan 
sellaiset korjaustoimet, joita kasitellaan kayttajan oppaan 
vianmaaritysosassa. 

Liittymisessa usean tilaajan yhteisjohtopalveluun noudatetaan 
sijaintipaikan taksoja. Saat lisatietoja ottamalla yhteytta 
seuraaviin sijaintipaikan viranomaisiin: public utility 
commission, public service commission ja corporation 
commission. 

Jos kotonasi on puhelinlinjaan kytketty halytysjaijestelma, 
varmista etta taman tietokoneen asennus ei esta jarjestelman 
toimintaa. Jos sinuUa on kysyttavaa halytysjaijestelman 
toimintaan vaikuttavista tekijoista, ota yhteytta puhelinyhtioosi 
tai valtuutettuun asentajaan. 

Yhdysvalloissa vuonna 1991 voimaan tuUut Telephone Customer 
Protection Act saataa, etta on laitonta kayttaa tietokonetta tai 
muuta elektronista laitetta, mukaan lukien faksilaitteet, viestin 
lahettamiseen, ellei viestin jokaisessa yla- tai alareunassa tai 
lahetyksen ensimmaisella sivuUa ole mainittu lahetyspaivaa ja 
-aikaa seka lahettavan yrityksen, yhteison tai yksityishenkilon 
tietoja, lahettavan laitteen puhelinnumeroa tai laitteen omistavan 
yrityksen, yhteison tai yksityishenkilon puhelinnumeroa. 
(Ilmoitettu puhelinnumero ei saa oUa 900-alkuinen numero eika 
muu numero, johon soittaminen ylittaa paikallis- tai 
kaukopuhelutaksan.) 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Yhdysvallat) 

Vastuullinen Hewlett-Packard Company 

osapuoli: Manager of Corporate Product Regulations 

3000 Hanover Street 

Palo Alto, CA 94304 

+1 (650)857-1501 

vakuuttaa, etta tuote/tuotteet 

KauppanimI: Hewlett-Packard Company 

Maaraysten mukalnen 
mallinumero: CRVSA-02T1 -75 

CRVSA-02T1-90 

on FCC-maaraysten osan 15 mukalnen. Kaytto on salllttu seuraavien 
ehtojen vallitessa: 

1 . Lalte el saa alheuttaa vahlngolllsia hairldlta. 

2. Taman laitteen on siedettava vastaanottamansa hairiot, mukaan 
luklen ne, jotka saattavat saada sen toimimaan tavanomalsesta 
polkkeavasti. 

Kanada 

Taman digitaalilaitteen radiotaajuiset signaalit eivat ylita 
B-luokan raja-arvoja, joten se on Kanadan 
tietoliikenneministerion radiohairioita koskevien maaraysten 
mukaisen. Laite on Industry Canadan teknisten maaritysten 
mukainen. 

REN-luku osoittaa, kuinka monta laitetta voidaan enintaan liittaa 
puhelinliittymaan. Liitanta voi koostua mista tahansa laitteiden 
yhdistelmasta, kunhan kaikkien laitteiden REN-lukujen summa ei 
ylita viitta (5). Taman laitteen REN-luku on 1,0. 

Laitteen sisainen langaton radio on Industry Canadan maarayksen 
RSS 210 mukainen. Viralliseen palveluun kohdistuvien 
radiohairioiden estamiseksi tama laite on tarkoitettu kaytettavaksi 
sisatiloissa etaalla ikkunoista, joUoin hairiosuoja oHsi 
mahdoUisimman hyva. Sisatiloihin asennettu laite tai sen 
lahetysantenni ovat lisenssiehtojen alaisia. 
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Le present appareil numerique n'emet pas de bruits 
radioelectriques depassant les limites applicables aux appareils 
numeriques de Classe B prescrites dans le reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le Ministere des 
Communications du Canada. Le composant RF interne est 
conforme a la norme CNR-210 d'Industrie Canada. L'utilisation 
de ce dispositif est autorisee seulement aux conditions suivantes : 
(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) I'utilisateur du 
dispositif doit etre pret a accepter tout brouillage radioelectrique 
regu, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le 
fonctionnement du dispositif. 



CE-merkinnalla varustetut tuotteet ovat Euroopan yhteison 
komission direktiivin radio- j a telepaatelaitteista ja niiden 
vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 
(1999/5/EY), sahkomagneettisten laitteiden yhteensopivuutta 
koskevasta direktiivin (89/336/ETY) seka 
matalajannitedirektiivin (73/23/ETY) mukaisia. Taman 
tietokoneen CE-yhteensopivuusehdot tayttyvat vain, jos sen 
virtalahteena on HP:n CE-merkitty verkkovirtalaite. 
Yhdenmukaisuus naiden direktiivien kanssa tarkoittaa sita, etta 
laite tayttaa seuraavat eurooppalaiset normit (suluissa ovat 
vastaavat kansainvaliset standardit tai saadokset): 

■ EN 55022 (CISPR 22)— Sahkomagneettiset hairiot 

■ EN 55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1)— 

Sahkomagneettinen kestavyys 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2)— Virtajohdon 
harmoniset signaalit 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3)— Virtajohdon 
aiheuttama varina 



Euroopan unioni 
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m EN 60950 (lEC 60950)— Tuoteturvallisuus 

■ EN 300 328-2— 2.4-GHz radiolaitteiden (WLAN) 
tekniset vaatimukset 

■ EN301489-lja-17 Yleiset radiolaitteiden (WLAN) 
sahkomagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset 

Taman tuotteen IEEE 802.11-maaritysten mukaista langattoman 
lahiverkon ominaisuutta voidaan kayttaa seuraavissa Euroopan 
unionin jasenmaissa, unionin ehdokasmaissa ja EFTA-maissa: 
Itavalta, Belgia, Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Kreikka, Unkari, 
Islanti, Irlanti, Italia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, 
Alankomaat, Norja, Portugali, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi 
ja Yhdistynyt kuningaskunta. 

Taman tuotteen IEEE 802.11-maaritysten mukaisen langattoman 
lahiverkon kaytto on rajoitettu Ranskassa ainoastaan kanaville 10, 
11, 12ja 13. L'Autorite de regulation des telecommunications 
(ART) on asettanut erityisehdot liityntapisteille, joissa voidaan 
kayttaa myos muita kanavia. Tarkista em. viranomaiselta 
(http://www.art-telecom.fr) paikalliset maaraykset ja lupamenettely. 

Die Gerate wurden gemaB Ratsentscheidung 99/5/EC fiir den 
Anschluss an eine einzelne Telefonbuchse im europaischen Raum 
(Public Switched Telephone Network) und drahtlose 
Funknetzwerke zertifiziert. In Anbetracht der Unterschiede 
zwischen den einzelnen Telefonnetzen bietet die Zertifizierung 
fiir sich genommen keine absolute Sicherheit, dass die Gerate bei 
Anschluss an jeder beliebigen Telefonbuchse funktionieren. 

SoUten Probleme auftreten, wenden Sie sich zunachst an den 
Geratehers teller. Diese Gerate wurden zum Betrieb in alien 
Landern der europaischen Wirtschaftsgemeinschaft entwickelt 
(Public Switched Telephone Networks). Die Kompatibilitat zum 
Netz ist von internen Software-Einstellungen abhangig. Wenden 
Sie sich an den Geratehersteller, wenn Sie die Gerate in einem 
anderen Telefonnetz einsetzen miissen. 
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Cet equipement a ete reconnu conforme aux decisions du Conseil 
99/5/EC relatives a la connexion pan-europeenne de terminal 
simple au reseau telephonique public commute (RTPC) et a un 
reseau sans fil RF. Cependant, des differences existant entre les 
RTPC nationaux presents dans les differents pays, cette 
homologation en elle-meme ne garantit pas la reussite de toutes 
les operations sur tous les points de terminaison du reseau 
telephonique public commute. 

En cas de probleme, prenez contact avec le fournisseur aupres 
duquel vous vous etes procure votre equipement. 

Cet equipement a ete confu pour fonctionner dans tous les pays 
membres de la zone d'echange europeeime (Reseaux 
Telephoniques Public Commutes). La compatibilite entre reseaux 
depend des parametres internes du logiciel. Prenez contact avec 
le fournisseur aupres duquel vous vous etes procure votre 
equipement pour savoir s'il est preferable d'utiliser ce dernier 
sur un autre reseau telephonique. 

Questa apparecchiatura e stata approvata in conformita alia 
Decisione del Consiglio 99/5/EC che regolamenta, in seno 
aU'Unione Europea, la connessione di singoli terminah alia rete 
telefonica pubblica commutata (PSTN) e alia rete wireless in 
radio frequenza. Tuttavia, a causa delle differenze esistenti 
tra i singoU servizi PSTN fonriti nei diversi paesi, I'approvazione 
in se stessa non rappresenta una garanzia assoluta di 
funzionamento su ogni singolo punto di terminazione della rete 
PSTN. In caso di problemi, per prima cosa rivolgersi al fonritore 
deir apparecchiatura. Questa apparecchiatura e stata progettata 
per funzionare in tutti i paesi dell' Area Economica Europea (reti 
telefoniche pubbliche commutate). La compatibilita della rete 
dipende dalle impostazioni interne del software. Rivolgersi al 
fomitore dell' apparecchiatura qualora sia necessario utiHzzare 
quest' ultima su una rete telefonica diversa. 
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Japani 



»jgg) Rxs^^'i'^w.ttmmm (^fe^F^KL^^Ll*^^) A?iiffls+iTL^*-r. 

JiffiS : Ba:b:^-U-yh-;^y:^-Ktta^ W: TEL: 0120-014121 



Japanin tietoliikennehyvaksynta 
Laitteen nimi: AMC20493-KT5 

if : 03-5344-7181 
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TELEC-hyvaksyntanumero: D02-0005JP 
Laitteen nimi: T60H424 



2. 4DS 4 



2. 40F 3 



Korea 
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Uusi-Seelanti 



Conexant AMC20493-KT5 -data- ja faksimodeemi 
PTC 211/02/071 

PTC200:n yieinen varoitus 

Televiestintaluvan (Telepermit) myontaminen paatelaitteelle osoittaa pelkastaan, 
etta Telecom on todennut laitteen tayttavan sen verkossa tapahtuville yhteyksille 
asetetut minimiehdot. Se ei merkitse, etta Telecom antaisi tuotteelle 
hyvaksynnan tai takuun. Lupa ei ennen kalkkea takaa laitteen toimivan 
moitteettomasti muiden teleluvan saaneiden erimerkkisten tai -mallisten 
laitteiden kanssa. Luvan myontaminen ei myoskaan tarkoita valttamatta sita, 
etta tuote on yhteensopiva kaikkien Telecomin verkkopalveluiden kanssa. 

PTC200 2.11.1 (6) & (7) -yhdenmukaisuustestit (toiminnalliset testit) 

Tama laite ei toimi kunnolla kaikissa kayttoolosuhteissa sen suurlmmilla 
nopeuksilla. Telecom ei vastaa kyseisissa olosuhteista mahdollisesti ilmenevista 
ongelmista. Tama tilanne koskee yieensa 56 kbit/s modeemeja. 

PTC200 4.5.1 (4) verkon impedanssi yhteyden muodostuksen aikana 

Tama laite ei tayta kaikkia Telecomin impedanssivaatimuksia. Joissakin verkon 
osissa suorituskyky vol olla rajallinen. Telecom ei vastaa kyseisissa olosuhteista 
mahdollisesti ilmenevista ongelmista. 

PTC200 5.6.1 (3) yieiset vaatimukset (automaattisessa valinnassa 
kaytettavat laitteet) 

Tata laitteistoa ei saa asettaa soittamaan automaattisesti Telecomin 
111-hatanumeroon. 
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Conexant AMC20493-KT5 -data- ja faksimodeemi 
PTC 211/02/071 (Jatkuu) 

PTC200 7.5.2 (3) (4) puhelinkellon herkkyys 

Tama laite voi soida tai pirista, kun tietyt muut laitteet kayttavat samaa 
puhelinlinjaa. Jos kyseisia ongelmia ilmenee, kayttaja ei saa ottaa yhteytta 
Telecomin vikapalveluun. 

Ohjelmistoja koskevat rajoitukset 

Jotkin parametrit, jotka vaaditaan Telecomin teleluvan saamiseksi, ovat 
riippuvaisia taman laitteen kanssa kaytettavasta ohjelmistoista tai 
mikrotietokoneesta. Sovellusohjelmisto on asetettava toimimaan seuraavien 
Telecomin maaritysten mukaisissa rajoissa: 

■ SO-rekisterissa on oltava arvo 0 (ei automaattista vastausta) tai 2 
(automaattinen vastaus). 

■ S6-rekisterissa on oltava arvot 2, 3, 4, 5, 6 tai 7. Suositeltava arvo on 
tehtaan arvo 2. 

■ S7-rekisterissa on oltava arvo, joka on alia 90. Suositeltava arvo on 72. 

■ S1 0-rekisterissa on oltava arvo, joka on alle 150. Suositeltava arvo on 14. 

■ S1 1 -rekisterissa on oltava arvo, joka on yli 60. Suositeltava arvo on 95. 

■ Samaan numeroon saa tehda manuaalisesti enintaan 1 0 soittoyritysta 
30 minuutin kuluessa. 

■ Laite on asetettava pitamaan vahintaan 30 sekunnin tauko ennen uutta 

soittoyritysta samaan numeroon. 

■ Eri numeroiliin tehtavien automaattisten soittoyritysten on tapahduttava 
vahintaan kahden sekunnin valeln. 

■ Naiden parametrien asettamisen laiminlyonti saattaa mitatoida Telecomin 
maarittamat kayttajan oikeudet. 
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Venaja 




ccc 

MHHCBfiaH POCCHH 



Brasilia 

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tem 
direito a prote9ao contra interferencia prejudicial, mesmo de 
estagoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a 
sistemas operando em carater primario. 



Kansalnvallset maantykset 

Valmistajan ja sen valtuutettujen jalleenmyyjien kansainvalisesti 
myymat tuotteet tayttavat jaljempana luetellut maaraykset. 



Tuotteellesi on maaritetty seurannan ja tunnistamisen 
helpottamiseksi seurantanumero (Regulatory Model Number). 
Tuotteesi seurantanumero nakyy seuraavassa 
maaritystenmukaisuusvakuutuksessa. Seurantanumero ei ole 
sama kuin markkinointiirimi tai tuotenumero. 
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Valmistajan nimi: 
Valmistajan osoite: 

Tuotteen nimi: 

Seuranta- 
numero: 

Lisalaitteet: 
Turvallisuus: 



EMC: 



Telecom: 

Radio: 
laiteluokica 2 



Hewlett-Packard Company, 

Personal Systems Group 

19310 Pruneridge Ave., Cupertino, CA 95014, 

U.S.A. 

vakuuttaa, etta seuraava tuote 
Compaqin kannettavat tietokoneet 

CRVSA-02T1-75 
CRVSA-02T1-90 

Sisaltaa kaikki lisalaitteet analogisia modeemeja 
(Conexant) ja 802.1 1 b RF -laitteita varten (Ambit) 



noudattaa seuraavia tuotemaarityksia 



1992 



lEC 60950: 1991 +A1 ,A2,A3,A4 / EN 60950: 
+A1,A2,A3,A4,A11 

lEC 60825-1 : 1993 +A1 / EN 60825-1 : 1994 +A1 1 

luokan 1 valodiodi 

GB4943-1995 

EN 55022: 1994 +A1: 1995 +A2: 1997, luokka B 
[1]CISPR24: 1997 /EN 55024: 1998 
I EC 61000-3-2: 1995/ EN 61000-3-2:1995 +A1: 
1998 +A2: 1998 

lEC 61000-3-3: 1994/ EN 61000-3-3:1995 
GB9254-1998FCC nimi 47 CFR, osa 15 luokka 
B/ANSI C63.4: 1992 

AS/NZS 3548: 1995 Luokan B saannot ja rajoitukset 

TBR 21 : 1 998, EG 201 1 21 : 1 998 

EN 301 489-17: 2000 Laajakaistaisen 
HYPERLAN-tietoliikennelaitteen erityisehdot 
EN 300 328-2: 2000 Radiolaitteiden tekniset 

vaatimukset 

Myontaneen viranomaisen tunnus: 0682 
Myontaneen viranomaisen osoite: CETECOM ICT 
Services GmbH, Untertuerkheimer Str. 6-10, 
D-661 1 7 Saarbruecken 
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Lisatietoja: 



Tama tuote noudattaa R&TTE-direktiivin 1999/5/EY 
vaatimuksia ja sen vuoksi sille on annettu 
CE-merkinta. 



[1] Tuote on testattu tyypillisessa kokoonpanossa 
Hewlett-Packardin henkilokohtaisten 
tietokoneoheislaitteiden kanssa. 

Laite on FCC-maaraysten osan 15 mukainen. 
Kaytto on sallittu seuraavien ehtojen vallitessa: 

(1) tama laite ei saa aiheuttaa haitallisia hairioita, ja 

(2) taman laitteen on siedettava tulevat ulkoiset 
hairiot, mukaan lukien ne, jotka saattavat saada 
laitteen toimimaan tavanomaisesta poikkeavasti. 



Corvallis, OR, 
17.7.2002 



Taman tuotteen kanssa kaytettavat HP F1454-, 
F1781-, F4600-, F4814-, F4813-, F5104-, 
-4406-4334- ja 5950-4359 verkkovirtalaitteet on 
suunniteitu toimimaan kaikissa sahkojarjestelmissa 
IT-sahkojarjestelmista poiketen. 



Yhteyshenkilo Euroopassa ainoastaan maaraysasioissa: Hewlett Packard 
GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany. 
Faksinumero: -i-49 7031 143143 

Yhdysvaltain yhteyshenkilo: Hewlett Packard Co., Corporate Product 
Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, U.S.A. 
Puhelin: -i-l (650) 857-1501. 
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1394-portti 

liittaminen 5-6 
sijainti 1^ 
liittaminen 5-6 
sijainti 1-4 

A 

ad hoc -verkkotoiminto 4-9 
akkuvirta 

lataaminen 3-5 

varaustilan tarkistaminen 3-4- 

varoitus alhaisesta 
varaustilasta 3-5 
akun lataaminen 3-5 
akun varaustilan merkkivalot 3-4 
akut 

akun tilan 
tarkistaminen 1-8, 3^ 

asentaminen 1-10 

automaattinen virransaasto 3-2 

kayttoajan pidentaminen 3-6 

lataaminen 3-5 

manuaalinen virransaasto 3-3 

merkkivalot 1-8 

sijainti 1-2, 1-3 

tietoja turvallisuudesta 7-19 

vapautussalpa 1-6, 1-7 

varoitus alhaisesta 
varaustilasta 3-5 



vianmaaritys 6-16 

virrankayttomallien 
luominen 3-3 
alapaneelin osat 1-6 
ALT GR -nappain 2-9 
asentaminen uudelleen 

kayttojarjestelma 6-34 

ohjelmat 6-35 
asettaminen 

akku 1-10 

CD 2-10 

DVD 2-10 

muistipaikka 5-11 
asettaminen paikalleen 

PC-kortti 5-1 
asetusohjelma 6-25 
asetusten maarittaminen 

modeemi 4-4 

tietokone 6-25 
AT-komennot 4^, 7-1 
avaus-/sulkusalpa 1-2, 1-3 

B 

BIOS Setup -apuohjelma 6-25 
BIOS Setup -apuohjelman 

kayttaminen 6-25 
BlOS-asetukset 6-25 
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c 

CardBus-korttipaikan 

sijainti 1-4-, 1-5 
CD-asema 
CD-levyjen 

kopioiminen/luominen 2-11 
CD-levyn asettaminen 2-10 
CD-levyn poistaminen 2-10 
sijainti 1-2, 1-3 
vianmaaritys 6-3 

D 

DVD-asema 

aluekoodin asettaminen 2-11 
datalevyn luominen 2-12 
DVD-levyn asettaminen 2-10 
DVD-levyn poistaminen 2-10 
elokuvalevyn luominen 2-12 
elokuvien katseleminen 2-11 
sijainti 1-2, 1-3 
vianmaaritys 6-3 

E 

elohopea, turvallisuusohjeet 7-21 
etupaneelin osat 1-2 
Euroapan unionin 

sahkotarkastusviranomaisten 

ilmoitukset 7-26 

F 

Fn-nappaimet 2-6 
Fn-nappainyhdistelmat 2-6 

I 

infrapunaportti 

laitteen liittaminen 5-6 
portin kayttaminen 5-7 



sijainti 1-2, 1-3 
tiedonsiirto 5-7 
vianmaaritys 6-6 
irrottaminen porttitoistimesta 5-10 

J 

Japanin 

sahkotarkastusviranomaisten 

ilmoitukset 7-29 
jarjestelman palautus 6-31 

K 

Kanadan 
sahkotarkastusviranomaisten 
ilmoitukset 7-25 
kansainvaliset 
sahkotarkastusviranomaisten 
ilmoitukset 7-33 
kiintolevy 

kehikon vaihtaminen 5-16 
lukitseminen 2-15 
merkkivalo 1-8 
sijainti 1-2, 1-6, 1-7 
suojaaminen 2-16 
uuden aseman 

valmisteleminen 5-17 
vaihtaminen 5-14 
vianmaaritys 6-5 
kiintolevyaseman kehikko 5-16 
kirkkaus:saataminen 2-6 
Korean 
sahkotarkastusviranomaisten 
ilmoitukset 7-30 
korttipaikan sijainti 

PC-korttija CardBus 1-4, 1-5 
vaijerilukko 1-4-, 1-5 
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kosketusalusta 

kayttaminen 2-4- 

sijainti 1-2, 1-3 

toiminnot 2-5 

vianmaaritys 6-7 
kosketusalustan sijainti 1-2, 1-3 
kaynnistaminen 

langaton verkkoyhteys 4-11 

tietokone 1-13, 2-2 
kaynnistys, ongelmat 6-21 
kayimistyslaitteen 
vaihtaminen 2-3 
kay ttoj arj estelman 
korjaaminen 6-33 

L 

langaton 

merkkivalo 1-2, 1-3 

sammutuspainike 1-2, 1-3 

verkkoyhteys 4-8 

vianmaaritys 6-23 
langaton verkkoyhteys 

kaynnistaminen 4-11 

olemassa olevaan 
langattomaan verkkoon 4-9 

sammuttaminen 4-11 

tilan tarkistaminen 4-9 

valmisteleminen 4-9 
laserlaite, 

tietoja turvallisuudesta 7-20 
lepotila 2-2 

levykeaseman sijainti 1—4, 1-5 

liitannat 

RJ-11 (modeemi) 1^, 1-5 
RJ-45 (verkko) 1-4, 1-5 
S-videolahtoliitanta 1-4, 1-5 



tietoturva 1-4, 1-5 

aani 1^ 
liittaminen 

1394-laite 5-6 

infrapunalaite 5-6 

langaton verkko 4-8 

langattomaan verkkoon 4—9 

lahiverkko (LAN) 4-5 

puhelinlinja 1-12 

ulkoiset laitteet 5-1 

verkkovirta 1-1 1 

aanilaite 5-3 
liittaminen porttitoistimeen 5-8 
lukitseminen 

kiintolevy 2-15 

tietokone 2-13 
lahiverkko (LAN) 

langattoman sovittimen 
kayttaminen 4-6 

vianmaaritys 6-8 

yhteys 4-5 
lampotila 

varotoimet 6-6 

vianmaaritys 6-6 

M 

merkkivalot 
kiintolevy 1-8 
langattoman laitteen 

merkkivalo 1-2, 1-3 
merkitys 1-8 
nappaimisto 1-9 
sijainti 1-2, 1-3 
tarkeimmat 

merkkivalot 1-2, 1-3, 1-8 
varaustila 1-8 
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Mini PCI -paikan kansi 1-6, 1-7 
modeemi 

asetukset 4-4- 

AT-komennot 4-4, 7-1 

liittaminen 4-2 

muita tietoja (Conexant) 7-1 

odotusajat 4-3 

vianmaaritys 6-10 
muisti 

asentaminen 5-11 

kansi 1-6, 1-7 

poistaminen 5-13 

vianmaaritys 6-9 

N 

napsautuspainikkeet 1-2, 1-3 
nappaimet 

ALT GR 2-9 

Fn (toimintonappain) 2-6 

sovellusnappain 2-8 

Windows 2-8 
nappaimisto 

merkkivalot 1-2, 1-3, 1-9 

vianmaaritys 6-6 
nayton kirkkauden lisaaminen 2-6 
nayton kirkkauden 

vahentaminen 2-6 
naytto 

asetusten saataminen 5^ 
kaksoisnayttotoiminnon 

kayttaminen 5-5 
kirkkauden saataminen 2-6 
kayttoian pidentaminen 2-17 



puhdistaminen 2-18 

vianmaaritys 6^ 
nayttomuistiasetukset 6-30 
nayttopaate 

erotuskyky 5^ 

ulkoinen 5^ 

o 

odotusajat, modeemi 4-3 
ohjaimet 

asentaminen uudelleen 6-35 

paivittaminen 6-30 
ohjelmat, virustorjunta 2-15 
ohjelmistojen palauttaminen 6-35 
ohjelmiston palauttaminen 6-35 
oikeanpuoleisen paneelin osat 1-2 
One-Touch- 

painikkeet 1-2, 1-3, 2-7 
Operating System 
(Kayttqjarjestelma) -CD 

asentaminen uudelleen 6-34 

korjaaminen 6-33 
osat 1-1 

alapaneeli 1-6 

etupaneeH 1-2 

merkkivalot 1-1 

nappaimiston 
merkkivalot 1-2, 1-3 

oikeanpuoleinen paneeli 1-2 

takapaneeli 1-4 

tarkeimmat merkkivalot 1-2 

vasemmanpuoleinen 
paneeli 1-4 
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P 

painikkeet 

alkuasetusten 
palautuspainike 1-6, 1-7 

langattoman laitteen 
virtapainike 1-2, 1-3 

napsautuspainikkeet 1-2, 1-3 

One-Touch 1-2, 1-3, 2-7 

sammutuspainike 
(kosketusalusta) 1-2, 1-3 

virta 1-2, 1-3, 1-13 
PC-kortit 

asentaminen 5-1 

korttipaikan sijainti 1^, 1-5 

poistaminen 5-2 

vianmaaritys 6-14 
poistaminen 

CD 2-10 

DVD 2-10 

muistipaikka 5-13 

PC-kortit 5-2 
portit 

1394 1^ 

infrapuna 1-2, 1-3 
LPTl 

(rinnakkaisportti) 1^, 1-5 
PS/2 1-2, 1-5 
sarjaportti (COMl) 1^ 
telakointi 1-6, 1-7 
ulkoinen naytto 1-4, 1-5 
USB 1-3, 1-4, 1-5 
porttitoistin 

irrottaminen 5-10 
kayttaminen 5-8 



telakointi 5-8 
PS/2-portin sijainti 1-2, 1-5 
puhelinlinjaan liittaminen 1-12 
paivittaminen 

ohjaimet 6-30 
ohjelmat 6-30 

R 

radiotaajuus:turvallisuus 7-21 
rinnakkaisportti (LPTl): 1-4, 1-5 
rinnakkaisyhteyden 
vianmaaritys 6-21 
RJ- 1 1 (modeemi) -liitanta 

liittaminen 1-12 

sijainti 1-4, 1-5 
RJ-45- 

verkkoliitanta \-4, 1-5, 4-5 

s 

salasanasuojaus 2-12 
sammuttaminen 

langaton verkkoyhteys 4-11 

tietokone 2-2 
sammutuspainike 1-2, 1-3 
sarjaportti (COMl) 

sijainti 1^ 

vianmaaritys 6-20 
sisaisen numeronappaimiston 
ottaminen kayttoon tai pois 
kaytosta 2-6 
suojaaminen 

kiintolevy 2-16 

tiedot 2-17 
suorituskyvyn vianmaaritys 6-15 
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S - videolahtoliitanta 

kayttaminen 5^ 

sijainti 1-4-, 1-5 
saataminen 

kirkkaus 2-6 

nayton erotuskyky 5-4 

aanenvoimakkuus 2-6 

T 

takapaneelin osat 1-4 
telakointiportin sijainti 1-6, 1-7 
tietoja turvallisuudesta 

akun turvalUsuus 7-19 

elohopea 7-21 

laserlaite:turvallisuus 7-20 

radiotaajuussateily 7-21 

Valodioditurvallisuus 7-20 

virtajohdot 7-18 
tietojen suojaaminen 2-17, 6-32 
tietokoneen 

huoltaminen 2-16, 2-18 
tietokoneen kayttoonotto 

akun asentaminen 1-10 

kytkeminen virtaan 1-11 

kaynnistaminen 1-13 

liittaminen puhelinlinjaan 1-12 

vianmaaritys 6-21 

Windowsin asentaminen 1-14 
tietokoneen osat 

alapaneeli 1-6 

etupaneeli 1-2 

merkkivalot 1-8 

oikeanpuoleinen paneeli 1-2 

takapaneeli 1-4- 

vasemmanpuoleinen 
paneeli 1^ 



tietokoneen puhdistaminen 2-18 
tietokone-tietokone-verkon 

luominen 4—9 
tietoturva 

kiintolevyaseman 

lukitseminen 2-15 
salasanan asettaminen 2-12 
tietojen suojaaminen 2-17 
tietokoneen lukitseminen 2-13 
vaijerin kiinnittaminen 2-14 
virustorjuntaohjelmat 2-15 
toimintonappainyhdistelmat 2-6 
tulostuksen vianmaaritys 6-19 

u 

ulkoinen naytto 

asetusten saataminen 5-4 

liittaminen 5-4 

portin sijainti 1^, 1-5 
USB-portit 

sijainti 1-3, 1-4, 1-5 

vianmaaritys 6-21 
uudelleenkaynnistyspainike 

kayttaminen 2-3 

sijainti 1-6, 1-7 
Uuden-Seelannin 
sahkotarkastusviranomaisten 
ilmoitukset 7-3 1 

V 

vaihtoehtoiset 

merkit (ALT GR) 2-9 
vaijerilukon paikka 1-4, 1-5 
valmiustila 2-2 
valodiodi, 

tietoja turvallisuudesta 7-20 
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varoitus alhaisesta 
varaustilasta 3-5 
vasemmanpuoleisen 
paneelin osat 1-4 
Venajan 
sahkotarkastusviranomaisten 
ilmoitukset 7-33 
verkko 

ad hoc 4-9 

langaton 4—9 

lahiverkko (LAN) 4-5 
verkkoliitannan sijainti 1-4, 1-5 
verkkovirtalaite 

liitannan sijainti 1-4, 1-5 

Uittaminen 1-11 
vianmaaritys 

akut 6-16 

CD-asema 6-3 

DVD-asema 6-3 

infrapuna 6-6 

kiintolevy 6-5 

kaynnistaminen 6-21 

langaton 6-23 

lahiverkko (LAN) 6-8 

lampotila 6-6 

modeemi 6-10 

muistipaikka 6-9 

nappaimisto 6-6 

naytto 6^ 

PC-kortit 6-14 

rinnakkaisliitin 6-21 

sarja 6-20 

suorituskyky 6-15 

tulostaminen 6-19 

USB 6-21 

virta 6-16 

aani 6-2 



viranomaisten ilmoitukset 
Euroopan unioni 7-26 
Japani 7-29 

Kanada 7-25 

kansainvaliset ilmoitukset 7-33 

Korea 7-30 

Uusi-Seelanti 7-31 

Venaja 7-33 

Yhdysvallat 7-22 
virran saastaminen 3-3 
virransaastotilat 3-3 
virta 

asetukset 2-2 

kayton automaattinen 
hallinta 3-2 

kayton manuaalinen 
hallinta 3-3 

painike 1-2, 1-3, 1-13 

tilan merkkivalo 1-8 

vianmaaritys 6-16 
virustorjuntaohjelmat 2-15 

Y 

Yhdysvaltain 
sahkotarkastusviranomaisten 
ilmoitukset 7-22 

A 

aanenvoimakkuuden saadin 1^ 
aani 

laitteen Uittaminen 5-3 
liitannan sijainti 1-3, 1-4 
mykistyspainike 1-3, 1-4 
porttien sijainti 5-3 
aanenvoimakkuuden 

saataminen 2-6 
aanenvoimakkuuden 

saatimen sijainti 1-4 
vianmaaritys 6-2 
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